Anderung August 1978:

DK 621.883: 629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1978

Mehrzweckschliissel DLN
mit Innenvierkant und Flachkant 87 310

Multi-purpose keys with inner square and flat ends Ersatz fur DIN 87 313
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

1 Anwendungsbereich

Diese Schlissel sind geeignet fiir Bedienstellen von Gestidngerohr-Fernbedienungen DIN 87374 und DIN 87 375,
fur Decksverschlisse von Fiill- und Peilrohrieitungen DIN 86111 und fiir absperrbare Wasserabliaufe DIN 87 224 %),

2 Mitgeltende Normen

DIN 1013 Teil 1 Stabstahl; Warmgewalzter Rundstahl fiir allgemeine Verwendung; MaBe, zuldssige MaB- und Formab-
weichungen

DIN 3141 Oberflachenzeichen in Zeichnungen; Zuordnung der Rauhtiefen

DIN 17100 Aligemeine Baustihle; Giitevorschriften

DIN 87 313: 03.55, 09.55

Frilhere Ausgaben:

3 MaBe, Bezeichnung

N A~ ¢ Oberflichen DIN 3141 — Reihe 2
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet
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4 Werkstoff
RSt37-2 (Werkstoffnummer: 1.0114) nach DIN 17 100
verwendbares Halbzeug: Rundstahl nach DIN 1013 Teil 1

5 Ausfiihrung
roh (ohne Oberflachenschutz)

6 Kennzeichnung
Auf der Hiilse fiir den Innenvierkant ist die Schiiisselweite des Vierkantes (MaB v) eingeschlagen, z.B. 14

Weitere Normen

DIN 86111 EinschweiB-Decksverschliisse fur Fillrohre und Peilrohre

DIN 87 374 Gesténgerohr-Fernbedienungen; EinschweiB-Bedienstellen an Deck, mit Wellen-Vierkantzapfen

DIN 87224 (z. Z. noch Entwurf) Wasserabliufe (Speigatte), absperrbar; fiir den Wohnbereich

DIN 87 375 Gestéingerohr-Fernbedienungen; EinschweiB-Bedienstellen an Deck, mit schwenkbarem Winkeltrieb

Erlduterungen
(1) Diese Norm wurde vom Arbeitskreis HNA-R 4.5 ,Bedienteile und Fernantriebe* des NA Schiffbau (HNA)
im DIN ausgearbeitet.

(2) Mehrzweckschiussel dieser Art sind in der Praxis fiir die Bedienung von Decksbedienstellen von
Gesténgerohr-Fernbedienungen DIN 87 374 und DIN 87 375 erforderlich.
Dabei dient das Flachkant-Ende des Schliissels zum Lésen und Anziehen der VerschluBschraube der
Decksbedienstelle.
Das Innenvierkant des Schliissels wird auf den Wellen-Vierkantzapfen der Decksbedienstelle auf-
gesetzt, wobei durch Drehen des Schliissels das Fernbedienungs-Gesténge betitigt wird.
Schiiissel nach dieser Norm sind auBerdem geeignet fiir Decksverschliisse von Fiill- und Peilrohr-
leitungen DIN 86111 — das Flachkant-Ende paBt zur VerschluBschraube dieser Verschliisse — sowie
fir absperrbare Wasserablidufe DIN 87 224 *), fir die der Aufsteckvierkant-Schiiissel benutzt wird.
(3) Die gegenwartigen Einsatzmoglichkeiten dieser Schliissel bei genormten Bauteilen zeigt die folgende

Tabelle:
Geeignet fir
Gestangerohr-Bedienstelle FDUII-lt(Jnd Peilrohr Wasserablbéufe,
. an Deck ecksverschluB absperrbar
Mehrzweckschlissel DIN 87 374 DIN 86111 DIN 87 224 )
DIN 87 375
NenngroBe NenngroBe
12 22 R1% und R11» -
14 26 DN 50
R2
19 32 R 2\, -
R3
24 38 -

(4) FirFill-und Peilrohr-Decksverschliisse ist auBerdem noch ein Flachkantschliissel DIN 87 312 genormt.
Diese Schliissel werden fir den vorgesehenen Einsatzzweck vorzugsweise angewendet, weshalib
DIN 87 312 weiterhin beibehalten werden mus.

(5) Die vorliegende Norm DIN 87 310 ersetzt jedoch die im April 1971 zuriickgezogene Norm DIN 87 313
(Ausgabe September 1955) Vierkant-Aufsteckschiiissel fiir absperrbare Wasserabliufe (Speigatte).
Da solche Wasserabldufe im allgemeinen nur in relativ kleiner Anzahl auf einem Schiff vorhanden sind,
wurde es nicht fiir erforderlich gehalten, dafiir Schliissel vorzusehen, die ausschlieBlich fiir die
Bedienung von absperrbaren Wasserabliufen bestimmt sind.

*) Z.Z. noch Entwurf Documents
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