DK 62-519 : 621.646 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1980
Gestangerohr-Fernbedienungen DIN
NenngréBen Bauteile-Ubersicht 87 340
Remote control gear with transmission tubing for manual operation; Zugleich Ersatz fiir
nominal sizes, survey of component parts VG 85419
MaBe in mm
Q
3 1 Anwendungsbereich 4 Vierkante
£y © Gestangerohr-Fernbedienungen nach dieser Norm werden  Ldsbare Anschiiisse innerhalb des Gesténges undanArma-
3 FOR g vorzugsweise im Schiffbau z. B. zur Bedienung von Rohr-  turen werden als Aufsteckanschlisse mit Vierkant aus-
%H : 'é S | leitungs-Armaturen angewendet. gefuhrt.
?; w ?r' 3 s;' % Die vorliegende Norm enthélt eine Ubersicht iiber die Zuverwenden sind Vierkante mit verjiingten Seitenfldchen
) <2( 2 ¥ °,2 2| genormten Ubertragungselemente und Zubehbrteile. nach DIN 87 304.
© 3 : . . i _
g:é 020 © OZO £ Einzelheiten sind den angegebenen DIN-Normen zu ent Hinweis: Sonderbauteile mit geradem Vierkant siehe
E5598 & nehmen. Abschnitt 5.8 (ifd. Nr 26 bis 30).
~| 2 NenngréBen iy
§’ Die NenngréBenbezeichnung ist abgeleitet vom AuBen-
E]l maB a des Gelenksteines (= lichte Gabelweite) der Gelenke
‘z: von Fernbedienungseinrichtungen. Sie gilt fiir samtliche Oy
2| Bauteile nach dieser Norm. j | r‘
< E !: ! §
3 i
5 T
§ Vierkant Verjiingung 1:10
Z
Q -
8 4.1 Vierkantzuordnung V
o Fur Anschlisse innerhalb des Gestianges
)
% NenngréBe 22 26 32 38 45 52
< a 22 26 32 38 45 52
g Vierkant v, 11 14 19 24 27 32
€
5] 3 Gestingerohre
3 4.2 Vierkantzuordnung W
o
2 Nur fiir den AnschluB an Armaturen
(=]
g NenngroBe | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 52
©
E 12 16
i3 3 Vierkanto, | 9 | 18 | 17 | 24 | 27 32
5 2 . 14
g8 2 NenngroBe | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 52 19
T © ©
3“5 = d, |25 30 42,4 |48,3 (60,3 |76,1
5’8 Rohr
S0 sy | 2 25 | 26 | 26 | 29 | 29
@ o
» Gewicht _ | 443\ 170| 2,57 | 295| 4,14 528
g% kg/m ’ ’ ¥ ] (] y
> w
-
PR Zu verwenden sind nahtlose Stahlrohre aus St 35 nach
3o DIN 2391 Teil 1 und DIN 2448.
589
883
€ Mot .
i5s'y Fortsetzung Seite 2 bis 7
E §§§ Erlauterungen Seite 7 und 8
NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 87 340

5 Bauteile-Ubersicht

Lfd.
Nr

Benennung
und

Bild

NenngroBe

Vierkant-
zuordnung

Einzelheiten
siehe

Form 22 126 | 32|38 45 | 52

5.1 Gelenke

1 EinschweiBgelenk DIN 87 343

Form A

2 mit
EinschweiB-
gabel

Form B
mit
3 kurzem

Aufsteck- Léngen-
gelenk ausgleicher

Vund W
nach
Abschnitt
4.1 bzw. 4.2

DIN 87 344

Form C

mit

4 langem
Langen-
ausgleicher

Form A

Y
nach
Abschnitt 4.1

5 mit

) kurzem
Léangen-
ausgleicher

Form B

mit

6) kurzem

1 Langen-
Aufsteck- ausgleicher

gelenk, und Griff
auskuppel-

bar

DIN 87 380

Vund W
nach
Abschnitt

Form C 4.1 bzw. 4.2

mit

7 langem

" Léngen-
ausgleicher
und Griff

@ Bauteile dieser NenngroBen sind genormt..
Freie Felder bedeuten, daB Bauteile fiir diese NenngroBe nicht genormt sind und nicht verwendet werden solien.

1} Vorzugsweise fiir Schiffe der Bundeswehr-Marine.
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Lfd. Be"ﬁ:gung Bild NenngroBe Vierkant- | Einzelheiten
Nr Form 20 |26 | 32 | 38 | 45 | 52 zuordnung siehe
5.2 Spindelverlangerungen
8 Aufsteck-RohranschluB (A) E] ® | & e o o o
w
nach DIN 87 351
Abschnitt 4.2
9 | Vierkant-EinschweiBzapfen (B) @ ® o | e o o o
5.3 Lager, Halter
\Y
10 | Lager o & o o o o nach DIN 87 346
Abschnitt 4.1
11 Gesténgerohr-Halter ® o o o - DIN 87 371
5.4 Umienkungen
12 Form D ® & o o o o
Vv
Kegelradtrieb nach DIN 87 349
Abschnitt 4.1
Form E
13 mit Handrad ® & 6 o o o
14 Winkeltrieb, schwenkbar, o oo le navch DIN 87350
mit kurzem Léngenausgleicher Abschnitt 4.1
@ Bauteile dieser NenngroBen sind genormt.
Freie Felder bedeuten, daB Bauteile fiir diese NenngroBe nicht genormt sind und nicht verwendet werden solien.
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