Friihere Ausgaben:

DK 62-519:621.646 :629.12 DEUTSCHE NORMEN April 1980

Anderung April 1980:

Gestangerohr-Fernbedienungen DIN
Einbau 87 341
Remote control gear with transmission tubing for manual operation; installation Zugleich Ersatz fiir DIN 87 342
1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fur Bauteile von Gestéangerohr-Fernbedienungen nach DIN 87 340.
2 Zweck
™ Diese Norm gibt dem Anwender einige grundsétzliche Hinweise, die bei der Planung und beim Einbau von Gestédngerohr-
N Fernbedienungen zu beachten sind, damit eine einwandfreie Funktion des Gestinges erzielt wird. In den Beispielen
3 fiir vollstindige Gestdnge werden die Anwendungsmaoglichkeiten der genormten Gesténgerohr-Bauteile aufgezeigt.
222 <1 3 Einbaugrundsatze (Zusammenbau)
vy # @ § Die Drehbewegung zum Betétigen einer entfernt liegenden Armatur vom Bedienungsstand aus wird mittels Gestédnge-
‘2( ‘: "'\) 3» rohre, Gelenke, Lager, Durchfiihrungen und Zahnradtriebe Ubertragen.
T oo £] Nurdurch eine gleichformige Bewegungsiibertragung ist der geringste Kraftverlust in einem Gesténgerohr-Fernbedie-
Z22Z 2 3] nungsgestinge sichergestellt. Dazu miissen die Festlegungen in den Abschnitten 3.1 bis 3.4 bei der Planung und beim
QQQ i} Einbau unbedingt beachtet werden.
¢
o
é 3.1 Gabelstellung
g 3.1.1 Die Achsen der Gabelbohrungen der Einschweigabein (A) und (B) miissen beim EinschweiBen in das Gesténge-
5| rohr (C) in einer Ebene liegen, siehe Bild 1.
£] 3.1.2 Verdreht miteinander durch Gesténgerohr verbundene Einschweigabein - wie z. B. in Bild 2 dargestellt - sind
2] unsachgemaB und filhren bereits bei relativ kleiner Verdrehung der Gabein zueinander zu erheblicher Minderung des
§ Wirkungsgrades.
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% A C Gabel B um 90° verdreht
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; Bild 1. Richtige Gabelstellung Bild 2. Faische Gabelstellung
-
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E| 3.2 Ablenkungswinkel
§ 3.2.1 Die Winkelstellung der Gelenke soll nicht groBer als 25° sein.
;" Bei Fernbedienung mit geringer Anzahl Umlenkungen darf der Winkel in Ausnahmefallen 30° sein.
£
51 3.2.2 Die Winkel @ und 8 an beiden Enden des Gestingerohres (C) miissen gleich groB sein, siehe Bild 3.
o
2| 3.2.3 Ungleiche Winkel - wie z. B. in Bild 4 dargestellt - sind unsachgemaB und fiihren zu erheblicher Minderung des
5| Wirkungsgrades.
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35 Bild 3. Richtige Winkelstellung Bild 4. Falsche Winkelstellung
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g% Fortsetzung Seite 2 bis 5
5 B Erlduterungen Seite 6
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3.3 Winkelgeschwindigkeit
Gleiche Winkelgeschwindigkeiten sind nur bei ungerader Wellenanzahi méglich. Dabei ist zu beachten:

a) Bei Kegelradtrieben nach DIN 87 349 z&hit das Wellenpaar als eine Welle
b) Bei schwenkbaren Winkeltrieben (z. B. nach DIN 87 350) gilt nur die Welle im Lagerbock als Welle wéhrend die Welle
im Schwenkteil als Gelenk gilt.

3.4 Halterungen
Gestangerohr-Halter nach DIN 87 371

3.4.1 Wird ein Gestiangerohr durch zwei im Abstand angebrachte Gesténgerohr-Halter gelagert, so zéhit dieses Gestange-
rohr als Welle, siehe Bild 5.

Bild 5. Gestangerohr mit zwei Haltern (= Welle)

3.4.2 Soll ein langes Gestiangerohr zwischen zwei Gelenken, die sich an festen Wellenenden (z. B. Lager DIN 87 346)
befinden, gestiitzt werden, darf nur ein Gesténgerohr-Halter in der Mitte der Lénge des Rohres angebracht sein. Andern-
falls wird das erforderliche Taumeln des Rohres behindert, siehe Bild 6. Bei dieser Anordnung gilt das Gesténgerohr nicht

als Welle.

Bild 6. Gestangerohr mit einem Halter

4 Gestange-NenngroBen
Die NenngroBen sind in DIN 87 340 festgelegt.

4.1 Die fur ein Gestange zu wahlende NenngrodBe ist von der GroBe des Spindelvierkantes der zu betatigenden Armatur
abhangig, siehe Vierkantzuordnung nach DIN 87 340.

4.2 Die fiir den AnschluB an der Armatur erforderliche NenngréBe gilt fiir alle Bauteile innerhalb des betreffenden
Gestéanges.

5 Gestingearten

5.1 Gestiinge, nicht auskuppelbar (Regelbauart)

Allgemein iiblich sind Gestingerohrkonstruktionen, die weder an der Armatur noch innerhalb des Gesténges auskuppel-
bar sind. Gestéange dieser Art kénnen nur nach Ausbau des Gelenksteines innerhalb eines Gelenkes gelost werden; z. B.
bei Reparaturen (siehe Abschnitt 6, Beispiele 1 bis 3).

5.2 Gestidnge, auskuppelbar (Sonderbauart)

5.2.1 Auskuppelbare Gestinge sind vorzugsweise fir Marine-Schiffe iblich. Sie miissen unmittelbar an der zu betétigen-
den Armatur und an der Anzeigeseite jeder Zwischenbedienstelle auskuppelbar sein (siehe Abschnitt 6, Beispiel 4).

5.2.2 im Regelfall soll auch das auskuppelbare Gestange nur von der Endbedienstelle aus betéatigt werden.
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