DK 621.828.2: 62-519: 629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1976

Gestingerohr-Fernbedienungen ) D I N
— EinschweiBgelenke 87 343
Remote control gear with transmission tubing for manual operation;
fork links for welding-in connection
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August 1976, beriicksichtigt sein.
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?;; Bezeichnung eines volistandigen EinschweiBgelenkes von NenngréBe 32:
%; Gelenk 32 DIN 87343
s NenngriéBe Gewicht G t_FUr h
K nach b ds I L, kg/Stiick estangeronr
% DIN 87 340 nach
s ~ DIN 87 340
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22 36 20,5 30 12 0,32 25X2
P } 26 44 24,5 36 14 0,56 30X2,5
]
£ 32 54 36,5 45 15 1,28 42,4X2,6
3
©
3 38 64 42 53 17 1,75 48,3X2,6
2
o
§ 45 77 53,5 63 19 2,9 60,3X2,9
4
52 90 69 73 22 3,55 76,1X2,9
Fortsetzung Seite 2
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— NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 87 343

Stiickliste und Werkstoff: Dabei sind folgende Konstruktions-Einzelheiten
nach DIN 87 379 zu beriicksichtigen: -~
Lfd. | Stiick-
Nr | zan | Bemennung | Werkstoft Einzelheit Abschnitt
- fiir Gestangerohr 8.1
EinschweiB- RSt42-2 AnschluBzapfen fiir Gesténg
1 2 abel nach
g DIN 17100 Gelenkstein 8.9
2 1 Gelenkstein, | Kupfer-Zink- Gabel - 8.10
vollstandig Legierung 1)
1} Einzelheiten siehe DIN 87 379 Kennzeichnung:
Die EinschweiBgabel muB mindestens mit derNenn-

Technische Anforderungen:
EinschweiBgelenke nach dieser Norm miissen den

gréBe gekennzeichnet sein.
Einzelheiten siehe DIN 87 379

Technischen Lieferbedingungen nach DIN 87379

entsprechen. Einbau:
- Einbau-Richtlinien siehe DIN 87 3412)
2) Ein Norm-Entwurf fiir die Neufassung wird vorbereitet. Einbau-Beispiele siehe DIN 87 3422)

Gestangerohr-Fernbedienungen, Bauteile-Ubersicht, siehe DIN 87 340
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Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis HNA-R 4.5 ,Bedienteile und Fernan-

triebe* des Normenausschusses Schiffbau (HNA) im DIN bearbeitet.

EinschweiBgelenke fiir beiderseitige Verbindung mit den Gestangerohren

der Fernbedienung waren bisher nicht genormt, sie sind jedoch in der Praxis

erforderlich und wurden deshalb in das Normungsprogramm einbezogen.

Den fiir die Normung von Gestingerohr-Fernbedienungen gefaBten Grund-

satzbeschliissen folgend, wurden nur die wesentlichen Haupt-und AnschluB-

maBe sowie die Werkstoffe festgelegt.

Ergianzende Konstruktionsangaben fiir den AnschluBzapfen (der in das

Gestingerohr eingeschweiBt wird), fur den Gelenkstein und fur die Gelenk- N
gabeln sind in DIN 87 379 (Technische Lieferbedingungen, Konstruktions- ‘
Einzelheiten) festgelegt.

Ergénzende Erlduterungen zur Normenserie fiir Gestingerohr-Fernbedie-

nungen siehe DIN 87 340.
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