DK 621.828.2: 62-519 : 629.12

DEUTSCHE NORMEN

August 1976

Gestangerohr-Fernbedienungen

Aufsteckgelenke

DIN
87 344

KM 1003 bis 1029: 04.39
DIN 87 345 Teil 1: 05.55
DIN 87 345 Teil 2: 05.55

Friihere Ausgaben: HNAF1 bis F10: 04.23

Form A mit EinschweiBgabel
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Remote control gear with transmission tubing for manual operation;
fork links with square hole for setting-up connection

MaBe in mm
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Gelenk A 32X17 DIN 87 344

Ersatz fiir DIN 87 345 Teil 1
und DIN 87 345 Teil 2

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August 1976, beriicksichtigt sein.
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Bezeichnung eines vollstandigen Aufsteckgelenkes Form A von NenngréBe 32 mit Vierkant z; = 17 mm:
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anderung August 1976:

Erlauterungen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

NenngroBe | Vier- Gewicht Gest'!:ur roh
nach kant| b c ds f g i A I I5 N m | kg/Stiick angeronr
DIN 87340 | o nach
! min. ~ DIN 87 340
9 17 67 0,55
22 36 20,5| 15 26 14 | 30 12 22 | 26 25X2
110 18 68 0,56
12 20 79| 25 0,86
26 13 44 21 | 245| 20 | 32 22 | 36 14 80 32 0,87 30X2,5
28
140 22 81 0,88
16 24 95 1,7
3% 32 17 54 26 | 365 25 | 42 27 | 45 15 97 | 34 | 42 1,73 42,4X2,6
N .=
g% 190 30 101 1,75
28
§ g 38 24@| 64 | 34 | 42 49 | 32 | 53 17 | 131 54 2,5 48,3X2,6
25 32 46
o F 45 27@®| 77 | 38 | 53,5 55 | 33 | 63 19 | 143 60 4,4 60,3X2,9
o £
==
Ty 320 46 166 8,95
2 g 52 90 69 36 | 63 | 38 | 73 | 22 50 70 76,1X2,9
§ kS 36 56 176 9,1
23
g%’ Bei Verwendung von Gelenken innerhalb des Gestanges sind nur die mit ® gekennzeichneten MaBe zuléssig.
@
5 <
L9
238
&E
68

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koln 1

08.76

Full document details: DIN 87344:1976-08

T e I
DIN 87 344 Aug 1976 Preisgr. 4

Vertr.-Nr. 0004


http://www.avadocuments.com/doc/din-87344-1976-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-87344-1976-08

Seite 2 DIN 87 344

Form B mit kurzem Léngenausgleicher
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Schnitt A=B Schnitt C=D
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Bezeichnung eines vollstandigen Aufsteckgelenkes Form B von NenngréBe 32 mit Vierkant vy = 17 mm:

Gelenk B 32X17 DIN 87 344

Full document details: DIN 87344:1976-08

NenngroéBe | Vier- Gewicht G I:ur )
nach kant| & c | dy | dg | f g i L | Is | Iy | Is | m | kg/Stick | =2&stange
DIN 87340 | o, rohr nach
~ | min ~ DIN 87 340
9 17 67 0,95
22 36 20,5| 25 15 | 26 14 12 22 | 140 | 26 25X2
110 18 68 0,96
12 20 79 1,46
25
26 13 44 21 | 245| 30 | 20 | 32 | 22 14 80 160 | 32 1,47 30X2,5
14 @ 22 81| 28 1,48
16 24 95 2,7
32 17 54 26 | 36,5| 40 25 42 27 15 97 | 34 180 | 42 2,73 42,4X2,6
190 30 101 2,75
38 24@| 64 | 34 | 42 50 49 | 32 17 | 131 205 | 54 3,95 48,3X2,6
32 46
45 27@| 77 | 38 [ 535| 60 55 | 33 19 | 143 230 | 60 7.1 60,3X2,9
320 46 166 13,15
52 20 69 75 | 36 | 63 | 38 | 22 50 | 255 70 76,1X2,9
36 56 176 13,3
Bei Verwendung von Gelenken innerhalb des Gesténges sind nur die mit ® gekennzeichneten MaBe zulassig.
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