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Anderung August 1976:
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Seite 2 DIN 87 346

Stiickliste und Werkstoff:

Lfd. | Stiick-
Nr 2ahl Benennung Werkstoff
. GG-20
1 1 | Gehéuse nach DIN 1691
RSt42-2
2 1| Welle nach DIN 17100
3 2 Lagerbuchse | Sintermetall3)

Ubrige Teile )
(Sicherungsring fiir Welle,

- e Stahl
Befestigungsteile fiir
Aufsteckgelenk)

3) Einzelheiten siehe DIN 87 379

4) Ein Norm-Entwurf fiir die Neufassung wird vorbereitet.

Technische Anforderungen:
Lager nach dieser Norm miissen den Technischen
Lieferbedingungen nach DIN 87 379 entsprechen.
Dabei sind folgende Konstruktions-Einzelheiten
nach DIN 87 379 zu beriicksichtigen:

Einzelheit Abschnitt

Wellen-Vierkantzapfen 8.2

Wellensicherung 84

Lagerbuchse 8.6

Kennzeichnung:

Lager nach dieser Norm miissen mindestens mit der
NenngréBe gekennzeichnet sein.

Einzelheiten siehe DIN 87 379

Einbau:

Einbau-Richtlinien siehe DIN 87 3414)
Einbau-Beispiele siehe DIN 87 342+4)

Gestangerohr-Fernbedienungen, Bauteile-Ubersicht siehe DIN 87 340

Erlduterungen

(1) Diese Norm wurde vom Arbeitskreis HNA-R4.5 ,Bedien-
teileundFernantriebe“ desNormenausschusses Schiff-
bau (HNA) im DIN bearbeitet.

(2) Lager nach dieser Norm dienen zum AnschluB von zwei
Gestidngerohr-Enden mittels Aufsteckgelenken.

(3) Den fiir die Normung von Gestangerohr-Fernbedienun-
gen gefaBten Grundsatzbeschliissen folgend, wurden
bei der Uberarbeitung von DIN 87 346 Teil 1 und Teil 2
(Ausgaben Oktober 1955) folgende Anderungen durch-
gefiihrt:

@ Teil 1 (Zusammenstellung) und Teil 2 (Stiickliste)
wurden vereinfacht und zu einer Norm zusammen-
gelegt.

@ Die bisher zum Lieferumfang gehorigen Aufsteck-
gelenke sind weggefallen. Die Lager werden kiinftig
ohne Gelenke geliefert. Damit sind die bisherigen
Formen A und B erioschen.

Um MiBverstindnisse bei der Bestellung und Be-
zeichnung zu vermeiden, wurden die Lager ohne
Gelenke als Form C bezeichnet. ’

@ Die Zuordnung der Wellenvierkante zu den Nenn-
groBen wurden geandert; siehe auch Erlduterungen
zu DIN 87 340.

® Es wurden nur die wesentlichen Haupt- und An-
schiuBmaBe sowie die Werkstoffe festgelegt. Ein-
zelteile mit allen DetailmaBen sind nicht mehr ge-
normt.
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@ Erginzende Konstruktions-Angaben fiir

den Wellen-Vierkantzapfen

die Wellensicherung

die Lagerbuchse

sind in DIN 87 379 (Technische Lieferbedingungen,
Konstruktions-Einzelheiten) festgelegt.

@ Firden Werkstoff der Lagerbuchsen wurde anstelle
von Messing oder Sintereisen nur noch getrénkte
Sinterbronze festgelegt. Deshalb wurde auch auf
die bisher vorgesehenen Schmiernippel verzichtet,
zumal auBerdem nach DIN 87 379 vorgeschrieben
ist, daB der Hohlraum zwischen beiden Buchsen
bereits vom Hersteller mit Dauerschmierfett aus-
gefillt sein muB.

@ Als BezugsmaB fiir den Zusammenbau, d.h. zur
Ermittlung der Gestingerohridnge wurde das MaB ,.t“
aufgenommen, das sich auf die Unterkante der Auf-
steckgabel der anzuschlieBenden Aufsteckgelenke
bezieht.

® Die Norm wurde redaktionell und normungstech-
nisch vollstandig iiberarbeitet.

(4) Ergidnzende Erlduterungen zur Normenserie fir Ge-
stangerohr-Fernbedienungen siehe DIN 87 340.
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