DK 621.833.2 : 62-519: 629.12 DEUTSCHE NORMEN

August 1976

Gestangerohr-Fernbedienungen

Kegelradtriebe

DIN
87 349

Remote control gear with transmission tubing for manual
operation; bevel gear units

MaBe in mm

KM 1171 bis KM 1178: 11.39
DIN 87 349 Teil 1: 10.55
DIN 87 349 Teil 2: 10.55

Friihere Ausgaben: HNAF2 Teil 2: 04.23

Ersatz fiir DIN 87 349 Teil 1
und DIN 87 349 Teil 2

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; jedoch mussen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August 1976, beriicksichtigt sein.

% Form D fiir AnschluB von Aufsteckgelenken
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‘é Bezeichnung eines Kegelradtriebes Form D von NenngroB8e 32:

S Kegelradtrieb D 32 DIN 87349

€

g NenngroBe Vier- | Gewicht | Befestigungs-

-g nach c dl hl h2 k ll l2 N t ty kant kg/Stilick schrauben 2)

§ DIN 87 340 ~ ~ = +25 +25 41 ==

E 22 78 | 11 77 | 127 75| 177 49| 10 96,5 19,5 11 2,89 M 10

[%3

:. 26 82 | 11 92 | 149 82 | 205 56| 10 | 116,56| 24,5 14 4,17 M 10

Q

g 32 90 | 11 111 | 176 90 | 250 64| 12 | 139,5| 28,5 19 6,63 M 10

]

P4
38 100 | 14 | 137 | 217 | 100 | 297 80| 12 | 1655 | 285 24 10,38 M12
45 110 | 14 | 160 | 249 | 110 | 337 89| 14 | 1925| 325 27 15,64 M12
52 120 | 14 | 194 | 304 | 120 | 404 | 110 | 14 | 226,5| 32,5 32 26,88 M 12

2) Sechskantschrauben mit Mutter nach DIN 601, besonders bestellen.

Formen A bis C durch Formen D und E ersetzt. Inhalt vollstandig

DIN 87 349 Teil 1 und Teil 2 zu einer Norm zusammengefaBt.
tiberarbeitet, siehe Erlauterungen.

Anderung August 1976:

1) BezugsmaB fiir den Zusammenbau des Gesténges (AnschluB von Aufsteckgelenken nach DIN 87 344).

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Bertin 30 und Kdln 1
08.76

Full document details: DIN 87349:1976-08
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Seite 2 DIN 87 349

Kegelradtriebe mit Handrad
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Bezeichnung eines vollstédndigen Kegelradtriebes Form E mit Anzeige-Einrichtung Y von NenngréBe 32:
Kegeiradtrieb EY 32 DIN 87349
Anzeige-Einrichtung fir Offen- und Geschlossen-Stellung der Armatur
Anzeige-Einrichtung
Maximale Anzahl der Spindelumdrehungen
Kennbuch- Erkldrung
stabe
Fir Armaturen mit geringer
Y Anzahl Spindelumdrehungen 6 8 20 21 25 31
Fiir Armaturen mit groBer
z Anzahl Spindelumdrehungen 22 28 66 75 83 105
Fir NenngroBe nach DIN 87 340 22 26 32 38 45 52
NenngroBe Zeiger- Vier-| Gewicht Befesti_-
nach Cc dl dz h1 h2 k ll l2 l3 weg N t ty kant | kg/Stiick gungs
ls schrau-
DIN 87 340 41
~ | =~ | +25 max. +25 | +25 ~ ben ¢)
22 7811|125 77127 | 75|177| 49| 170,5 37 10| 96,5,19,5, 11 3,62 M10
26 82 11| 200| 92|149| 82| 205| 56| 204,5 45 10| 116,5|24,5| 14 5,1 M10
32 9011|315 111|176 | 90, 250| 64| 2955| 105 |12| 139,56|285| 19 8,48 M10
38 100 | 14| 400 | 137|217 | 100|297 | 80| 3425| 116 |12] 165,528,565 24 14,5 M12
45 110 14| 500 | 160|249 | 110 | 337 | 89| 3935| 135 | 14| 192,56 32,5, 27 23,6 M12
52 120| 14| 630 | 194 | 304 | 120 | 404 | 110 | 460,5| 160 | 14| 226,5|32,5| 32 45,3 M12

3) Bezugsmas fiir den Zusammenbau des Gestanges (AnschluB von Aufsteckgelenken nach DIN 87 344)
4) Zeiger (Ifd. Nr 10) und Zeigerstift (Ifd. Nr 11) um 90° versetzt dargestellt.

5) Am Zeigerstift ist nur die obere Rille zur Kennzeichnung der Offen-Stellung angegeben. Die Rille fiir die Geschlossen-
Stellung muB bei Montage eingearbeitet werden.

8) Sechskantschrauben mit Mutter nach DIN 601, besonders bestellen.
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