DK 621.833 : 62-519: 629.12

DEUTSCHE NORMEN

August 1976

Gestangerohr-Fernbedienungen

Schwenkbare Winkeltriebe

DIN

87 350

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Remote control gear with transmission tubing for manual operation; crown gear units, slewable

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen, jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August/1976, bericksichtigt sein.
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Bezeichnung eines vollstandigen schwenkbaren Winkeltriebes von NenngréBe 26:

Winkeltrieb 26 DIN 87 350
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Ldngenausgleich

Schwenkbereich

Ansicht X

NenngriBe Vier- | Gewicht Befesti- 6 I;ur _
nach cld| dy|dg| F| by || i || I3 | L | Is | s t kant | kg/Stick | 9un9S estange
DIN 87 340 v, schrau- | rohr nach
~ +25 ~ ben2) | DIN 87340
22 37(11]205| 25| 22| 55| 25| 189 | 12| 118 | 100 68 | 12| 885 1" 3,2 M10 25X2
26 50| 14| 245|30| 30| 70| 32| 226 | 14| 148 | 125 80 | 15| 111 14 59 M12 3025
32 60 | 18 | 36,5 | 40 | 38 96 | 46| 274 | 15| 178 | 160 | 100 | 17 | 1335 19 11,5 M16 42,4X26
38 70| 22| 42 50 (42| 125 | 55| 314 | 17| 209 | 190 | 135 | 18 | 1576 | 24 16,5 M20 48,3X2,6

1) BezugsmaB fiir den Zusammenbau des Gestanges (AnschiuB von Aufsteckgelenken nach DIN 87 344)
2) Sechskantschrauben mit Mutter nach DIN 601, besonders bestellen.

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Stiickliste und Werkstoff:

Werkstoff
i, | stick | Do oder
Nr zahl : Festigkeits-
Bezeichnung
klasse
1 1 Lagerbock
2 1 Schwenklager ﬁ;ﬁ:S&?“Z?;gs
3 1 Lagergabel
Welle mit
4 ! Vierkant
Welle mit Stark
5 1 Gleitzapfen, nach DIN 1652
kurz
6 .2 Stellring 3)
7 1 Gleithiilse, RSt42-2 nach
kurz DIN 17100
GK-CuZn37AN
nach DIN 1709
8 2 Kronenrad oder
CuZn35Ni nach
DIN 17 660 4)
Kegel-
Schmiernippel
9 2 AM 81 5.8
DIN 71412
Sechskant-
schraube
10 2 (Ansatz- 5.6
schraube)
Ubrige Teiles) z.B. Befesti-
gungsteile (Scheibe und Mutter) Stahi
fiir Aufsteckgelenk
3) Der Stellring muB auf der Welle befestigt und gesichert
sein, z. B. durch einen Kegelkerbstift.
4) Nach Wahi des Herstellers
5) Einzelheiten siehe DIN 87 379

Technische Anforderungen:
Winkeltriebe nach dieser Norm miissen den Tech-
nischen Lieferbedingungen nach DIN 87 379 ent-
sprechen. Dabei sind folgende Konstruktions-
Einzelheiten nach DIN 87 379 zu beriicksichtigen:

Einzelheit Abschnitt
AnschluBzapfen fiir 8.1
Gesténgerohr )
Wellen-Vierkantzapfen 8.2
Kronenrad-Befestigung 8.8
Langenausgleicher 8.1
(Gleitzapfen, Gleithiilse) )

Kennzeichnung:

Winkeltriebe nach dieser Norm miissen am Lager- .

bock und an der Gleithiilse mindestens mit der
NenngréBe gekennzeichnet sein.

Einzelheiten siehe DIN 87 379

Einbau:

Einbau-Richtlinien siehe DIN 87 341¢)
Einbau-Beispiele siehe DIN 87 342¢6)

Zubehor:
Schutzhauben nach DIN 87 352 (z. Z. noch Entwurf)

6) Ein Norm-Entwurf fiir die Neufassung wird vorbereitet.

Gestiangerohr-Fernbedienungen, Bauteile-Ubersicht siehe DIN 87 340.
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