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DEUTSCHE NORMEN

August 1976

Aufsteck-Rohranschliisse

Gestangerohr-Fernbedienungen

Spindelverlangerungen

Vierkant-EinschweiBzapfen

DIN
87 351

A Aufsteck-RohrahscthB

MaBe in mm
Oberflachen Reihe 2 DIN 3141
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Remote control gear with transmission tubing for manual operation; lengthenings for spindles of armatures

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August 1976, beriicksichtigt sein.

RohranschluB A 32X19 DIN 87 351

Bezeichnung eines Aufsteck-Rohranschlusses (A) von NenngréBe 32 mit Vierkant o; = 19mm:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

. ! . Fiir
NenngroBe Gewicht "
nach Vierkant | o | 5\ ¢ | g | i | L | L | Is | m |kg/Stick GeSta"g:m’"
DIN 87340 U1 nac
min. = DIN 87 340
9 17 0,39
22 20,5 15 26 14 74 12 22 26 25X 2
1 18 0,4
12 20 0,49
82 25
26 13 21 24,5 20 32 22 14 32 0,5 Y3OX 2,5
- 14 22 84 28 0,51
16 24 100 11
32 17 26 36,5 25 42 27 102 15 34 42 1,13 42,4 X 2,6
19 30 106 1,15
38 24 34 | 42 49 32 132 17 54 2,2 48,3X 2,6
32 46
45 27 38 53,5 55 33 140 19 60 4 60,3X2,9
32 46 8,2
52 69 36 63 38 170 22 50 70 76,1 X29
36 56 8,3 .

NormenausschuB Schiffoau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. .

Werkstoff und Kennzeichnung: Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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B Vierkant-EinschweiBzapfen ~
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Bezeichnung eines volistandigen Vierkant-EinschweiBzapfens (B) von NenngréBe 32 mit Vierkant 7; = 199 mm:
Zapfen B 32X19 DIN 87 351

" . Fir
NenngroBe ] Gewicht Y
nach Vierkant d, de I Ly Is kg/Stiick Gest:ng:rohr
DIN 87340 <! ac
~ DIN 87 340
9 0,99 ™
22 20,5 25 12 61 18 25 X2
11 0,1
12 71 0,14
. 18
26 13 24,5 30 14 72 0,15 30X 2,5
14 75 20 0,16
16 81 0,29
32 17 36,5 40 15 83 20 0,3 42,4X2,6
19 87 0,31
38 24 42 50 17 97 23 0,6 483X 2,6
45 27 53,5 60 19 105 23 0,9 60,3X2,9
32 119 1,54
52 69 75 22 27 76,1X2,9 ‘
36 132 1,87
™
Werkstoff: fiir A und B: RSt 42-2 nach DIN 17 100 Kennzeichnung:

H . Aufsteck-RohranschluB (A) und Vierkant-EinschweiB-
Te_Chmsct'e Anforderunge_n' . zapfen (B) miissen mit der NenngréBe und mit der GréBe
Spindelveriangerungen nach dieser Norm miissen den des Vierkants gekennzeichnet sein.

Technischen Lieferbedingungen nach DIN 87 379 entspre- Einzelheit iehe DIN 87 379

chen. Dabei sind folgende Konstruktions-Einzelheiten nach inzelheitien sieho

DIN 87 379 zu beriicksichtigen:

Einzelheit Abschnitt
AnschluBzapfen fiir Gestangerohr 8.1
Wellen-Vierkantzapfen 8.2
Vierkantnabe 8.3
~~
Gestingerohr-Fernbedienungen, Bauteile-Ubersicht siehe DIN 87 340. Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 87351:1976-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-87351-1976-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-87351-1976-08

