DK 62-519-218 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1976

Gestingerohr-Fernbedienungen QI_N
- Gestangerohr-Halter 87 371
Remote control gear with transmission tubing for manual operation; holder for transmission tubing
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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i Bezeichnung eines vollstindigen Gesténgerohr-Halters von NenngréBe 32:
3 Halter 32 DIN 87 371
3
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3 NenngréBe Gewicht Gesti ur b
5 nach b by d; d ds l s kg/Stiick estangerohr
3 DIN 87 340 AuBendurchmesser
£ +9:2 ~ nach DIN 87 340
§ 22 25 18 25,5 34 M6 60 8 0,28 25
-4
26 35 22 30,5 42 M6 75 8 0,41 30
32 40 22 43 57 M8 95 8 0,61 42,4
38 45 28 49 66 M8 110 10 0,88 48,3
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Seite 2 DIN 87 371

Stiickliste und Werkstoff:

Rohrhalter nach dieser Norm missen den Tech- —~
Werkstoff nischen Lieferbedingungen nach DIN 87 379 ent- :
Lfd. | Stiick- oder sprechen.
Nr zahl Benennung Festigkeits- .
Klasse Kennzeichnung:
Rohrhalter nach dieser Norm miissen mindestens
1 1 Bock G-CuzZn33Pb mit der NenngréBe gekennzeichnet sein.
nach Einzelheiten siehe DIN 87 379
2 1 Deckel DIN 1709 .
Einbau:
Sechskant- Einbau-Richtlinien siehe DIN 87 3411)
3 2 schraube 3.6 bzw. 4.6 Einbau-Beispiele siehe DIN 87 342 ') und DIN 87 351
ohne Mutter ' ’
nach DIN 601 -
1) Ein Norm-Entwurf fir die Neufassung wird vorbereitet.
Sechskant-
schraube
4 2 mit Mutter 3.6 bzw. 4.6
nach DIN 601
RSt37-2
5 1 Halter nach
DIN 17100
N
Gestingerohr-Fernbedienungen, Bauteile-Ubersicht siche DIN 87 340
Erlduterungen
(1) Diese Norm wurde vom Arbeitskreis HNA-R 4.5 ,Bedienteile und Fernantriebe” des
Normenausschusses Schiffbau (HNA) im DIN bearbeitet.
(2) Gestangerohr-Halter waren bisher nicht genormt, sie sind jedochin der Praxis erforder-
lich und wurden deshalb in das Normungsprogramm einbezogen.
(3) Den fiir die Normung von Gesténgerohr-Fernbedienungen gefaBten Grundsatzbe-
schliissen folgend, wurden nur die wesentlichen Haupt- und AnschluBmaBe sowie die
Werkstoffe festgelegt.
(4) Erganzende Erlduterungen zur Normenserie fur Gestingerohr-Fernbedienungen siehe ™
DIN 87 340.
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Technische Anforderungen:
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