Anderung August 1976:

DIN 87 347 Teil 2, 10.55
DIN 87348 Teil 1, 10.55
DIN 87 348 Teil 2, 10.55

Friihere Ausgaben
HNA F2 Teil 2: 04.23

DK 621.646.9-213.32: 62-519:629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1976

Gestangerohr-Fernbedienungen D I N

Durchfiihrungen, wasserdicht
o 87 373

Remote control gear with transmission tubing for manual Ersatz fiir DIN 87 347 Teil1 und Teil 2
operation; leading-through bearings, watertight ; und fiir DIN 87 348 Teil 1 und Teil 2

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August 1976, beriicksichtigt sein.

Durchfiihrungen fir AnschluB von Aufsteckgelenken

= Form A Kurze Bauart _FormB Form C Lange Bauart
2 Lange Bauart ohne Schweiflring
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2y E Ubrige MaBe und Angaben wie Form A
I 2
]2: g &| Bezeichnung einer vollstandigen wasserdichten Durchfiihrung Form A von NenngroBe 32:
£ Durchfiihrung A32 DIN 87373
;; G
2 . ewicht
2l | Nenngrose .| Vier g/Stiick ~
E’ nach dy do 15t Iy t tr t3 ty kant Form
g DIN 87 340 7]
i +25 +25 +2,5 +5 A B (o
[*3 o
2 22 40 140 130 280 45 24 174 219 1 2,3 3,6 1,8
Q
2 <
% 26 45 150 160 303 50 36 179 229 14 2,8 4,4 2,4
]
= 32 50 150 190 325 54 48 183 237 19 3,1 -5 3
38 65 160 215 340 54 58 183 237 24 3,9 6 3,8
45 65 160 240 354 58 73 187 245 27 5,1 7,8 54
52 80 180 280 382 58 85 187 245 32 6,7 10,7 8,3

1) BezugsmaB fiir den Zusammenbau des Gestanges (AnschluB von Aufsteckgelenken nach DIN 87 344).
2) Vor dem EinschweiBen ist der Runddichtring mit der Welle auszubauen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Teil 1 und Teil 2, Ausgaben Oktober 1955, Konstruktion ge-
andert und Inhalt vollstéandig uberarbeitet, siehe Erldaute-

Gegentiber DIN 87 347 Teil 1 und Teil 2 sowie DIN 87 348
rungen.
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Durchfiihrungen mit Handrad

Form D Kurze Bauart Form E lLange Bauart
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form D
Bezeichnung einer vollstiandigen wasserdichten Durchfiihrung Form D mit Anzeige-Einrichtung Y von Nenngr6Be 32:
Durchfiihrung DY 32 DIN 87 373
Anzeige-Einrichtung fir Offen- und Geschlossen-Steliung der Armatur
Anzeige-Einrichtung
Kennbuch- Erklrung Maximale Anzahl der Spindelumdrehungen
stabe
Fiir Armaturen mit geringer
Y Anzahl Spindelumdrehungen 6 8 20 23 25 3t
Fiir Armaturen mit groBer
z Anzahl Spindeiumdrehungen 22 . 66 7S 83 105
Fiir NenngroBe nach DIN 87 340 22 26 32 38 45 52
N 586 Zeiger- Vier- Gewicht
8?12%;10 weg kant kg/Stiick ~
DIN 87 340 di d; ds I3 ly ls ls t2 t3 2] Form
+2,5 max. +2,5 +2,5 D E
22 40 140 125 185 114 37 335 24 174 11 3,3 4,6
26 45 150 200 225 133 45 368 36 179 14 53 6,7
32 50 150 3156 315 205 105 450 48 183 19 10 11,9
38 55 160 400 360 226 115 485 58 183 24 12,6 14,7
45 65 160 500 405 254 135 519 73 187 27 20,1 22,8
52 80 180 630 465 287 160 567 85 187 32 35,2 39,4

3) BezugsmaB fiir den Zusammenbau des Gestanges (AnschiuB von Aufsteckgelenken nach DIN 87 344).
4) Vor dem EinschweiBen ist der Runddichtring mit der Welle auszubauen.
5) Am Zeigerstift ist nur die obere Rille zur Kennzeichnung der Offen-Stellung angegeben. Die Rille fiir die Geschlossen-
Stellung muB bei Montage eingearbeitet werden.
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