DK 62-514.5: 62-519: 629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1976
Gestangerohr-Fernbedienungen

EinschweiB-Bedienstellen an Deck DIN
mit Wellen-Vierkantzapfen 87 374

Remote control gear with transmission tubing for
manual operation; deck operating devices, welding-in type

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August 1976, beriicksichtigt sein.
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1) Bezugsmas fir den Zusammenbau des Gestédnges (AnschluB von Aufsteckgelenken nach DIN 87 344)
2) Vor dem EinschweiBen ist der Dichtring auszubauen.

3) Vierkant mit verjiingten Seitenflachen, siehe DIN 87 379.

4) Gerader Vierkant nach DIN 79.
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Stiickliste und Werkstoff:

Lfd. | Stiick- '
Nr zahl Benennung Werkstoff
RST42-2
1 1 Gehause nach
DIN 17100
St42-2
2 1 Welle nach
DIN 1652
3 2 Lagerbuchse SintennetaII.S)
. ; Zeiger- E;g:Sn?ZnPb
hillse<)%) DIN 1705
CuZn40Pb2
5 1 Zeiger®) nach
DIN 17 660
VerschluB- G-CuSn5ZnPb
6 1 schraube B nach
nach
DIN 86129 DIN 1705
Dichtring 2B
7 1 nach s .
DIN 86129 Weichgummi
Ubrige Teile5)
(Sicherungsring fiir Welle, Stahl
Befestigungsteile fiir Aufsteck-
gelenk)
5) Einzelheiten siehe DIN 87 379.
6) Die Zeigerhiilse muB auf der Welle befestigt
und gesichert sein, z. B. durch einen Kegel-
kerbstift.

Technische Anforderungen:

Bedienstellen nach dieser Norm miissen den Tech-
nischen Lieferbedingungen nach DIN 87 379 ent-
sprechen. Dabei sind folgende Konstruktions-Ein-
zelheiten nach DIN 87 379 zu beriicksichtigen:

Kennzeichnung:
Bedienstellen nach dieser Norm miissen am Ge-
hauseboden mindestens mit der NenngréBe und
dem Kennbuchstaben fiir die Anzeige-Einrichtung
gekennzeichnet sein. Einzelheiten siehe DIN 87 379.

Einbau:

Einbau-Richtlinien siehe DIN 87 3417)
Einbau-Beispiele siehe DIN 87 3427)

Loch im Deck
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Nenngro8e
nach 22 26 32 38

DIN 87 340
ds 77 92 102 102

SchweiBungen am Deck nach den Vorschriften der
zustindigen Klassifikationsgesellschaft.

Zugehoriges Bedienteil:
Mehrzweckschliissel nach DIN 87 310 (z. Z. noch
Entwurf)

Einzelheit Abschnitt
Wellen-Vierkantzapfen 8.2
Wellensicherung 84
Lagerbuchse 8.6
Anzeige-Einrichtung 8.12
Einschraubloch fiir VerschluBschraube und Rille
fiir Dichtring nach DIN 86111

Full document details: DIN 87374:1976-08

7) Ein Norm-Entwurf fiir die Neufassung wird vorbereitet.

Gestangerohr-Fernbedienungen, Bauteile-Ubersicht siehe
DIN 87 340
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