DK 62-514.5: 62-519: 629.12

DEUTSCHE NORMEN

August 1976

Gestangerohr-Fernbedienungen

EinschweiB-Bedienstellen an Deck

mit schwenkbarem Winkeltrieb
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Remote control gear with transmission tubing for manual operation; deck operating
devices with slewable crown gear unit, welding-in type
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Ansicht X

Bezeichnung einer
EinschweiB-Bedienstelle an Deck
mit Anzeige-Einrichtung Y von

NenngroBe 26:

BedienstelleY26 DIN87 375

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379, Ausgabe August 1976, beriicksichtigt sein.

vollstandigen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

[y l>
Anzeige-Einrichtung fiir Offen- und Geschlossen-Stellung der Armatur
Anzeige-Einricht
ZeIgeHINCTUNg — Maximale Anzahl der Spindelumdrehungen
Kennbuchstabe Erkldrung
Y Fiir Armaturen mit geringer Anzahl Spindelumdrehungen 6 8 20 21
4 Fiir Armaturen mit groBer Anzahl Spindelumdrehungen 22 28 66 75
Fiir NenngrdBe nach DIN 87 340 22 26 32 38
NenngriBe Z(:;ger- Vierkant- | Gewicht GestéiFnurerohr
nach dq dy | dy | de¢ | hy | ha | hs I L, ] 9 gerade kg/Stiick gh
DIN 87 340 3 52) flac
max. ~ DIN 87 340
22 R1ve | 205 75| 25 | 243 | 25 13 189 | 12 37 12 5,6 25 X2
26 R2 24,5 9 | 30 | 248 | 32 15 | 226 | 14 45 14 8,9 30 X25
32 R2'% | 365 | 100 | 40 | 325 | 46 20 | 274 | 15 105 19 13,3 42,4X26
38 R2'> | 42 100 | 50 | 405 | 55 24 | 314 | 17 115 24 17 48,3X2,6

1) Vor dem EinschweiBen ist der Dichtring auszubauen.
2) Gerader Vierkant nach DIN 79

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1

08.76
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Seite 2 DIN 87 375

Stiickliste und Werkstoff:

_— Benennung Werkstoff
L:;: S;l;f‘ll( oder oder
Bezeichnung Festigkeitsklasse
. RSt 42-2
1] 1 | Gehduse nach DIN 17100
St 37K
2] 1| Wele nach DIN 1652

G-CuSn7ZnPb

3 1 Zeigerhiilse 3) 4) nach DIN 1705

CuZnd0Ph2

i 3
4| 1 | Zeigerd) nach DIN 17 660

CuZn40Ph2

5| 1 | Tragerings) nach DIN 17672

VerschluB-

6| 1 | schraubeB Eagﬁs[;‘l?ﬂ;gs
nach DIN 86 129
7 1 Dichtring z.B
nach DIN 86129 Weichgummi
8 1 Lagergabel G-CuSn5ZnPh

9 1 Schwenklager nach DIN 1705

GK-CuZn37AN
nach DIN 1709
10 2 Kronenrad oder
CuZn35Ni nach
DIN 17 6606)
Sechskantschraube
" z | (Ansatzschraube) 56
12 1 Welie mit St37K
Gleitzapfen, kurz nach DIN 1652
e RSt 42-2
13 ' 1 Gleithiiise, kurz nach DIN 17100
. St37K
14 1 Steliring 7) nach DIN 1652
Kegel-Schmier-
15 2 nippel AM 8X1 5.8
DIN 71412
Sechskantschraube
16 1 mit sehr kurzem Stahl
Schaft 8)

3) Einzelheiten siehe DIN 87 379

Technische Anforderungen

Bedienstellen nach dieser Norm miissen den Tech-
nischen Lieferbedingungen nach DIN 87 379 ent-
sprechen. Dabei sind folgende Konstruktions-Ein-
zelheiten nach DIN 87 379 zu beriicksichtigen:

Einzelheit Abschnitt
AnschiuBzapfen fiir 8.1
Gesténgerohr ’
Kronenrad-Befestigung 8.8
Langenausgleicher 8.1
(Gleitzapfen, Gleithiilse) ’
Anzeige-Einrichtung 8.12
Einschraubloch fiir VerschluBschraube und
Rille fiir Dichtung nach DIN 86 111

Kennzeichnung:

Bedienstellen nach dieser Norm miissen minde-
stens wie folgt gekennzeichnet sein:

Gehduse: NenngréBe und Kennbuchstabe fiir die
Anzeige-Einrichtung
Gleithiilse: NenngroB8e

Einzelheiten siehe DIN 87 379.

Einbau:

Einbau-Richtlinien siehe DIN 87 3419)
Einbau-Beispiele siehe DIN 87 342 9)

Loch im Deck %
£ ! =
NenngriBe
nach 22 26 32 38
DIN 87 340
dy 77 92 102 102

SchweiBungen am Deck nach den Vorschriften der
zustandigen Klassifikationsgesellschaft.

Zubehor:

Mehrzweckschlissel nach DIN 87 310} (z. Z. noch
Schutzhauben nach DIN 87 352 Entwurf)

4) Die Zeigerhiilse (Ifd. Nr 3) ist am unteren Ende mit der Oberkante des Trageringes (Ifd. Nr §) vor dem Zusammenbau hart

gelotet.

5) Der Tragering (Ifd. Nr 5) ist mit Innengewinde versehen und auf die Welle (Ifd. Nr 2) geschraubt. Gegen Abdrehen ist der
Tragering durch einen Gewindestift mit Innensechskant gesichert.

6) Nach Wahl des Herstellers

7) Der Steliring (Ifd. Nr 14) muB auf der Welle (Ifd. Nr 12) befestigt und gesichert sein, z. B. durch einen Kegelkerbstift.

8) Diese Schraube (z. B. M8 X 10 DIN 933) dient nur zum VerschlieBen der seitlichen Montagedffnung im Gehause, die fiir das
Einfiihren des Gewindestiftes (zur Sicherung des Trageringes) erforderlich ist.

9) Ein Norm-Entwurf fiir die Neufassung wird vorbereitet.

Gestangerohr-Fernbedienungen, Bauteile-Ubersicht siehe DIN 87 340
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