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8_ 1 Anwendungsbereich 3.2 Firnicht festgelegte MaBe oder fiir MaBe ohne Tole-
§ Diese Norm gilt fiir Bauteile von Gestangerohr-Fernbedie- ranzangabe sind iula;snge MaBava.i'f hungen nach den in
g nungen, die in der Ubersichtsnorm DIN 87 340 erfaBt sind.  1apelle 1 genannten Normen zu wahlen.
4 Sie enthélt die fir diese Bauteile grundsitzlichen tech- 3.3 Oberflachen
§ nischen meerbedmgungep und Richtlinien fir die gestgltupg Reihe 2 DIN 3141
5 von Einzelheiten, die bei der Konstruktion beriicksichtigt
2 -
E werden mussen. 4 Werkstoff

2 MaBe 4.1 Es gelten die Festlegungen in den jeweiligen MaB-

normen und die ergdnzenden Angaben bei den Konstruk-

2.1 Fir die HauptmaBe gelten die Festlegungen in den  tions-Einzelheiten nach dieser Norm.

jeweiligen MaBnormen mit den Zusammenstellungen der

Bauteile (Ubersicht iber diese MaBnormen siehe DIN87 340). 4.2 Wennin Sonderféllen andere Werkstoffe verwendet
werden miissen, so ist dies zwischen Auftraggeber und

2.2 Ergianzende Konstruktions-Einzelheiten zu den An-  ersteller zu vereinbaren.

gaben in den MaBnormen sind in dieser Norm festgelegt. '

2.3 MaBe und Einzelheiten, die in den Nomen, auf die 5§ Ausfiihrung (Oberflichenschutz)

in den Abschnitten 2.1 und 2.2 hingewiesen wird, nicht fest-  pjs Teile werden ohne Oberflichenschutz (Anstrich oder
gelegt sind und auch nicht in zitierten erganzenden Nomen . atallischer Uberzug) geliefert.
angegeben werden, sind zweckentsprechend zu wéhlen.

6 Kennzeichnung

6.1 Soweit in den einzelnen MaBnormen angegeben,
miissen die Teile gekennzeichnet sein.

3 Zulassige MaBabweichungen

3.1 Es gelten die Angaben in den Abschnitten 8.1, 8.6,
8.9, 8.10, 8.11 und 8.13 dieser Norm und in den zugehdrigen
MaBnormen sowie die Angaben nach den in dieser Norm 6,2 Im allgemeinen werden die Hauptteile (z. B. Gehéuse)
und in den MaBnormen zitierten ergéinzenden Bauteil-oder  mjt der NenngréBe gekennzeichnet. Zusitzliche Kenn-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Grundnormen. zeichnungen nach Angabe in den Ma8normen.
Tabelle 1. Normen fiir zuldssige MaBabweichungen 6.3 Es wird empfohlen, die Bauteile, die den Normen
- entsprechen, auch mit dem Verbandszeichen DN zu kenn-
Schmiede- zeichnen. Das Verbandszeichen BN darf jedoch nur ange-
Stahl - DIN 7526 . =N
Gesepk— giite F geben sein, wenn auch der Name oder das Zeichen des
schmiede- Herstellers angegeben ist.
stiicke aus  Kupfer-Knet- _ DIN 17673
legierungen Teil 4 6.4 Die Kennzeichnung darf je nach Herstellverfahren
o vertieft oder erhoht ausgefiihrt werden; sie soll deutlich,
P Genauig- DIN 1684 dauerhaft und auch nach dem Einbau erkennbar sein.
2% TemperguB keitsgrad Tei . ) )
£5 i GTA 16/5 eil 1 6.5 Schrift: nach DIN 30 640 Teil 1, Gr6Be nach Wahl des
20 GuBroh
8% - Herstellers.
s 5 telle aus Schwer Genauig
.§ ,E - = -
3% metall- keitsgrad .Il?;'l\: 11687 7 Lieferart
&= legierungen GTA 17 7.1 Die Bauteile werden einbaufertig entsprechend den
55 Konstruktionsbeschreibungen in den MaBnormen geliefert.
o . Genauig-
§§ Sggnend bearbeitete Keitsgr. a?d Dll_\l 7168 7.2 Schrauben und Muttern zur Befestigung von Lagern,
EI' Flachen mittel Teil 1 Kegelradtrieben, Winkeltrieben und Haltern gehéren nicht
E g zum Lieferumfang.
£ E
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o= Fortsetzung Seite 2 bis 5
§g Erlduterungen Seite 5
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8 Konstruktions-Einzelheiten
Tabelle 2. Zuordnung der Konstruktions-Einzelheiten zu den genormten Bauteilen

Einzelheit’nach Abschnitt 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 89 | 810 | 811 | 812 | 813
DIN 87 343 ® o ®
DIN 87 344 [ J ® ® ( L
DIN 87 346 o [ ®
DIN 87 349 ® [ ] ( J o @
DIN 87 350 ] ® o o
DIN 87 351 ] ] o
Zu beriick- DIN 87 373 ® ® ) ) ®
sichtigen
bei Bauteil DIN 87374 ° e ° °
nach
DIN 87 375 ® ® L ®
DIN 87 380 [ o o o [ J [
DIN 87 381 e
DIN 87 382 ° L ® L { ] ®
DIN 87 383 { ® ®
DIN 87 384 ® { ®
Die Punkte @ geben die Zuordnung der Einzelheiten zu den Bauteilen an.

8.1 AnschluBzapfen fiir Gestangerohr 8.2.2 Zugehdbrige Befestigungsteile
2 Scheibe und Sechskantmutter in der Zuordnung nach
~ / N DIN 87 304 gehoren zum Lieferumfang des jeweiligen Bau-

teiles.

R g Werkstoff: stahl

[
2.
l2

Vierkant mit verjiingten Seitenflachen1).

Die Vierkant-NennmaBe sind in den MaBnormen festgelegt.
Ubrige MaBe nach DIN 87 304.

8.3 Vierkantnabe
5

Tabelle 3. AnschluBzapfen-MaBe

NenngroBe 22 26 32 38 45 52

Verjingung
1:10

dy _9,|205|245|365| 42 | 535 | 69

ds min. |22 26 38 45 | 56 71

I, 12 |14 |15 17 |19 22

8.2 Wellen-Vierkantzapfen

8.2.1 Vierkantzapfen
Vierkant mit verjingten Seitenfldchen?).

Die Vierkant-NennmaBe sind in den MaB8normen festgelegt. Bei den Aufsteck
e : gabeln der Aufsteckgelenke nach
Ubrige MaBe siehe Form A nach DIN 87 304. DIN 87 344 und DIN 87 380 sowie bei den Aufsteck-Rohr-
Sechskant - anschliissen nach DIN 87 351 muB die Vierkantnabe zur
i / mutter Achse fluchtend eingearbeitet sein.
(L

1) In Sonderfillen darf fiir bestimmte Bauteile abweichend
von den Festlegungen in den Abschnitten 8.2 und 8.3
auch ein gerader Vierkant nach DIN 79 verwendet
werden.

Einzelheiten siehe DIN 87380 (Formen D, F und G)
und DIN 87 381.
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