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Vorwort 

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 87379:1980-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Allgemeintoleranzen überarbeitet; 

b) Werkstoffbezeichnungen aktualisiert; 

c) Bilder an die Gestaltungsregeln angepasst; 

d) Normative Verweisungen aktualisiert; 

e) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN 87379: 1980-08 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Bauteile von Gestängerohr-Fernbedienungen für Armaturen, die in der Übersichtsnorm 
DIN 87340 erfasst sind. 

Sie enthält die für diese Bauteile grundsätzlichen technischen Lieferbedingungen und Richtlinien für die 
Gestaltung von Einzelheiten, die bei der Konstruktion berücksichtigt werden müssen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 78, Schraubenüberstände 

DIN 79, Vierkante für Spindeln und Bedienteile 

DIN 471, Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen — Regelausführung und schwere Ausführung 

DIN 1451-4, Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Schablonenschrift für Gravieren und andere Verfahren 

DIN 6885-1, Mitnehmerverbindungen ohne Anzug —Passfedern, Nuten, hohe Form 

DIN 30910-3, Sintermetalle — Werkstoff-Leistungsblätter (WLB) — Teil 3: Sintermetalle für Lager und 
Formteile mit Gleiteigenschaften 

DIN 87303, Vierkante mit verjüngten und parallelen Seitenflächen für Armaturen im Schiffbau 

DIN 87340, Gestängerohr-Fernbedienungen — Nenngrößen, Bauteile-Übersicht 

DIN 87343, Gestängerohr-Fernbedienungen — Einschweißgelenke 

DIN 87344, Gestängerohr-Fernbedienungen — Aufsteckgelenke 

DIN 87346, Gestängerohr-Fernbedienungen — Lager 

DIN 87349, Gestängerohr-Fernbedienungen — Kegelradtriebe 

DIN 87350, Gestängerohr-Fernbedienungen — Schwenkbare Winkeltriebe 

DIN 87351, Gestängerohr-Fernbedienungen — Spindelverlängerungen, Aufsteck-Rohranschlüsse, Vierkant-
Einschweißzapfen 

DIN 87373, Gestängerohr-Fernbedienungen — Durchführungen, wasserdicht 

DIN 87374, Gestängerohr-Fernbedienungen — Einschweiß-Bedienstellen an Deck, mit Wellen-Vierkantzapfen 

DIN 87375, Gestängerohr-Fernbedienungen — Einschweiß-Bedienstellen an Deck, mit schwenkbarem 
Winkeltrieb 

DIN 87380, Gestängerohr-Fernbedienungen — Aufsteckgelenke, auskuppelbar 

DIN 87381, Gestängerohr-Fernbedienungen — Spindelverlängerungen mit geradem Vierkant, Aufsteck-
Rohranschlüsse, Vierkant-Einschweißzapfen 
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