DK 62-519 : 621.828:629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1980

Gestangerohr-Fernbedienungen D I N
Aufsteckgelenke —
auskuppelbar 87 380
Remote control gear with transmission tubing for manual operation; Ersatz fiir VG 85420 Teil 1
fork links for uncoupling with square hole for setting-up connection und Teil 2

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen

~ K und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379 beriicksichtigt sein.
NN
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S & 1.1 Aufsteckgelenke, Nabenloch mit verjiingtem Vierkant
§, T 0 Form A mit kurzem Lingenausgleicher
3 ; ; und Aufsteckgabel ohne Griff (fiir Zwischenbedienstellen, siehe DIN 87 383)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1 AN & BN Bezeichnung eines vollstdndigen Aufsteckgelenkes Form A
2= 0 I B v { von NenngréBe 26 mit Vierkant o, = 14 mm:
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Lo |
b
- —|

b Tabelle 1.
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Form B mit kurzem Lingenausgleicher und Aufsteckgabel mit Griff
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Bezeichnung eines vollstandigen Aufsteckgelenkes Form B von NenngréBe 32 mit Vierkant o4 = 17 mm:

Gelenk DIN 87 380-B 32 X 17

Tabelle 2.
NenngroBe | Vier- Gewicht Gesté!\:nurerohr
nach kant | & | ¢y | do |da|de | f1| 8 | i1 | L] I3 | 14| lg | lio | m | kg/Stick gh
DIN87340 | v, nac
~ |~ | DIN87340
9 17 67 1,2
22 - 36 20512 25| 15|26 | 14 | 12 22 1220|150 | 26 25 X2
11 18 68 1,2
12 20 79 2,2
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32 17 54 | 26(365| 18 |40 | 25|42 | 27 | 16| 97| 34 | 285|225 42 4,5 42,4X 2,6
19 30 101 4,6
38 24 | 64|34 |42 20|50 (32|49 | 32|17 {131]| 46 {328 |300| 54 6,0 48,3 X 2,6
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