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Vorwort 

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss 
NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 87380:1980-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Allgemeintoleranzen aufgenommen; 

b) Werkstoffbezeichnungen aktualisiert; 

c) Bilder an die Gestaltungsregeln angepasst; 

d) Normative Verweisungen aktualisiert; 

e) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 

VG 85420-1: 1971-07 
VG 85420-2: 1971-07 
DIN 87380: 1980-08 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für auskuppelbare Aufsteckgelenke für Gestängerohr-Fernbedienungen für Armaturen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 79, Vierkante für Spindeln und Bedienteile 

DIN 316, Mechanische Verbindungselemente —Flügelschrauben — Runde Flügelform 

DIN 6796, Spannscheiben für Schraubenverbindungen 

DIN 87340, Gestängerohr-Fernbedienungen — Nenngrößen, Bauteile-Übersicht 

Full document details: DIN 87380:2017-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-87380-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-87380-2017-11


DIN 87380:2017-11 

4 

DIN 87341, Gestängerohr-Fernbedienungen — Einbau 

DIN 87379, Gestängerohr-Fernbedienungen — Technische Lieferbedingungen, Konstruktions-Einzelheiten 

DIN 87383, Gestängerohr-Fernbedienungen — Zwischenbedienstellen 

DIN EN 1562, Gießereiwesen — Temperguss 

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für 
unlegierte Baustähle 

DIN EN 10277-1, Blankstahlerzeugnisse — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines 

3 Maße, Massen, Bezeichnung 

3.1 Allgemeines 

Maße und Massen siehe Bild 1 bis Bild 5 und Tabelle 1 bis Tabelle 4. 

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen; jedoch müssen die Technischen 
Lieferbedingungen und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87379 berücksichtigt werden. 

Allgemeintoleranzen nach DIN 87379. 
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