Frithere Ausgaben:

Anderung August 1980:

DK 62-519 : 621.824.8 : 629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1980

Gestéangerohr-Fernbedienungen D ' N
Durchfiihrungen mit Winkeltrieb —
wasserdicht 87 382
Remote control gear with transmission tubing for manual operation; Ersatz fir VG 85424 Teil 1
leading-through bearings with crown gear units slewable, watertight
MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379 beriicksichtigt sein.
R %
3 e oy
T s Schwenkbereiche
[ s
o 10
N g Kenn- : oV
:") g zeichnung -
2 3 4 84 Twl o, | ! e X
s X } NS ;i t’\ Ansicht
o e V7 Y77
S | . & ! ;
E N
s 2 5 { :
2l -1 3
= ~+ )
2 v
S -
§ 7 // ’2
S .
: f/
) | 13
Z -
o = hy
3 6 0 9 1
2
S |
£ o =N T e
s Z/ . A AN O
o . - e .
2 ==
g Einbgu- Léngen- Bezeichnung einer vollstandigen wasser-
2 7 12 maf) ausgleich dichten Durchfithrung von Nenngré8e 26:
g [, — [;~—  Durchfiihrung DIN 87 382 -26
‘:’ Tabelle 1.
o S
S © .
S ¥ NenngroBe Vierkant Fur
] S Gewicht |- Gestéangerohr
S S nach d1 d2 d3 de h2 11 l2 13 4 U4 .
s 2 DIN 87 340 kg/Stiick nach
5 2 +25 ~ DIN 87 340
] 22 40 | 205 | 140 | 25 25 | 189 { 12 | 300 ! 56 11 5.8 25 X2
£
§ g 26 50 | 245 | 150 | 30 32 | 226 | 14 -| 328 | 62 14 84 30 X25
>Z
%g 32 60 | 36,5 150 | 40 46 | 274 15 | 353 | 64 19 13,2 42,4X2,6
o
§LE 38 70 | 42 160 | 50 55 | 314 17 | 375 | 66 24 19,5 48,3X2,6
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gf 1) BezugsmaB fiir den Zusammenbau des Gestianges (AnschluB von Aufsteckgelenken nach DIN 87 344)
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NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 87 382

2 Stiickliste und Werkstoff

3 Technische Anforderungen

Weitere Normen
DIN 87 340 Gestangerohr-Fernbedienungen; NenngréBen, Bauteile-Ubersicht

DIN 87 341

Gestangerohr-Fernbedienungen; Einbau

In dieser Norm sind folgende Konstruktions-Einzelheiten
2
Ifd. |Stiick- Be":(;‘:r""g Weg‘j;‘r’ﬁ ) nach DIN 87 379, Ausgabe August 1980, zu beriicksich-
Nr zahl Bezeichnung Festigkeitsklasse tigen:
Tabelle 2.
. RSt 42-2 ] ] -
1 1 Gehéuse, lang nach DIN 17 100 Einzelheit Abschnitt
) ; Schweitring RSt 37-2 AnschluBzapfen fiir Gestdngerohr 8.1
nach DIN 17 100 )
Wellen-Vierkantzapfen 8.2
Welle, lang St42-2 .
3 1 mit Vierkant nach DIN 1652 Kronenrad-Befestigung 8.8
4 1 Lagerbuchse Sintermetall 3) Wellenabdichtung 85
: Lagerbuchse 8.6
O-Ring — .
5 | 1 | nachDINISO3601 | Nri-Butadien - )
Teil 11) Kautschuk 3) Langenausgleicher 8.11
(Gleitzapfen, Gleithulse) .
6 | 1 |lagergabel G-CuSn5ZnPb ,
4 Kennzeichnung
7 1 Schwenklager nach DIN 1705
9 Durchfiihrungen nach dieser Norm miissen auf der Ober-
seite des SchweiBringes mindestens mit der NenngrBe
GK-CuzZn37 Al1 gekennzeichnet sein.
nach DIN 1700 Einzelheiten siehe DIN 87 379
8 2 Kronenrad oder
CuZn35Ni 5 Einbau
nach DIN 17 6609 5.1 Grundsatziiche Einbauhinweise und Beispiele fir
volistandige Gestange siehe DIN 87 341.
Welle mit Gleit- .
9 1| zapfen, kurz St 37K 5.2 Lochim Deck
nach DIN 1652
10 2 Stellring 5)
I RSt 42-2
11 1 Gleithiilse, kurz nach DIN 17 100
1
SChmiernippel y 1BRRARAIIRRERERI l// /L
12 | 2 |DIN71412- 5.8 NN N
AM 8 X 1 :
\@ =
Sechskantschraube
18 | 2 | hach DIN933 56 dg
. Tabelie 3.
Ubrige Teile 8) z.B.
Befestigungsteile (Scheibe und Stahl NenngroBe 22 26 32 38 45 52
Mutter) fiir Aufsteckgelenk
. ds 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 140
1) Z.Z. noch Entwurf
:; g’:i:ﬁeﬁ:;kssi:%f;e&;°27V3e;§'nbaru"9 5.3 SchweiBungen am Deck nach den Vorschriften der
tandi Klassifikati sellschaft.
4) Nach Wahl des Hersteliers zustandigen Klassifikationsgesells
5) Der Stellring mu8 auf der Welle befestigt und Zubehér
gesichert sein, z. B. durch einen Kegelkerbstift 6
Schutzhauben nach DIN 87 352

DIN 87 378 Gesténgerohr-Fernbedienungen; Sinnbilder fiir schematische Darstellungen
DIN 87 379 Gestédngerohr-Fernbedienungen; Technische Lieferbedingungen, Konstruktions-Einzelheiten
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