DK 62-519 : 62-514.5: 629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1980

Gesténgerohr-Fernbedienungen D ' N
Zwischenbedienstellen 8 7—3 83
Remote control gear with transmission tubing for manual operation; Ersatz fiir VG 85427 Teil 1
intermediate operation device und Teil 2
. MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379 beriicksichtigt sein.
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2 Stiickliste und Werkstoff
Iifd. |Stuck-
Nr zahl Benennung Werkstoff 8)
.. RSt 42-2
! 1 | Gehduse nach DIN 17 100
St42-2
2 1| Welle nach DIN 1652
3 2 Lagerbuchse Sintermetalli 5)
. .. G-CuSn7ZnPb
4 1 Zeigerhiilse ) 6) nach DIN 1705
. CuZn40Pb2
)
5| 1 | Zeigers) nach DIN 17 660
6 1 Zeigerstift St37K
7 1 Steliring 7) nach DIN 1652
Ubrige Teiles) z. B. Befestigungs-
teile (Scheibe und Mutter) fur Stahl
Aufsteckgelenk
5) Einzelheiten siehe DIN 87 379
6) Die Zeigerhiilse muB auf der Welle befestigt und
gesichert sein, z. B. durch einen Kegelkerbstift.
7) Der Stellring muB auf der Welle befestigt und
gesichert sein, z. B. durch einen Kegelkerbstift.
8) Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.
3 Technische Anforderungen

In dieser Norm sind folgende Konstruktions-Einzelheiten
nach DIN 87 379, Ausgabe August 1980, zu beriicksich-
tigen:

Weitere Normen

Tabelle 3.

Einzelheit Abschnitt
Wellen-Vierkantzapfen 8.2
Lagerbuchse 8.6
Anzeige-Einrichtung 8.12

4

Kennzeichnung

Bedienstellen nach dieser Norm miissen am Gehéuse
mindestens mit der NenngroBe und dem Kennbuchstaben
fur die Anzeige-Einrichtung gekennzeichnet sein. Einzel-
heiten siehe DIN 87 379.

5

Einbau

Grundsatzliche Einbauhinweise und Beispiele fiir voli-
standige Gestange siehe DIN 87 341.

6

Zugehoriges Bedienteil

Einmaulschlissel nach DIN 894

2
%)

BezugsmaB filr den Zusammenbau des Gestinges.

AnschluB am oberen Vierkant; auskuppelbares Auf-
steckgelenk nach DIN 87 380, Form A. AnschluB am
unteren Vierkant: Aufsteckgelenk nach DIN 87 344.

Betatigung mittels Einmaulschlissel nach DIN 894
Am Zeigerstift ist nur die obere Rille zur Kennzeichnung
der Offen-Stellung angegeben. Die Rille fiir die

Geschlossen-Stellung muB bei Montage eingearbeitet
werden.

DIN 87 340 Gestiangerohr-Fernbedienungen; NenngréBen, Bauteile-Ubersicht

DIN 87 341 Gestéangerohr-Fernbedienungen; Einbau

DIN 87 378 Gestangerohr-Fernbedienungen; Sinnbilder fiur schematische Darstellungen

DIN 87 379 Gestangerohr-Fernbedienungen; Technische Lieferbedingungen, Konstruktions-Einzelheiten

(1

(2

3

4)

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis HNA-R 4.5
,Bedienteile und Fernantriebe* des Normenaus-
schusses Schiffbau (HNA) im DIN ausgearbeitet.

Zwischenbedienstelilen waren bisher in keiner DIN-
Norm festgelegt. Sie sind jedoch in der Praxis - insbe-
sondere fiir Marine-Schiffe - erforderlich und wurden
deshalb in das Normungsprogramm fiir Gestangerohr-
Fernbedienungen einbezogen.

DIN 87 383 basiert auf den zuriickgezogenen Marine-
Normen VG 85 427 Teil 1 und Teil 2.

Den fiir die Normung von Gestdngerohr-Fernbedie-
nungen geltenden Grundsatzbeschliissen foigend,
wurden bei der Bearbeitung u. a. folgende Anderungen
gegeniber VG 85 427 Teil 1 und Teil 2 durchgefihrt:

- Nur Haupt- und AnschluBmaBe genormt und die
Werkstoffe fiir die Einzelteile festgelegt.

- Der NenngroBen-Bereich wurde um die NenngroBe
38 erweitert.

- Die Zuordnung der Vierkante zu den NenngréB8en
wurde den Festlegungen in DIN 87 340 und
DIN 87 379 angepaBt.

- Bezuglich weiterer Konstruktions-Einzelheiten ist
DIN 87 379 .Technische Lieferbedingungen,
Konstruktions-Einzelheiten“ zu beriicksichtigen.

(5) Bei der Zwischenbedienstelle kann die Anzeige-Ein-

richtung fir die Offen- und Geschlossen-Stellung der
Armatur in zwei Arten ausgefiihrt werden, und zwar
fir Armaturen mit geringer und fiir Armaturen mit
groBer Anzahl der Spindelumdrehungen bei vollem
SchlieBvorgang. Die maximale Anzahl der Umdrehun-
gen der Armaturen-Spindel ist dazu angegeben.

(6) Am oberen Wellen-Vierkant sind auskuppelbare Auf-

steckgelenke Form A nach DIN 87 380 anzuschlieBen,
am unteren Wellen-Vierkant dagegen die ublichen
Aufsteckgelenke nach DIN 87 344.

(7) Bei ausgekuppeltem Gestéangerohr ist als Bedienteil

(8) Erganzende Erlauterungen 2zur

ein Maulschliissel nach DIN 894 zu verwenden, der
an den Sechskantzapfen am unteren Weillen-Ende
angesetzt wird.

Normenserie fir
Gestangerohr-Fernbedienungen siehe DIN 87 340.
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