DK 62-519 : 62-514.5:629.12 DEUTSCHE NORMEN August 1980

Gestangerohr-Fernbedienungen D l N
Bedienstellen an der Wand

Klappbar 87_3_84

Remote control gear with transmission tubing for manual operation; Ersatz fur VG 85426 Teil 1
operating devices, hinged with indicator und Teil 2
1 MaBe, Bezeichnung MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; jedoch miissen die Technischen Lieferbedingungen
und Konstruktions-Einzelheiten nach DIN 87 379 beriicksichtigt sein.

Form A mit Handkurbel mit Zylindergriff, ohne Kugel
Form B mit Handkurbel mit Kegelgriff, ohne Kugel

NN Form C mit Handkurbel mit Zylindergriff, mit Kugel
=08 Form D mit Handkurbel mit Kegelgriff, mit Kugel
S o _ .
-3 r \ Dargestellt ist Form A
= = T X
o O O = | I
g ~ b~ s H
<88 &
< %t - ;
%83 _E ’4 SChn/ft A_B
Soo 8 -, 19 FF 3 1500er 161718 | b
eSS 1 \ !
= Z— L
-3 1
] £ i
£
(=3
z
5
3
2| <
3 ©
7o
.g S~
Q
Z
o
3
g
)
£
s
5
(0]
E
5
c
g
®
z
o § Bezeichnung einer vollistandigen Bedienstelle Form A mit Anzeige-Einrichtung (Y) von NenngroBe 26:
25 3
<2 £| Tabele 1. Bedienstelle DIN 87 384 - AY26
IR 2
= )2
§§ § Anzeige-Einrichtung fiir Offen- und Geschlossen-Stellung der Armatur
S z
> ﬁ . A
5% A - .
o 2 nzeige-Einrichtung Maximale Anzahl der
=% .
’;g Kennbuchstabe Erklarung Spindelumdrehungen
ER:
;§ Y Fur Armaturen mit geringer Anzahl Spindelumdrehungen 6 8 20 21
B
§ gé Zz Fir Armaturen mit groBer Anzah! Spindelumdrehungen 22 28 66 75
Twoz
%: s Fiir NenngroBe nach DIN 87 340 22 26 32 38
LS
§' §§ 1) Am Zeigerstift ist nur die obere Rille zur Kennzeichnung der Offen-Stellung angegeben. Die Rille fir die Geschlossen-
§ §,§ Stellung muB bei Montage eingearbeitet werden. Fortsetzung Seite 2 und 3
< O o

Erlauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 87 384

Tabelle 2.
" Zeiger- Spindel- Fir
Ner:\r;gc;:;‘ofse weg Vierkant | Gewicht | Gestangerohr
by hy | hy | do l4 Iy I3 ly ls lg l; | gerade |kg/Stiick nach
DIN 87340 | " 722) - DIN 87 340
-~ max =
22 185 | 337 | 38 | 20,5| 150 | 12 | 250 37 | 175 | 150 | 60 12 50 25 X2
26 185 | 354 | 40 | 24,5| 175 | 14 | 260 45 1175 | 150 | 60 14 53 30 X25
32 215 1 475 | 45 | 36,5| 225 | 15 | 365 | 105 | 220 | 185 | 75 19 7,7 42,4X2,6
38 215 | 507 | 47 | 42 300 | 17 {380 | 115 | 220 | 185 | 75 24 8,3 48,3 X 2,6
2) Gerader Vierkant nach DIN 79
2 Stiickliste und Werkstoff
Ifd Stiljzc(:)l;rznahl Werkstoff oder Ifd Sﬁ.]:glﬁﬁfhl Werkstoff oder
Nr Benennung Festigkeits- Nr. Benennung Festigkeits-
AlBlclp klasse®) AlBlciD klasse®)
1 1(1]1]| 1| Spindel St 37K Handkurbel A
nach JU R
2 |111|1]1] zeigerstitt DIN 1652 51 ?)aéjh V@ 85086
. G-CuZn33Pb Handkurbel A
S |11 1] 1] Zeigerd) nach DIN 1709 16 |-11|-|-| nach VG 85 087
5) 6) GTW-40
4 111|111/ Zeigerhiilse3) 4) | G-CuSn7ZnPb nach
nach Handkurbel B DIN 1692
5 {11 1]| 1] Spindelhilse DIN 1705 17 |- |-11]|-| nach VG 85 086
5) 6)
6 |2|2|2| 2| Lagerbuchse Sintermetall3)
Handkurbel B
s St 42-2 nach 18 |-|-|-1| 1| nach VG 85087
7 |1]1|1] 1| Gehause DIN 17 100 5) 6)
Sicherungsring Scheibe nach
8 |1/1]1]1] nach Federstahl 19 [1]1/1}1 piN12s Stahl
DIN 471
AnschluB-
o 1|11 zapfen?) St42-2
nach
Bigel mit DIN 17 100 .
0 | t]111 )1 Arrgetierung 3 Technische Anforderungen
Stiftschraube In dieser Norm sind folgende Konstruktions-Einzelheiten
11 12121212 [och DIN 938 5.6 E:g:.DIN 87 379, Ausgabe August 1980, zu beriicksich-
Sechskantmutter
12 (414 414 hachDING36 | ° Tabelle 3.
Sechskant- . . .
13 |2 22| 2] schraube nach | 5.6 Einzelheit Abschnitt
DIN 933 N
AnschluBzapfen fiir Gestangerohr 7) 8.1
Sechskantmutter
4 13]3]3|3] nach DIN 934 5 Lagerbuchse 8.6
3) Einzelheiten siehe DIN 87 379 i
4 Die Zeigerhillse (Ifd.Nr4) ist in die Spindelhiilse Anzeige-Einrichtung 8.12
(Ifd. Nr 5) eingelassen und vor dem Zusammenbau ] }
hart gelotet. 7) Siehe nebenstehende Stiickliste
5) In die Handkurbel nach VG 85 086 oder VG 87 087
ist zum vorhandenen Vierkant um 45° versetzt ein
weiteres Vierkant zu stoBen. Das somit entstehende
Achtkant ermdglicht eine bessere Parallelstellung
der Handkurbel zur Wand. .
8) VG-Normen sind durch die Beuth Verlag GmbH, 4 Kennzeichnung
Kéln zu beziehen. ; ; i ; ;
7) Der AnschluBzapfen fiir Gestdangerohr weicht bei chTd;ens;ellen r}aﬁh ctiles.er. Norm mussen mindestens wie
diesem Bauteil von der in DIN 87 379 festgelegten Olgt gexennzeichnet sein:
I§onst_ruktion ab; die AnschluBmaBe stimmen jedoch mit der NenngroBe und dem Kennbuchstaben fir
8) szflg'Werkstoffe nach Vereinbarung die Anzeige-Einrichtung
n I .
Einzelheiten siehe DIN 87 379
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