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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich 3 „Geometrische 
Produktspezifikation und -prüfung“, Unterausschuss NA 152-03-02-07 UA „Eindimensionale Längenprüf-
technik“ erarbeitet. 

DIN 875 Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Winkel 90º besteht aus: 

 Teil 1: Stahlwinkel 90º 

 Teil 2: Winkel 90º aus Naturhartgestein 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Flachwinkel aus Naturhartgestein mit einem Winkel von 90º und einer Schenkellänge bis 
zu 1 000 mm. Sie legt die wichtigsten Konstruktions- und messtechnischen Merkmale und deren Prüfung fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN EN ISO 1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Referenztemperatur für geometrische Produkt-
spezifikation und -prüfung 

DIN EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von 
Form, Richtung, Ort und Lauf 

DIN EN ISO 14253-1, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Prüfung von Werkstücken und Mess-
geräten durch Messen — Teil 1: Entscheidungsregeln für die Feststellung von Übereinstimmung oder 
Nichtübereinstimmung mit Spezifikationen 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz-
eintragung 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 1101. 
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