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Prufplatten

Prifplatten aus GuBeisen
Anforderungen Prifung

DIN

Teil 2

Surface plates; cast iron surface plates, requirements, inspection

Marbres de contrdle; marbres en fonte, exigences, contréle

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Lageabweichungen, als Ebenheitsnormal benutzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung
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Mit DIN 876 T 1/08.84
Ersatz fiir DIN 876/05.72

Diese Norm gilt fiir Prufplatten aus GuBeisen, die in der Ladngenpriuftechnik, insbesondere fur das Prifen von Form- und

Tabelle 1. MaBe

IA)] c¢ |Parallelitats-| A
toleranz t5

tber| bis |min pum min.
400| 20 3000 |-—?
400| 630| 20 5000 80
630| 800| 25 6000 110
800}1000| 25 6000 |120
1000{1250| 30 7000 1120
1250{1600| 30 7000 |160
1600{1800} 40 10000 |160
1800(2000| 40 10000 |180
2000({3150{ 40 10000 |210
3150|5000/ 50 12000 |250
5000|8000| 50 12000 |300

sein.

1) Ab 3000mm Kantenlange
kénnen guBeiserne Prifplat-
ten nach Wahi des Herstel-
lers aus mehreren Plattentei-
len zusammengesetzt sein.

2) Diese Platten dirfen mit oder
ohne Verrippung ausgefiihrt

Priifplatte DIN 876 — 1000 X800 — GG — 1

Benennung

DIN-Hauptnummer

Lange X Breite (I X b) jeweils in mm
Werkstoff GuBeisen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Genauigkeitsgrad

3 Anforderungen
3.1 Aligemeines

Temperaturunterschied in der Platte darf 2K nicht liberschreiten.

) Die Breite b ist zu vereinbaren und in der Normbezeichnung anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Die Anforderungen an die Ebenheit der Priifflaiche gelten unter der Voraussetzung, daB die Priifplatte auf 3 vom Hersteller
festgelegten und gekennzeichneten Auflagepunkten aufliegt. Zur Begrenzung der Durchbiegung bei Belastung und aus
Sicherheitsgriinden kénnen zusétzliche Unterstiitzungen vorgesehen werden. Die Priifplatten miissen gegen Abrutschen
und Abkippen gesichert sein. Die Priifplatte darf keiner einseitigen Erwarmung oder Abkiihlung unterworfen werden, der

NormenausschuB Lange und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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Seite 2 DIN 876 Teil 2

3.2 Tragende Flachen

BeiPriifplatten aus GuBeisen miissen in einem Quadratvon
50 mm Seitenldnge an beliebiger Stelle der Prifflache min-
destens die in Tabelle 2 festgelegte Anzahl tragender Fla-
chen gleichmaBig verteilt vorhanden sein.

Tabelle 2. Tragende Flachen

Anzahl tragender Flachen

Genauigkeitsgrad min.

0

WN =00
—
N

) Fur Genauigkeitsgrad 3 gelten nur die Anforderungen
nach Abschnitt 3.3.

3.3 Welligkeit

Die Wellentiefe W, der Pruffliche darf die in Tabelle 3 fest-
gelegten Werte nicht iberschreiten.

Tabelle 3. Wellentiefe W,

Genauigkeitsgrad Wellentiefe W,

pm
00,0, 1 10
2,3 25

Tabelle 5. Werte fiir £,

Ebenheitstoleranz ¢4 in pm
] fir Genauigkeitsgrad

00 0 1 2 3

400 3 6 14 28 56
630 4 7 17 33 66
800 4 8 18 36 72
1000 4 8 20 40 80
1250 5 9 23 45 90
1600 6 11 26 52 104
1800 6 12 28 56 112
2000 6 12 30 60 120
3150 9 17 42 83 166
5000 12 24 60 120 240
8000 18 36 90 180 360

3.5 Ebenheit einer Teilpriiffliche

Fiir Teilflachen an beliebiger Stelle innerhalb der Priffla-
chen mit Ausnahme des Randabfallbereichs nach Abschnitt
3.9 gelten die in Tabelle 6 festgelegten Ebenheitstoleran-
zen to.

Tabelle 6. Ebenheitstoleranzen ¢,

Ebenheitstoleranz ¢, in um

GroBe der fiir Genauigkeitsgrad
Teilprufflache
00 0 1 2 3
250 X 250 3 5 13 25 50

Die besonderen Priufbedingungen in Abschnitt 4.2 sind zu
beachten.

3.4 Ebenheit der Priiffliche

Fir die Prifflaiche mit Ausnahme des Randabfallbereichs
nach Abschnitt 3.9 gelten die in Tabelle 4 genannten Eben-
heitstoleranzen ¢,.

Tabelle 4. Ebenheitstoleranzen ¢,

Genauigkeitsgrad

00 2

Fur [ ist der Zahlenwert der Lange in mm einzusetzen.

3.6 Nuten

Zum Fixieren von Prifmitteln und Priifgegenstéanden diirfen
nach besonderer Vereinbarung Spann- bzw. Fihrungs-
nuten in die Priifflache eingearbeitet sein. Sie miissen nach
DIN 650, Toleranzfeld H 12 fiir Spann- und H 8 fiir Fihrungs-
nuten ausgefiihrt sein. Handelt es sich um Flihrungsnuten,
muB die Fiihrungsseite von oben oder an der Stirnseite
gekennzeichnet sein.

Daruber hinaus gelten die folgenden Festlegungen:

Bild 3. Spann-Nut

Fihrungsseite
L]

X
X~
\
X Kennzeichnung der
Fiihrungsseite
— {Beispiel )

Bild 2. Fihrungsnut

2) Die Formeln sind auch fiir groBere Langen [ als in Tabelle 1
angegeben anwendbar. Die erhaltenen Werte sind auf
ganze pm aufzurunden.
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