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NeigungsmeBgerate (Richtwaagen)

Inclination measuring instruments (levels) Ersatz fur Ausgabe 05.59

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur schwerkraftbezogene NeigungsmeBgerate mit Réhrenlibellen nach DIN 2276 Teil 1 oder mit elektronischen
NeigungsmeBeinrichtungen nach DIN 2276 Teil 2.

2 Begriffe

Grundbegriffe der MeBtechnik und Begriffe der Langenpriftechnik siehe DIN 1319 Teil 1, DIN 1319 Teil 2, DIN 1319 Teil 3 und
DIN 2257 Teil 1.

Schwerkraftbezogene NeigungsmeBgeréte haben eine oder mehrere Prifflichen, mit denen das Gerét auf den Priifgegen-
stand auf- oder an den Priifgegenstand angelegt wird. Die Neigung der zu priifenden Flache des Priifgegenstandes in bezug
auf die Richtung der Schwerkraft wird mit Hilfe einer Rohrenlibelle oder einer elektronischen NeigungsmeBeinrichtung ange-
zeigt. Zum Ausrichten in Querrichtung kann eine zusétzliche Quer-NeigungsmeBeinrichtung vorhanden sein. Die Haupt-
NeigungsmeBeinrichtung kann zur Erweiterung des MeBbereiches mittels Teilkreis oder MeBschraube schwenkbar sein. Die
Prufflachen kénnen bezogen auf die Haupt-NeigungsmeBeinrichtung horizontal (H) oder vertikal (V) oder als Rahmen oder
Winkel kombiniert angeordnet sein. NeigungsmeBgerate werden auch Richtwaagen oder Wasserwaagen genannt.

3 MaBe, Bezeichnung

DIN-Hauptnummer
Anordnung, Form und Lange der Priiffliche in mm

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Anordnung, Form und Lange weiterer Prufflachen in mm
(entfallt, wenn nicht vorhanden)

Form A Form B
Seitenflachen Seitenflachen
gemeinsame .
Toleranzzone
Ok 0.7 bmax gemeinsame
Ntk Toleranzzone
nicht konvex
[ Aussparung \ o717 ]
freigestellt nicht konvex nicht konvex
Bild 1. Priifflache
NeigungsmeBgerat DIN 877 - HA 200 - VA 150 - A20 M - 5
Benennung

Merkmale der verwendeten NeigungsmeBeinrichtung
nach DIN 2276 Teil 1 oder Teil 2

NormenausschuB Lange und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4 Anforderungen

Tabelle 1. Ebenheitstoleranzen der Prifflachen

benheitstol Parallelitatstoleranz
Skalenteilungswert Ebenheitstoleranz der oberen
g Pruffliche zur unteren
pm/m " pm um
l 1
bis 50 bis 10 4+ — 4 4+ ——
250 125
. ‘ [ l
Uber 50 bis 200 Uber 10 bis 40 8+ — 8+ —
125 60
l l
liber 200 uber 40 16 + — 16 + —
60 30

L ist der Zahlenwert der Lange in mm

Tabelle 2. Fehlergrenzen fiir den Nullpunkt bei R6hrenlibellen nach DIN 2276 Teil 1

Anordnung der Skalenteilungswert Skalenteilungswert u”ber 50 pm/m
Priifflache bis 50 um/m oder 10" oder 10
" <100 mm | I > 100 mm
horizontal 10 pm/m 0,4 Skalenteil 0,2 Skalenteil
vertikal 20 pm/m 1 Skalenteil 0,5 Skalenteil

Tabelle 3. Fehlergrenzen fiir den Nullpunkt bei elektronischen NeigungsmeBeinrichtungen
nach DIN 2276 Teil 2

Anordnung der Skalenteilungswert Skalenteilungswert u”ber 50 pm/m
oo . ., oder 10
Prufflache bis 50 pm/m oder 10
[ <100 mm { > 100 mm

horizontal 5 um/m 0,4 Skalenteil 0,2 Skalenteil

vertikal 10 pm/m 1 Skalenteil 0,5 Skalenteil
4.1 Form- und Lagetoleranzen 4.3 Nullpunktabweichung
4.1.1 Priifflachen Fur die Nullpunktabweichung gelten die Grenzbetrage nach
Fir die in Bild 1 eingetragene Ebenheitstoleranz t sowie die den Tabellen 2 und 3. Die errechneten Werte sind bei Ziffern-
Parallelitatstoleranz der zweiten (oberen) horizontalen Priif- anzeige auf ganze Zlfferenscljn.tte aufzurunden. Zusatzlich
flédche, sofern vorhanden, zur unteren horizontalen Priifflache sind Drift und Temperaturkoeffizient nach DIN 2276 Teil 2 zu
gelten die Werte der Tabelle 1. beriicksichtigen.
41.2 Seitenflichen Anmerkung: Bei htheren Anforderungen ist es zweckmaBig,

eine Einstellmdglichkeit fiir die NeigungsmeBeinrich-

tung vorzusehen.

=100 + J_ Fir die Nullage der Quer-NeigungsmeBeinrichtung gilt eine
Fehlergrenze von 2 mm/m.

Fur die Einheitstoleranz der Seitenflachen gilt

und fur die Rechtwinkligkeitstoleranz der Seitenflachen zu

den Pruffldchen gilt 4.4 Quer-Stabilitat
t=100 + i Bei einer Querneigung von 10° ausgehend von der Nullage
der Querneigung ist eine Abweichung der Anzeige der Haupt-
Hierin bedeuten: NeigungsmeBeinrichtung bis zu einem Skalenteil oder
t der entsprechende Toleranzwert in pm 20 um/m (es gilt der groBere Wert) zulassig.
[ der Zahlenwert der Lange in mm und Anmerkung: Bei Neigungsmessungen mit Skalenteilungs-
b der Zahlenwert der Breite in mm werten bis 20 pm/m missen mégliche Anderungen

Die Seitenflachen dirfen lackiert sein. der Querneigung hinreichend eingeschrankt werden.

4.2 Quer-NeigungsmeBeinrichtung 4.5 Abweichung der Anzeige

Bei NeigungsmeBgerdten mit Priifflachen der Form A und Fir MeBwerte verschieden von Null ergibt sich eine Fehler-

Skalenteilungswerten der Haupt-NeigungsmeBeinrichtung grenze, die sich zusammensetzt aus dem betreffenden Wert

bis 300 um/m bzw. 60" muB eine Quer-NeigungsmeBeinrich- der Tabellen 2 bzw. 3 und der Fehlergrenze fiir die Neigungs-

tung vorhanden sein. meBeinrichtung nach DIN 2276 Teil 1 bzw. Tei
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