DEUTSCHE NORM Juli 1995

AblaBBverschraubungen D_TN
Teil 1: Zusammenstellung, Einbau 87721 _1

ICS 283.040.60; 47.020.05 Ersatz fUr Ausgabe 1987-09

Deskriptoren: AblaBverschraubung, Zusammenstellung, Einbau, Schiffstechnik,
Meerestechnik

Drain screws — Part 1: Assembly, Installation
Bouchons de vidange — Partie 1: Assemblage, Installation

Vorwort
Diese Norm ist durch den Germanischen Lloyd (GL) anerkannt.

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3 2.3.3 “Rohrleitungsar-
maturen”, ausgearbeitet.

Entsprechend den Beschlissen des ISO/TC 8 “Schiffe und Meerestechnik” wurden die hier festgelegten VerschiuBschrauben
auf metrische Gewinde umgestelit.

In der Internationalen Norm ISO 5483 : 1977
en: Shipbuilding — Oil and water drain screws
fr.  Construction navale — Bouchon de vidange de mazout et d’eau
de: AblaBverschraubungen

ist zwar M 72 x 2 festgelegt, jedoch hat sich gezeigt, daB die Gewindesteigung zu gering ist (z. B. wegen des Flissigkeits-
druckes beim Herausschrauben). In der vorliegenden Norm ist deshalb das Gewinde M 72 x 3 festgelegt. Ein Antrag zur
Uberarbeitung der ISO-Norm wurde gestelit.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Im Titel ist die in Klammern zusatzlich genannte Benennung “Leckschraube” entfallen.

b) Bei der Gewindebohrung (MaB d,) in der EinschweiBplatte (Pos. Nr 2) wurden der Kern- und Flankendurchmesser um
jeweils 0,5 mm vergréBert.

c) Der Durchmesser flr die EinschweiBplatten nach DIN 87721-2 wurde von 167 mm auf 160 mm verringert.

d) Durch die Bezeichnungs-Anderung bei der EinschweiBplatte (Pos. Nr 2) in DIN 87721—2, vom bisherigen Kennbuch-
staben F in “G” muBte das Kurzzeichen sowie die Bezeichnung der vollstandigen Verschraubung, von B in “B1” gedndert
werden.

E e) Bei den Einbau-Beispielen wurden die SchweiBverbindungen der EinschweiBplatten in der Schiffs-AuBenhaut nach
- den neuesten SchweiBvorschriften des GL abgestimmt.

f) Die Norm wurde normungstechnisch und redaktionell Giberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN HNA Sr 15: 1934-08
DIN 87721-1: 1956-08, 1987-09
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1 Anwendungsbereich

AblaBverschraubungen nach dieser Norm werden vorwiegend fiir Wasser- und Oltanks eingesetzt, bei denen die AuBenhaut des
Schiffes den Tankboden bildet, bzw. den Tank bis zum Boden begrenzt.

Die EinschweiBBplatte mit der Pos. Nr 2 wird in die AuBenhaut-Beplattung eingeschweift.

ANMERKUNG: Im schiffbaulichen Sprachgebrauch ist fur eine AblaBverschraubung auch die Benennung Leckschraube
Ublich.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festiegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Ver-
weisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Ande-
rung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 87314
Vierkant-Einsteckschllssel fir AblaBverschraubungen

DIN 87721-2
AblaBverschraubungen — Teil 2: AblaBschrauben, EinschweiBplatten

DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
1ISO 2768-1:1989

3 MaBe, Bezeichnung
Mafe in Millimeter

Allgemeintoleranzen: DIN I1SO 2768 — m

3.1 Zusammenstellung

Form B1 Tabelle 1
d . Gewicht
2 3 Ge"(‘i"“de Iy hy s kg je Stiick
\ \ —1 ! =~
& 8 7.4
L L/ V < ' M42 x 2 15 35 22 : 7,2
1 s 22 7.1
9160 8 8,2
0190+ 1 M72x3 15 40 26 8,1
22 7,8
Bild 1

Bezeichnung einer vollstandigen AblaBverschraubung Form B1 mit Gewinde dq = M 72 x 3 und Ansatzhhe A, = 156 mm:

Verschraubung DIN 87721 —-B1 -M 72 x3-15

3.2 Stiickliste

Tabelle 2
Pos. Nr Benennung oder Bezeichnung Werkstoff
M 42 x 2
1 Schraube DIN 87721 — D ~ —_—
M72x3
8 Siehe DIN 87721-2
2 EinschweiBplatte DIN 87721 - G-...") - 15
22
3 Dichtung Gefettete Hanfpackung?)
1) Gewinde in der Bezeichnung angeben
2) Siehe Anhang A
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