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Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss
NA 132-02-06 AA ,Rohrleitungsarmaturen®, erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berUhren
kénnen. DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte
zu identifizieren.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm fiir den Bereich Rohrleitungen im Schiffbau.
DIN 87721 Ablassverschraubungen besteht aus:

— Teil 1: Zusammenstellung, Einbau

— Teil 2: Ablassschrauben, Einschweil3platten

Diese Norm ist vom Germanischen Lloyd anerkannt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 87721-1:1995-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vorwort Uberarbeitet;

b) teilweise durchgeschweil’te Stumpfnahte zugelassen;

c) Bilder redaktionell Uberarbeitet;

d) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungregeln angepasst.

Friilhere Ausgaben

DN HNA Sr 15: 1934-08
DIN 87721-1: 1956-08, 1987-09, 1995-07
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