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Brassins pour brasseries - Moins indications
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis Sudhaustechnik des Fachbereiches Nahrungsmittelmaschinen im NAM gestiitzt auf
die Arbeitsergebnisse der MEBAK erarbeitet. Sie ersetzt die sogenannten Miinchener Vereinbarungen (Technische und
Technologische Gewahrleistungen und Bedingungen).
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Sudhausanlagen und Teile davon, die in Brauereien eingesetzt werden. Sie gibt Mindestangaben fiir die
Auslegung von Maschinen und Geréten vor und dient dazu, diese zu beschreiben sowie Informationen Gber ihre Eigen-
schaften zu geben und erleichtert es, sie miteinander vergleichbar zu machen.

Fur die Angabe der fir die einzelnen technischen Anlagen relevanten Merkmale enthélt die Norm im Anhang A einheitliche
Formulare.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normati-
ven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

DIN 1SO 3310-1
Analysensiebe - Anforderungen und Priifung - Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe; Identisch mit ISO 3310-1 : 1990

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten folgende Begiffe:

3.1 Belegzeit Zeit zwischen Belegungsbeginn und Wiederbereitstellung des GefaBes.

3.2 EBC MaBeinheit fir Trubung und Farbe nach European Brewery Convention (EBC)

3.3 Lauterzeit Zeit zwischen Beginn des Vorderw(rzelaufs und dem Erreichen der Pfanne-voll-Menge.

3.4 MEBAK Mitteleuropéische brautechnische Analysenkommission.

3.5 MeBwert Eine KenngroBe, die der ergdnzenden Beurteilung der Anlage dient und erst im Rahmen der
Abnahmepriifung ermittelt und eingetragen werden kann.

3.6 Richtwert Der Zahlenwert einer Kenngréf3e, der von der MEBAK fiir die Abnahmeprifung und die weitere

Betriebskontrolle empfohlen wird.
ANMERKUNG: Richtwerte sind in dieser Norm in Klammem angegeben.
3.7 Verbrauchswerte Am Verbraucher direkt erfaf3te Werte fiir Heizenergie, elektrische Energie u.a..

3.8 Weitere Rohstoffe Alle extrakthaltigen Rohstoffe fiir die Wirzeproduktion, auBer Malz (z.B. Reis, Mais, Sirup, Zucker,
Sorghum, Hirse, Roggen).

4 Mindestangaben fiir Sudhausanlagen

Die Merkmale von Sudhausanlagen sind unter Hinweis auf diese Norm nach Anhang A anzugeben. Die bauseitigen
Grunddaten sind vom Auftraggeber auszufillen. Mit den allgemeinen Auslegungsdaten werden die wichtigsten Eckwerte
der Anlage beschrieben. Weiterhin sind spezielle Vorgaben fiir Kontrolisude im Rahmen von Abnahmen vorgesehen. In
Verbindung mit den Angaben zu den verwendeten Rohstoffen werden Richtwerte fir die analytischen Qualitdtsmerkmale
gegeben, die als Anhalt zur Beurteilung der Funktionsweise dienen sollen. Dabei wird Bezug genommen auf die Analysen-
vorschriften der Mitteleuropaischen Brautechnischen Analysenkommission (MEBAK), die eine laufende Anpassung der
Analysenmethodik und der Richiwerte an den Stand des Wissens und der Technik sicherstellen. Die in dieser Norm
genannten Richtwerte beziehen sich auf Sude mit 100 % Gerstenmalz-Einsatz fiir untergérige Biere in einem Stammwiir-
zebereich zwischen 11,5 und 12,5 %. Davon abweichende Verfahren erfordem gegebenenfalls eine Anpassung der
Richtwerte. Die mit "MeBwert" bezeichneten Angaben sind - soweit erforderlich - bei der Abnahme zu erganzen. Die letzte
Gruppe der Angaben umfaf3t die maschinen- und verfahrenstechnischen KenngréBen der Sudhausaniage.

ANMERKUNG: Zur Umsetzung dieser Vorgehensweise dirfen die Anhdnge kopiert und ausgefiillt werden. Es ist
auch zuldssig, den Text von Anhang A in Textverarbeitungssystemen zu speichem. Hierbei muB die Reihenfolge
und der Text des Anhangs erhalten bleiben. AuBerdem muB klar ersichtlich sein, daB sich die Angaben auf diese
Norm beziehen.
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5 Abnahmepriifung
Far die Abnahmepriifung sollte folgende Anzahl von Kontrollsuden durchgefiihrt werden:

Mechanischer Teil: Maximale Tagessudzahl .
Analytischer Teil:  Halbe maximale Tagessudzahl

Bei den Kontrollsuden sind die Mittelwerte zu berechnen. Die MeBwerte sind kritisch auf "AusreiBer" zu prifen. Die
vorgeschlagene Verfahrensweise ist statistisch nicht exakt, entspricht jedoch in den meisten Féllen hinreichend genau den
Bediirfnissen der Praxis. Weitere Ausflihrungen siehe Anhang B.

Zur Beurteilung der Extraktgewinnung werden in dieser Norm nach MEBAK-Richtlinie die Treberverluste herangezogen.
Das Sudwerk erfillt im allgemeinen die Anforderungen fur die Extraktgewinnung, wenn die angegebenen Werte fir den
auswaschbaren und aufschlieBbaren Extrakt eingehalten werden. Auf die bisher praktizierte Bestimmung der Sudhausaus-
beute zur quantitativen Beurteilung der Extraktgewinnung kann somit in den meisten Féllen verzichtet werden. Wird bei einer
internen Abnahmepriifung kein Ubereinstimmendes Ergebnis gefunden, sollte ein fachkundiges Institut mit einer neutralen
Abnahmepriifung beaufiragt werden. In dem Abnahmegutachten wird festgestelit, ob die Abnahmeprifung erfolgreich war
bzw. welche Teilabnahmen gegebenenfalls zu wiederholen sind.
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Anhang A (normativ)

Fur den Anwender dieser Norm unterliegt dieser Anhang A nicht dem Vervielfaltigungsrandvermerk auf Seite 1.

Nr Benennung Angabe
A.1 Bauseitige Grunddaten
Beheizung
1 Heizmedium (Dampf, HeiBwasser, usw.) s e
2 AnschluBwert kd/h e e
3 Temperatur C e e
4 Dynamischer Uberdruck bar i e,
5 Nennweite DN s e
6 Kondensatsystem offen/geschlossen”
7 Uberdruck im Kondensatsystem bar
Kaltwasser
8 AnschluBwert m¥h
9 Temperatur °C e
10 Dynamischer Uberdruck bar
11 Nennweite DN e
Warmwasser
12 Anschlu3wert m¥h
13 Temperatur °C e
14 Dynamischer Uberdruck - bar
15 Nennweite DN e
Stromversorgung
16 Spannung Vo e
17 Frequenz Hz
18 Installierte elektrische Leistung kKVA
19 Gleichzeitigkeit %o e
A. 2 Allgemeine Auslegungsdaten (bezogen auf 100 % Malz-Einsatz® )
20 Schittung min. kg
21 max. kg
22 Ausschlagmenge mn. h
23 max. i
24 Pfanne-voll-Menge min. I e
25 max. I
26 Gesamtmaische min. b
27 max. hh
28 Teilmaische min. hl
29 max. hl
30 Vorderwiirze min. hl
31 max. b
32 NachguB min. Rl
33 max. hl
34 Hopfengabe Anzahlmin.
35 Anzahlmax. e
Pellets Extrakt
36 Mengemin. e KO i, kg
37 Mengemax. K ceoriiniens kg
. Documents

") Nichtzutreffendes streichen
) Massenanteil in %
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