DEUTSCHE NORM Oktober 1983

878

Dial gauges Ersatz fir Ausgabe 01.79
Comparateurs a cadran

O
Z

MeBuhren

Zusammenhang mit der 1ISO-Empfehlung ISO/R 463 — 1965, Dial gauges — Comparateurs a cadran — MeRuhren, siehe
Erlauterungen.

Male in mm

1 Anwendungsbereich KenngroBe fir MeBwertschwankungen bei n Messungen
ein und derselben MelRgroRe innerhalb der MeRspanne

Diese Norm gilt fir MeBuhren mit und ohne Stol3schutz . .
bei derselben Bewegungsrichtung des Mef3bolzens.

mit 0,01 mm Skalenteilungswert und einer Mel3spanne
von 0,4; 0,8; 3,6 und 10 mm. Fiir wassergeschiitzte und
wasserdichte MeRuhren gelten besondere Anforderungen, 3 Male, Bezeichnung

die in dieser Norm nicht festgelegt sind. Die MeRuhr braucht der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen, nur die angegebenen Male sind einzuhalten.

2 Begriffe Allgemeintoleranzen DIN 7168 — m

Begriffe der Lingenpriiftechnik siehe DIN 2257 Teil 1~ VorzugsmaR fiir MeBbolzendurchmesser: 4 mm

und Teil 2. Zugehorige Aufnahmebohrung fir den Einspannschaft:
B8H7

2.1 MeRuhr MeRspanne 10 mm (A) und 5 mm (B)

Eine MeRuhr ist ein anzeigendes Mef3gerat, bei dem der AuBenringdurchmesser 55 bis 60 mm
Weg des MeRbolzens liber ein mechanisches System auf
einen Zeiger iibertragen wird, wobei sich der Zeiger in
der Regel um mindestens 360° vor einer gleichmaRig ge-
teilten Rundskale bewegt.

Bei den Formen F und G wird nur ein Teil des Mel3bol-

9!113)( .

mm - Anzeige

einstellbare
Toleranzmarken

Gehause

zenweges durch Begrenzung der Zeigerbewegung auf Zeiger
weniger als 360° angezeigt, wodurch ein grofRer Freihub
entsteht.
2.2 Abweichungsspanne f, £ i
Die Abweichungsspanne f, ist der Ordinatenabstand 38 -
zwischen dem hochsten und tiefsten Punkt im Abwei- —-—
chungsdiagramm (siehe Bild 6) bei hineingehendem - L
MeRbolzen. - Strich-
A f i skale
2.3 Abweichungsspanne f, in der TeilmeRspanne E } \Einspann~
Die Abweichungsspanne f, ist der Ordinatenabstand - & schaft
zwischen dem hochsten und tiefsten Punkt im Abwei- 1 1P8he A ~—Mefbolzen
chungsdiagramm (siehe Bild 6 und 7), gemessen fiir eine A _MeReinsatz
TeilmeRspanne von 0,1 mm bei hineingehendem MeR- VA G - 3
bolzen.
2.4 Gesamtabweichungsspanne fges
Die Gesamtabweichungsspanne [, ist der Ordinaten- _ Einzelheit Z
. - . . (im Schnitt und ohne
abstar!d zwwchen dem h.ochste.n und t!ef§ter1 Punkt im MeReinsatz dargestellt)
Abweichungsdiagramm (siehe Bild 6) bei hinein- und her-
ausgehendem MeRbolzen. M25-6H PR
Die Gesamtabweichungsspanne schlieBt die MeRwert- ;,EH—,A,_, J
umkehrspanne f, ein. g N
=i E !
2.5 Wiederholbarkeit [, ) @27

Die Wiederholbarkeit f,, im Sinne dieser Norm ist eine Bild 1.
Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschull Lange und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 878

MeRspanne 3 mm (D) und 5 mm (E) m’"‘ﬂ‘ n
AuBenringdurchmesser 40 mm ™ n
M25-6g! N

77»:-))(__F R
[

<

e N
Bild 5. MeReinsatz $5may
Bezeichnung einer MeRBuhr mit einer MeRspanne von
10 mm und AuRenringdurchmesser 55 bis 60 mm, die

den Anforderungen dieser Norm entspricht (A):

MeRuhr DIN 878 — A

OL0max
|
[T T,

Mmin. 1

4 Anforderungen

Die Werte der Tabelle 1 diirfen innerhalb der MeRspanne
nicht tberschritten werden. Sie gelten fiir jede Lage der

N.

MeRuhr.
Bild 2. Einzelheit Z siehe Bild 1 Tabelle 1.

MeRspanne 0,8 mm (F) MeRspanne fe 1 fges | Tw fu
mm pm pm Hm Hm pm

04 7 9

1 0.8 7 9
H 3 10 | 5 12 | 3 3

1 ‘ 5 12 14

| 10 15 17

L] 4.1 MeRkraft, MeBkraftumkehrspanne f}.

Die MeRBkraft darf in jeder beliebigen Lage 1,5 N nicht
uberschreiten und 0,3 N nicht unterschreiten.

Die in der MeB3spanne festgestellten Werte fiir die kleinste
und groBRte MeRkraft diirfen sich bei gleicher Bewegungs-
richtung des MeBbolzens hochstens um die in Tabelle 2
angegebenen Werte unterscheiden.

Die MeRkraftumkehrspanne f, an beliebiger Stelle der
Bild 3. MaRe siehe Bild 1 IV!e[Ssp?nne darf die in der Tabelle 2 angegebenen Werte
nicht uberschreiten.

Tabelle 2. Zulassiger MeRkraftunterschied

MeRspanne 0,4 mm (G)

| Unterschied zwischen kleinster
und groBter MeRkraft
MeR bei hinein-
ek bei gleicher und herausgehendem
spanne Bewegungsrichtung MeRBbolzen
des MeRbolzens (MeRkraft-
mm umkehrspanne f, )
bis 3 04N
05N
tiber 3
bis 10 06N

4.2 Strichskale
Die Strichskale soll durch randscharfe e&; ﬂﬁﬁi -
Bild 4. Malie siehe Bild 2 teilt sein, die guten Kontrast zum lJnte@r & ghts
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