DK 621.798.3 : 663.2/.8 : 001.4 DEUTSCHE NORM Mai 1984

Getranke-Abfilltechnik

Begriffe fiir Abfiillanlagen DIN
und einzelne Aggregate 8782

Beverage packaging technology; terminology associated with filling plants and their constituent mashines

Technique de conditionnement des boissons; nationes concernant les lignes de conditionnement des boissons et leurs
éléments constitutifs

‘1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir die Abfiilltechnik von Getrénken. Sie bilden die Grundlage fiir die Beurtei-
lung technischer Einrichtungen, die zum Abfiillen von Getréanken bestimmt oder im Rahmen der Abfiillanlage mit
diesen verkettet sind. Die Norm hat den Zweck sowohl Definitionen fiir die Abnahme als auch betriebswirtschaft-
liche GroBen von Maschinen und Anlagen festzulegen.

2 Allgemeine Begriffe

Nr Benennung Definition

21 Abfiillanlage Gesamtheit der im Verbund zusammenwirkenden einzelnen Aggregate
zum Abfillen von Getranken, einschlieRlich der vor- und nachgeschalteten
Maschinen und Gerdte — in der Regel von der Eingabe des gepackten und
gegebenenfalls palettierten Leergutes bis zur Abgabe des gepackten und
gegebenenfalls palettierten Vollgutes

2.2 Getrankebehéltnis Zur Aufnahme der Getranke bestimmte formhaltige Packmittel, die durch
Material, VerschluBart, Volumen, Form, Malle und Toleranzen oder nach
Zeichnung gekennzeichnet werden, z. B. Flaschen, Dosen

2.3 Getrankepackungen Gefiillte Getrankebehaltnisse

24 Packmittel 1) Packmittel im Sinne dieser Norm dienen zur Aufnahme von Getranken oder
Getrankebehaltnissen, z.B.Flaschen, Kasten, Schachteln, Paletten, Verschlisse.

25 Packhilfsmittel 1) Hilfsmittel, die zusammen mit dem Packmittel die Verpackung bilden,
z. B. Etiketten

2.6 Sammelpackungen ') Sammelpackungen im Sinne dieser Norm sind die Zusammenfassung von
Einzelpackungen oder -packmitteln, z. B. Kasten, Multipacks oder Schach-
teln mit gefiillten oder leeren Flaschen sowie beladene Paletten.

1) Es gelten die Definitionen nach DIN 55 405 Teil 3 bis Teil 5. Zum besseren Verstindnis der Norm werden die
Benennungen hier nochmals fiir den Bereich der Getrankeabfiilltechnik erklart.

3 Zeitbegriffe

Nr Benennung Definition
3.1 Effektive Laufzeit
3.1.1 Effektive Laufzeit Summe der Zeitrdume, in der das Aggregat storungsfrei arbeitet. Zeit-

eines Einzelaggregates | raume, in denen das Aggregat mit geminderter Ausbringung arbeitet,
werden anteilig zugerechnet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., SBerlin, gestattet.

312 Effektive Laufzeit Summe der Zeitrdume, in denen die Fillmaschine storungsfrei arbeitet.
der Abflillanlage Zeitraume, in denen die Fillmaschine mit verminderter Ausbringung
arbeitet, werden anteilig zugerechnet.

3.2 Storzeiten

321 Einzelaggregat

3.2.1.1 | Maschinenbedingte Summe der Zeitrdume, in denen das Einzelaggregat aufgrund von Stérun-
Storzeit eines gen, die am Aggregat selbst auftreten, stillgesetzt werden, muR oder die
Einzelaggregates Ausbringung vermindert ist. Die Zeitraume mit verminderter Ausbringung
(Eigenstorzeit) werden anteilig der Storzeit zugerechnet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Nr Benennung Definition

3.2.1.2 | Maschinenfremde Summe der Zeitrdaume, in denen das Einzelaggregat aufgrund von Stérun-
Storzeit eines gen, die dem Aggregat selbst nicht zuzuordnen sind, stillgesetzt werden mul
Einzelaggregates oder die Ausbringung vermindert ist. Die Zeitraume verminderter Ausbrin-

gung werden anteilig der Stdrzeit zugerechnet.

322 Abfiillanlage

3.2.2.1 | Anlagebedingte Summe der Zeitrdume, in denen die Fiillmaschine aufgrund von Eigenstorun-
Storzeit der gen oder anlagebedingter Stérungen an einem oder mehreren zur Abfiillanlage
Abfiillanlage gehorenden Aggregaten stillgesetzt werden muR oder die Ausbringung ver-

mindert ist. Die Zeitrdume mit verminderter Ausbringung werden anteilig
der Storzeit zugerechnet.

3222 | Anlagefremde Summe der Zeitraume, in denen die Fillmaschine aufgrund von nicht anlage-
Storzeit der bedingten Stérungen stillgesetzt werden muR oder die Ausbringung vermin-
Abfiillanlage dert ist. Die Zeitrdume mit verminderter Ausbringung werden anteilig der

Storzeit zugerechnet.

3.3 Allgemeine Laufzeit

3.3.1 Allgemeine Laufzeit Summe aus der effektiven Laufzeit und der maschinenbedingten Storzeit des
des Einzelaggregates Einzelaggregates

3.3.2 Allgemeine Laufzeit Summe aus der effektiven Laufzeit der Abfiillanlage und der anlagebedingten
der Abfiillanlage Storzeit

34 Versuchszeit Summe der fiir die jeweiligen Untersuchungen und Messungen herangezogenen

Zeitabschnitte, die dblicherweise innerhalb der Betriebszeit liegen. (Die Ver-
suchszeit ist dem Versuchszweck anzupassen. Fiir die Wirkungsgradmessung
sind 6 Stunden anzustreben.)

35 Betriebszeit Summe aus effektiver Laufzeit und den Storzeiten

3.6 Nebenzeiten

3.6.1 Ristzeit Zeitraum fiir die Einrichtung oder Umstellung der gesamten Abfiillanlage oder

einzelner Aggregate auf die gewiinschte Getrankesorte, Ausstattung, Verpak-
kung oder das Abfiillbehaltnis. Hierzu zahlt z. B. auch die Einlaufphase nach
der Umstellung.

3.6.2 Wartungs- und Zeitraum, der zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Aggregate
Pflegezeit und der gesamten Anlage notwendig ist. Die Wartungs- und Pflegezeiten

zahlen nur dann zu den Nebenzeiten, wenn sie nicht in der Betriebszeit liegen
(Gleichzeitigkeit mit anderen Arbeiten).

3.6.3 Sonstige Nebenzeiten Anlauf- und Auslaufzeiten sowie bezahlte Betriebspausen

3.6.3.1 | Anlaufzeit Zeitraum vom Beginn der Beaufschlagung des ersten Aggregates der Abfiill-
anlage bis zur vollen Beaufschlagung des letzten Aggregates der Abfiillanlage

36.3.2| Auslaufzeit Zeitraum vom Ende der vollen Beaufschlagung des ersten Aggregates der Abfiill-
anlage bis zum Ende der Beaufschlagung des letzten Aggregates der Abfiillanlage

3.7 Arbeitszeit Arbeitszeit im Sinne dieser Norm ist die Summe aus der Betriebszeit und de

Nebenzeiten
Ubersicht der Zeitbegriffe
Effektive Laufzeit (Nr 3.1) Maschinen-.oder
anlagenbedingte .
Storzeiten Maschinen- oder
anlagefremde
(Nr3.2.1.1) Storzeiten N
(Nr3.2.1.2) eben-
Allgemeine Laufzeit (Nr. 3.3) (Nr 3.2.2.2) zeiten
. . (Nr 3.6)

Betriebszeit {evtl. Versuchszeit) (Nr 3.5, 3.4)

Arbeitszeit {(evtl. Versuchszeit) (Nr 3.7, 3.4)
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