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DEUTSCHE NORM

Getranke-Abfllltechnik

Untersuchungen an abfilltechnischen Anlagen

DIN
8783

Beverage filling technology; tests on filling plants

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir die Abfiilitech-
nik von Getranken. Sie dienen dem Ziel, die hierfiir ver-
wendeten technischen Anlagen nach einheitlichen
Kriterien zu messen und zu bewerten.

2 MeRverfahren und MeRgerite

Die MeRverfahren und MeRgerate sind so zu wihlen, dalR
sie in ihren Mef3genauigkeiten den jeweiligen Anforderun-
gen gerecht werden. Der Umfang, die Dauer und die Art
der erforderlichen Messungen sowie die genaue Betriebs-
weise der Anlage sind vor der Versuchsdurchfiihrung
festzulegen. Vor Beginn des Versuches ist der Personal-
einsatz nach Anzahl und Qualifikation festzulegen.

3 Mengenmessung

Mengenmessungen konnen bei Heiwasser, iiberhitztem
Dampf, Luft und Kaltwasser nach DIN 1952 durchge-
fuhrt werden. Bei NaRdampf und 3hnlichen Medien
scheidet eine Blendenmessung aus. Fir Flissigkeitsmes-
sungen sind folgende MeRverfahren zulassig:

a) Volumenmessung mit offenen MeRbehiltern,
b) Massebestimmung mit offenen MeRbehiitern,
c) Mengenmessung mit DurchfluBmeRgeraten,
deren Fehlergrenzen bekannt sind.

Die Auswahl der vorgenannten MeRverfahren a), b) oder
c) hat nach der erforderlichen Genauigkeit der Messung
zu erfolgen.

Bei Kondensatmessungen ist darauf zu achten daR die
Temperatur durch Kithlung so niedrig gehalten wird, daR
keine melbaren Nachverdampfungsverluste auftreten.

wenn

4 Inhaltskontrolle von Getriankepackungen

Es sind die Vorschriften aus Eichgesetz, Eichordnung
und Fertigpackungsverordnung zu beachten.

4.1 Messung der Fiillhéhe bei Flaschen und sonstigen
Getrankepackungen, die MaBBbehaltnisse sind

Die Fillhohe bei Flaschen wird durch Messung des Ab-
standes zwischen der Oberkante des Flaschenverschlus-
ses und dem Flissigkeitsspiegel {Oberkante Meniskus-
auBenrand) bestimmt unterBerlicksichtigung des Flaschen-
verschlusses.

4.2 Massebestimmung

Der Inhalt der Getrankepackung ist durch Differenz-
wégung zu bestimmen. Hierbei ist von der Masse der
Packung die des leeren, trockenen Packmittels abzu-
ziehen. Bei bekannter Dichte des Fiillgutes kann das
Fiillvolumen berechnet werden. Bei der Wagung ist der
durch den Luftauftrieb bedingte MeRfehler zu beriick-
sichtigen (Dichte der Luft bei +20 °C~ 1,24g/l).

5 Stiickzahlermittiung

Einzelpackungen und Sammelpackungen kénnen mit
Hilfe mechanischer, optisch-elektrischer oder induktiver
Zahlwerke ermittelt werden. Bei Packungen oder Sam-
melpackungen geringer Stiickzahl ist eine einfache Re-
gistrierung durch eine Uberwachungsperson zulassig.

6 Abnahmeversuch

Dem Lieferer ist vor einem Abnahmeversuch Gelegenheit
zu geben, die Anlage und die MeRgerate auf Funktions-
fahigkeit zu liberprifen und etwaige Mangel zu beseitigen.

Das Betriebspersonal ist zu unterweisen und muR mit der
Anlage vertraut sein. Wird festgestellt, daR einzelne
Bedienungspersonen nicht geeignet sind, kénnen diese
ausgetauscht oder durch Personal des Lieferers ersetzt
werden.

Uber den Abnahmeversuch ist vom Versuchsleiter ein
Protokoll anzufertigen.
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Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1952  DurchfluBmessung mit Blenden, Diisen und Venturirohren in voll durchstrémten Rohren mit Kreisquerschnitt
(VDI-DurchfluBmeRregeln)

Eichgesetz *)

Eichordnung *)

Fertigpackungsverordnung *); Verordnung iiber Fertigpackungen in BGBI I, 1981, Nr 59, S. 1585-1620

Weitere Normen

DIN 8782 Getrénke-Abfiilltechnik; Begriffe fir Abfiillanlagen und einzelne Aggregate
Uber ,,Getranke-Abfiilitechnik ; Merkmale abfiilitechnischer Anlagen’ ist eine Norm in Vorbereitung.

Erlauterungen

Diese Norm basiert auf der zuriickgezogenen VDI-Richtlinie 2652 ,,Getranke-Abfiilltechnik ; Leistungsversuche an abfiill-
technischen Anlagen”. Sie wurde im ArbeitsausschuR Getranke-Abfiilltechnik im Normenausschuf Maschinenbau, Fach-
bereich Nahrungsmittelmaschinen, erarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
B 65 B 3/00
B 67 C 3/00

*) Bezugsquelle: Deutscher Eichverlag GmbH, Hopfengarten 2, 3300 Braunschweig
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