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Holzbearbeitungsmaschinen I N
Handkettensagemaschinen 8807
Begriffe Teil 1

Woodworking machines; portable chainsaws; terms

Mitgeltende Normen

DIN 8807 Teil 2 Holzbearbeitungsmaschinen; Handkettensdgemaschinen, Ermittlung der Motornutzleistung und
des Verbrauchs

VDE 0740 VDE-Bestimmung fiir handgefiihrte Elektrowerkzeuge

Die Benennungen gelten, soweit sie nicht durch (e) fiir Antrieb durch Eiektromotor oder (v) fiir Antrieb durch Ver-
brennungsmotor gekennzeichnet sind, fir beide Antriebsarten.

Begriffe

] Lfd. Nr Benennung Definition
®
f§ 1 Werkzeuge mit Einzelteilen, Werkzeugfiihrung und Werkzeugantrieb
o
% 1.1 Fiihrungsschiene Maschinenteil zur Fiihrung der Sagekette
:' 1.1.1 Rollenschiene Fiihrungsschiene mit ein- oder aufgebauter Umienkrolle
; 1.1.2 Sternschiene Fiihrungsschiene mit ein- oder aufgebautem Umlenkstern
g 113 Volischiene Fiihrungsschiene, die weder Umlenkrolie noch Umlenkstern besitzt
z
:E 1.2 Ringkettenrad Rad zum Antrieb der Kette mit seitlicher Fiihrung
"E: 1.3 Zahnkettenrad Rad zum Antrieb der Kette ohne seitliche Fiihrung
é 1.4 Sagekette Als Schneidwerkzeug dienende Kette
§ 1.4.1 Spitzzahnkette Sagekette mit geraden Schneidelementen (siehe Bild 1)
g 1.4.2 Hobelzahnkette Sagekette mit etwa rechtwinklig abgebogenen Schneidelementen
§ 1.4.2.1 | Rundzahnkette Hobelzahnkette mit Schneidelementen, an deren halbkreisformig gebo-
g (E Chipper) ) gener Brustschneide die etwa rechtwinklig abgebogene Dachschneide
g anschliel8t (siehe Bild 1)
§ 1.4.2.2 | HalbmeiBelzahnkette Hobelzahnkette mit Schneidelementen, deren gerade Brust- und Dach-
© (E Semi-Chisel) 1) schneiden in einem Winkel von ca. 90° zusammentreffen, wobei der
£ Ubergang durch einen kieinen Radius bzw. eine kleine Flache gebildet
5 wird {siehe Bild 1)
g' 1.4.2.3 | Meilelzahnkette Hobelzahnkette mit Schneidelementen, deren gerade Brust- und Dach-
H (E Chisel) 1) schneiden in einem Winkel von ca. 90° scharfkantig zusammentreffen
) (siehe Bild 1)
3
3
. 15 Sagekettenglieder
E] und -elemente
g 1.5.1 Treibglied Glied mit nach innen gerichtetem hdckerformigem Ansatz, iber den
% das Kettenrad die Siagekette antreibt (siehe Bild 1)
z 1.6.2 Schneidglied Glied, das zum Schneiden ausgebitdet ist (siehe Bild 1)

153 Lasche Glied, das zur Verbindung dient (siehe Bild 1)

1.54 Spandickenbegrenzer 2) Nach auRen gerichteter hockerférmiger Ansatz eines Schneidgliedes zur

Begrenzung der Spandicke bei Hobelzahnketten (siehe Bild 1)
1.5.5 Sicherheitsglied Element der Kette, das eine Verringerung des Riickschlags bewirkt
(siehe Bild 1)
1) Das DIN kann trotz aufgewendeter Sorgfalt keine Gewahr fiir die Richtigkeit der fremdsprachigen Benen-
nungen ibernehmen.
2) Friihere Benennung: Tiefenbegrenzer
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Lfd. Nr Benennung Definition
16 Kettenbolzen Verbindungsstift zwischen Kettengliedern oder Laschen (siehe Bild 1)
1.7 Kettenteilung Arithmetisches Mittel von zwei aufeinanderfolgenden Kettenbolzen-

absténden: t+ty

(siehe Bild 1)

Bild 1.
2 Begriffe fiir Bedienung, Handhabung und Uberwachung
2.1 Handgriff Griff zum Tragen, Halten und Fiihren der Maschine
211 Handgriff fiir die rechte Hand | Handgriff parallel zur Fiihrungsschienenebene
2.1.2 Handgriff fiir die linke Hand Handgriff quer zur Fiihrungsschienenebene
22 KurzschluBschalter (v) Abstellvorrichtung
2.3 Anschlag Gezahnte oder glatte Schiene zum Anlegen der Maschine an den Stamm

Eine gezahnte Schiene wird auch als Krallenanschlag bezeichnet.
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