DK 621.914.28 DEUTSCHE NORM Juni 1981

Walzenfraser DIN

MaBe 884

Teil 1

Solid cylindrical cutters; dimensions Mit DIN 884 Teil 2
Fraises cylindriques 1 taille, simples; dimensions Ersatz fiir DIN 884

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 2584 — 1972 siehe Erlduterungen.
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b Bohrung und Langsnut nach DIN 138

Bezeichnung eines Walzenfrasers von Durchmesser d4 = 50 mm, Breite b = 40 mm, Werkzeug-Anwendungsgruppe N,
aus Schnellarbeitsstahl der Legierungsgruppe HSS:

Fraser DIN 884 — 50 X 40 N — HSS

nung nunmehr in DIN 884 Teil 2 (Technische Lie-
ferbedingungen) festgelegt. Norm redaktionell iber-

arbeitet. Siehe auch Erlauterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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2 Werkstoff
3 Ausfiithrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 884 Teil 2.

4 Kennzeichnung

DIN 884 Teil 1 auf MaRe beschrankt. Reihenfolge
in der Bezeichnung umgestellt und ergidnzt. Anga-
ben iber Werkstoff, Ausfihrung und Kennzeich-

Inhalt von DIN 884 aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2.

Anderung Juni 1981:

Fortsetzung Seite 2

Normenausschul Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 884 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 138 Maschinenwerkzeuge fiir Metall; Bohrungen, Nuten und Mitnehmer fiir Werkzeuge mit zylindrischer
Bohrung und kegeliger Bohrung mit Kegel 1 : 30

DIN 884 Teit 2 Walzenfraser; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen

DIN 885 Teil 1 Scheibenfraser; MaRe

DIN 1880 Teil 1 Walzenstirnfraser, mit Quernut; Mal3e

DIN 1890 Teil 1 Nutenfraser, geradeverzahnt, hinterdreht; MafRe
DIN 1891 Teil 1 Nutenfraser, gekuppelt und verstellbar; Malle
DIN 6354 Fraserdorne mit Steilkegel, vollstiandig

Erlauterungen

Die in dieser Norm enthaltenen MaRe fiir Walzenfraser stimmen mit denen in der von der International Organization for
Standardization {ISO) herausgegebenen Norm

I1SO 2584 — 1972 ¥)

E: Cylindrical cutters with plain bore and key drive — Metric series

F: Fraises cylindriques 1 taille, & surfacer, & alésage lisse, & entrainement par clavette — Serie métrique

D: Walzenfraser mit zylindrischer Bohrung und Langsnut; Metrische Reihe

Abschnitt 3 iiberein, ausgenommen der Walzenfraser von 100 mm Durchmesser und 125 mm Breite, der in Deutschland
nicht gebraucht wird.

Mit Herausgabe von DIN 884 Teil 2 — Walzenfréser; Technische Lieferbedingungen — wurde die gleichzeitige Uberarbei-
tung von DIN 884, Ausgabe August 1976, erforderlich, die nunmehr DIN 884 Teil 1 ist.

Gegeniiber der Ausgabe vom August 1976 enthilt die vorliegende Folgeausgabe nur noch die MaRe dieser Walzenfraser,
die unveréndert iibernommen wurden.

Alle Angaben iiber Werkstoff, Ausfiihrung und Kennzeichnung sind in erweiterter Form Bestandteil der neuen Norm
DIN 884 Teil 2, die gleichzeitig verdffentlicht wird.

Im ibrigen wurde die vorliegende Norm redaktionell iiberarbeitet und hierbei die Reihenfolge in der Bezeichnung ent-
sprechend DIN 820 Teil 27 umgestellt sowie das Kurzzeichen fiir die Legierungsgruppe des Schnellarbeitsstahls erganzt.

*) 1SO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstralle 4—10, 1000 Berlin 30
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