DEUTSCHE NORM Februar 1996

Lange Schauglasplatten aus Natron-Kalk-Glas DIN
fur Druckbeanspruchung —
ohne Begrenzung im Tieftemperaturbereich 8903
ICS 71.120.10 Ersatz flir Ausgabe 1979-03

Deskriptoren: Schauglasplatte, Druckbeanspruchung, Tieftemperatur, chemischer Apparatebau, Kalk-Natron-Glas

Pressure resistant oblong sight glasses of soda-lime-glass without limitation in the range of low temperature

Plaques de verre indicateur oblongues en verre calcaire natron résistantes a la pression sans limitation dans la
gamme de température basse

Vorwort

Diese Norm wurde vom FNCA-ArbeitsausschuB 1-5 “Schauglaser und Fassungen” erarbeitet.
Die Anhange A und B sind informativ.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Titel der Norm wurde geédndert.
b) Die Festlegungen hinsichtlich der GrenzabmaBe und Form- und Lagetoleranzen wurden geéndert.

c) Der Abschnitt “Prufung” wurde (berarbeitet, insbesondere quantitative Bestimmung der Druckvorspannung
eingeflihrt.

d) Der Abschnitt “Embau, Sicherheitsanforderungen” wurde ergéanzt.
e) Der Anhang A (informativ) Erlduterungen wurde geéndert.

f) Der Anhang B (informativ) Literaturhinweise wurde hinzugefiigt.
g) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 8903 : 1979-03

1 Anwendungsbereich Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
Diese Norm ist gilt fiir thermisch vorgespannte lange genommenen Publikation.
DIN 52328

Schauglasplatten aus Natron-Kalk-Glas (Reflexions- und

Transparentschauglasplatten), die dauernd durch einsei- Prifung von Glas — Bestimmung des mittleren ther-

tig wirkenden Fliissigkeits- oder Gasdruck bei Betriebs- mischen Langenausdehnungskoeffizienten
temperaturen bis 100°C beansprucht werden kénnen. DINISO695 o o
Mit Glimmer geschiitzte Transparentschauglasplatten Glas — Bestandigkeit gegen eine siedende waBrige
kénnen dauernd bis zu einer Temperatur von 150 °C Mischlauge — Prifverfahren und Klasseneinteilung;

belastet werden. Identisch mit ISO 695 : 1991
Der zuldssige Betriebsiiberdruck fir alle Schauglas- DIN ISO 718

platten betragt 20 bar. Laborgerate aus Glas — Temperaturschock und Tem-
N . . peraturwechselbestandigkeit — Prifverfahren; Iden-
Fiar lange Schauglasplatten nach dieser Norm gibt es tisch mit 1ISO 718 : 1990

keine Temperatureinsatzbegrenzung unterhalb  der
Umgebungstemperatur. Der Einsatz bis an die genannten DIN ISO 719

Druck- und Temperaturgrenzen ist nur méglich unter Glas — Wasserbesténdigkeit von GlasgrieB bei 98 °C
Beachtung von Abschnitt 10. — Prufverfahren und Klasseneinteilung; Identisch mit
1ISO 719 : 1985
DIN ISO 1776
. . Glas — Bestandigkeit gegen Salzséure bei 100 °C —
2 Normative Verweisungen Flammenspektrometrische Verfahren; Identisch mit
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver- ISO 1776 : 1985
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. DIN ISO 2859-1
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl feh-
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- lerhafter Einheiten oder Fehler (Attributpriifung) —
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren Nach der annehmbaren Qualititsgrenziage (AQL)
spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- geordnete Stichprobenanweisungen fir die Prifung
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung einer Serie von Losen anhand der Anzahl fehlerhafter
oder Uberarbeltung eingearbeitet sind. Bei undatierten Einheiten oder Fehler; Identisch mit ISO 2859-1 ; 1989
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3 Mase, Bezeichnung

Fur die in dieser Norm angewendeten MaBe gilt die Einheit Millimeter (mm).

Die lange Schauglasplatte braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.

Form R Reflexionsschauglasplatte Form T Transparentschauglasplatte
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Bild 1: Schauglasplatte

Bezeichnung einer langen Schauglasplatte Form R von Lange [ = 250 mm und Breite b = 34 mm:
Schauglas DIN 8903 — R 250 x 34

Tabelle 1: MaBe

Breite b Radius r Lange [

30 15 — —
140 | 165 | 190 | 220 | 250 | 280 | 320 | 340
34 17 370 | 400
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Bild 2: Dichtflachen
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