Oktober 1983
DIN
8905

Teil 1

DEUTSCHE NORM

Rohre fiir Kélteanlagen
mit hermetischen und halbhermetischen Verdichtern

AuBendurchmesser bis 54 mm
Technische Lieferbedingungen

DK 621.643.2-034 : 621.56/.59 : 621.51

Ersatz fiir
Ausgabe 11.68 und
DIN 8905 T 2/11.68

Tubes for refrigerating systems with hermetic and semi-hermetic compressors; outside
diameter up to 54 mm, technical delivery conditions

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kaltemittel fiihrende Rohre, wie sie in Kéltganlagen mit hermetischen und halbhermetischen Ver-
dichtern als Leitungs-, Konstruktions- und Kapillar-Drosselrohre Anwendung finden. Sie enthalt iber die allgemeinen
technischen Lieferbedingungen fiir Rohre aus Stahl nach DIN 2391 Teil 2 und DIN 2393 Teil 2 sowie doppelwandig
gerollte und gelotete Stahlrohre, aus Kupfer nach DIN 59 7563 und aus Aluminium nach DIN 1795 (z. Z. Entwurf)
hinaus zusitzliche Anforderungen an Beschaffenheit, Reinheit und Trockenheit. Diese zusatzlichen technischen Lie-
ferbedingungen werden durch ein ,,R* bei Stahl hinter dem Kurzzeichen fiir den Lieferzustand, bei Kupfer und Alu-
minium hinter dem Werkstoffkurzzeichen, zum Ausdruck gebracht. Fiir Kapillar-Drosselrohre gelten zusétzlich die
Festlegungen in DIN 8905 Teil 3.

2 Stahlrohre (fiir organische und anorganische Kaltemittel)

2.1 MaRe

Zur Anwendung kommen nahtlose Prazisionsstahirohre nach DIN 2391 Teil 1 bzw. geschweilte Prazisionsstahlrohre
nach DIN 2393 Teil 1 sowie doppelwandig gerolite und geldtete Stahlrohre vorzugsweise mit MaRen nach Tabelle 1.

Tabelle 1. Stahlrohre

)
institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

AuBendurchmesser Wanddicke .
; d, ") s1) Léngenbezogene
Massen
& NennmalR Nennmafd
z mm mm kg/m
8 2 05 0,018
: 3 1 0,049
4 1 0,074
5 1 0,099
E 6 1 0,123
Z 8 1 0,173
10 1 0,222
X 12 1 0,271
g 15 1 0,345
é 18 15 0,610
; 22 15 0,758
5 28 2 1,28
5 35 2 1,62
42 2,5 2,45
1) Andere MaRe sind zu vereinbaren,
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2.2 Zulassige Abweichungen

Fiir nahtlose Prazisionsstahlrohre nach DIN 2391 Teil 1,

fiir geschweilte Prazisionsstahirohre nach DIN 2393 Teil 1;

fiir doppelwandig gerolite und geldtete Rohre geiten die in DIN 2393 Teil 1 genannten zulassigen Abweichungen.

2.3 Werkstoffe
Fiir nahtlose Prazisionsstahlrohre St 35, Lieferzustand GBK, Giitegrad A nach DIN 2391 Teil 2,

fiir geschweifite Prazisionsstahrohre sowie fiir doppelwandig gerolite und gelotete Rohre RSt 34-2 und RSt 37-2, Liefer-
zustand GBK, Giitegrad A nach DIN 2393 Teil 2.

2.4 Festigkeitseigenschaften
Nach Tabelle 2
Tabelle 2. Stahl-Werkstoffe und Festigkeitseigenschaften

Mechanische Eigenschaften der Rohre
bei Raumtemperatur
) obere 2Zug- Bruch- Auf- Hinweise

Werkstoff L'setfe";j Streckgrenze festigkeit dehnung * weitung fiir die

zustan, Reu Rm As Verwendung

N/mm?2 N/mm?2 % %
Kurzname min. min. min. min.
RSt 34-2 GBK — R 2) 150 300 28 Kapillar-
Drpsselrohre,
St 35 GBK — R 203 | Lovunes
235 315 25 Konstruktions-

RSt 37-2 GBK — R ?2) rohre

2) Es kann auch doppelwandig gerolltes und gelGtetes Stahirohr verwendet werden.
3) Dieser Wert weicht von den Anforderungen nach DIN 2391 Teil 2 und DIN 2393 Teil 2 ab.

2,5 Zusitzliche technische Lieferbedingungen
Nach den Abschnitten 5 und 6 dieser Norm.

2.6 Bescheinigung iiber Werkstoffpriifungen

Fiir Rohre, die fiir Druckbehalter entsprechend der Druckbehélterverordnung mit Lieferbedingungen nach DIN 2391 Teil 2
oder DIN 2393 Teil 2 eingesetzt werden, kann ein Werkszeugnis (Bescheinigung DIN 50 049 — 2.2) vereinbart werden.
2.7 Bezeichnung

Bezeichnung eines Stahlrohres Giitegrad A, aus St 35 im Lieferzustand GBK mit den zusétzlichen technischen Lieferbe-
dingungen nach den Abschnitten 5 und 6 (R) von AuBendurchmesser d, = 15 mm und Wanddicke s = 1 mm:

Rohr DIN 8905 — A —St35 GBK— R — 15X 1
2.8 Bestellbezeichnung

Die Bestellbezeichnung lautet z. B. fir 1000 Stahlrohre Giitegrad A, aus St 35 Lieferzustand GBK mit zusatzlichen tech-
nischen Lieferbedingungen nach den Abschnitten 5 und 6 (R) von AuBendurchmesser d, = 15 mm und Wanddicke s =1 mm
in Genaulange von 4000 mm nach DIN 2391 Teil 2:

1000 Rohre DIN 8905 — A — St 35 GBK — R — 15 X 1 X 4000
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3 Kupferrohre (fiir organische Kaltemittel)

3.1 MaRe

Zur Anwendung kommen Kupferrohre nach DIN 59 753 mit VorzugsmaRBen fiir die Wanddicke nach Tabelle 3.
Tabelle 3. Kupferrohre

AuRendurchmesser Wanddicke .
1 1 Langenbezogene
d, ") s1)
Massen
Nennmal Nennmal}
mm mm kg/m
2 05 0,021
3 1 0,056
4 1 0,084
5 1 0,112
6 4) 1 0,140
84) 1 0,196
10 4) 1 0,252
12 4) 1 0,308
15 4) 1 0,391
- 18 4) 1 0,475
22 4) 1 0,587
28 4) 15 1,11
35 4) 15 1,40
42 4) 15 1,71
54 4) 2 2,91

1) Andere MaRe sind zu vereinbaren.

4) Fiir diese AuRendurchmesser sind Fittings nach DIN 2856 ge-
normt. Werden andere MaRe vereinbart, dann entsprechen die
Toleranzen dieser MaRe dem nichstgroBeren MaB nach
DIN 59 753.

3.2 Zulissige MaRabweichungen
Nach DIN 59 753.

3.3 Werkstoffe

SF-Cu F22, SF-Cu F25, SF-Cu F36 nach DIN 17 671 Teil 1 (z. Z. Entwurf)
SF-Cu F24 nach Tabelle 4

3.4 Festigkeitseigenschaften
Nach Tabelle 4
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