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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kapillar-Drosselrohre fiir Kalteanlagen
mit hermetischen und halbhermetischen Verdichtern. Fiir
diese Rohre gelten zusatzlich zu den allgemeinen tech-
nischen Lieferbedingungen nach DIN 8905 Teil 1 die
technischen Lieferbedingungen dieser Norm. Diese zu-
satzlichen technischen Lieferbedingungen werden durch
ein ,,RR” bei Stahl hinter dem Kurzzeichen fir den
Lieferzustand, bei Kupfer und Aluminium hinter dem
Werkstoffkurzzeichen zum Ausdruck gebracht.

2 Begriff
Kapillar-Drosselrohre sind Kapillarrohre, die zur Drosse-

lung des Fliissigkeits- oder Gasdurchflusses im Kaltemittel-
kreislauf verwendet werden.

3 MaRe
Siehe DIN 8905 Teil 1.

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Kapillar-Drosselrohres aus SF-CU F36
mit den Lieferbedingungen nach DIN 8905 Teil 1 und den
zusatzlichen technischen Lieferbedingungen (RR) von
AuBendurchmesser d, = 4 mm und Wanddicke s = 1 mm:

Rohr DIN 8905 — SF-Cu F36 — RR — 4 X 1

£| 5 Zusitzliche technische Lieferbedingungen 6 Priifung der Durchflu®
Neben den technischen Lieferbedingungen von DIN 8905 rutung der Durchtlubmenge
S| Teil 1 gelten die zusitzlichen technischen Lieferbedin- 6.1 Priifanlage
E | gungen nach Abschnitt 5.1 bis Abschnitt 5.5. Die Priifanlage besteht aus folgenden Teilen (siehe Bild 1).
g, 5.1 DurchfluBmenge Der StiZCkStEff' der als MeBgals: benutz’:( wird, muf trgclken
. . . sein. Zur Entfernung der Feuchtigkeit ist ein Filter-
:?fhf?;tKaﬁt"';er;?;?,f:gfﬂf,:;sgu.:ﬁ?f;ﬂgﬁ}gﬂ?fvxseznﬁi trockner in den Gasstrom eingebaut. Das Feindruckmeg-
1 issige 'A?bweichun en und Prifung der Durchflul&m'en o gerat ist in bar geeicht. Es miBt den Uberdruck iiber t:iem
siehg Abschnitt 6 29 9 9 Umgebungsdruck. Die Fehlergrenze darf + 0,05 bar nlcr_\t
5 e iiberschreiten. An der Eingangsseite des Priiflings ist ein
2| 5.2 MaRabweichungen Thermometer in den Gasstrom eingebaut. Der Priiflingist
¥ Zuldssige Abweich fiir den AuBendurch d in gestrecktem Zustand zu messen. Bei der Priifung darf
H 'ge Abweichungen fur den AuBendurchmesser der  ein eventueller Biegeradius des Priiflings 150 mm nicht
£] Rohre: unterschreiten.
2F £0,05mm.

Wenn die Bestellung nach festen Langen aufgegeben wird,
betragt die zulassige Abweichung fiir alle Langen £ 50 mm.

Diese Abweichungen gelten fiir das abgelangte Rohr.
Wenn die Rohre beidseitig zugeschlagen geliefert werden,

Tubes for refrigerating systems with hermetic and semi-hermetic compressors; ad-
ditional technical delivery conditions for capillary restrictor tubes

Ersatz fiir Ausgabe 11.68

muR mit einer Verkiirzung der gesamten Rohrlange um
(20 £ 10) mm nach dem Entfernen der Quetschstelle ge-
rechnet werden. Die geforderte DurchfluBmenge muR
nach Entfernen der zugeschlagenen Enden eingehalten
sein.

Bei Bestellung in Ringen ist die vereinbarte DurchfluR-
menge an einer tolerierten Lénge festzustellen.

5.3 VerschluR

Werden die Rohre mit elastischen Kappen verschlossen
angeliefert, so muR der Hersteller die Gratfreiheit der
Rohrenden sicherstellen.

5.4 Grenzmuster

Zur Uberwachung der Priifeinrichtungen beim Hersteller
und Abnehmer wird empfohlen, nach Erstbemusterung
Kontrollrohre mit dem Sollwert bzw. mit den Grenz-
werten zu hinterlegen.

6.5 Innere Oberfliche

Die innere Oberfliche der Rohre muB riefenfrei und me-
tallisch sauber mit méglichst blankem Aussehen sein. Auf
die Reinheit der inneren Oberflache ist besonders zu
achten (siehe DIN 8905 Teil 1).

Die Enden der Drosselrohre miissen gratfrei sein. Das Gas-
durchfluBmeRgerat mul unter folgenden Bedingungen ge-
eicht sein:

Stickstoff, 23 °C, 1,013 bar absolut, l/min

(bezogen auf 23 °C, 1,013 bar absolut)
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Bild 1.
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Diese Bedingungen miissen auf dem DurchfluBmeRgerat
angegeben sein. Der Ausgang des DurchfluBmeRgerates
ist freiblasend, d. h., die Ausblaséffnung miindet in die
freie Atmosphare.

6.2 Priifdurchfiihrung

Der Priifling wird zwischen FeindruckmeRgerdt und Gas-
durchfluBmeRgerat in Schnellverschliisse eingespannt. Der
Eingangsdruck wird am FeindruckmeRgerat auf 9,81 bar
einreguliert. Falls andere Eingangsdriicke benutzt werden
sollen, muR das im Auftrag genannt werden.

Die DurchfluBmenge wird am GasdurchfluBmeRgerét in
U/min abgelesen. Die Temperatur des stromenden Stick-
stoffes wird gemessen, dann wird am Barometer der
Luftdruck abgelesen. Falls die Temperatur von 23 °C
und/oder der Barometerdruck von 1,013 bar abweicht,
muB die DurchfluBmenge mit Hilfe des Faktors f auf die
Eichbedingungen umgerechnet werden.
;= p* 296
1,013+ K

Zitierte Normen

DIN 8905 Teil 1
54 mm, Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen

6 Thermometer im Gasstrom
7 Schnellverschliisse

8 Priifling (Drosselrohr)

9 GasdurchfluBmeRgerét

10 Luftdruckbarometer

Der Barometerdruck p wird in bar eingesetzt und die
Temperatur K in Kelvin. Der am GasdurchfluBmeRgerit
abgelesene Wert wird mit dem Faktor f multipliziert.
Zuléssige Abweichungen fiir die DurchfluBmengen:

bis 5 /min: +0,3 [/min
iber 5 bis 9 l/min: £ 0,4 l/min
iiber 9 bis 14 |/min: + 0,6 !/min
iiber 14 bis 20 l/min: + 0,8 l/min

Fiir eine DurchfluBmenge iiber 20 l/min sind die zulis-
sigen Abweichungen gesondert zu vereinbaren.

7 Lieferart

Kapillar-Drosselrohre werden nach Wahl des Bestellers
angeliefert:

a) in festen Langen

b) in Ringen nach laufenden Metern oder nach Gewicht
¢} nach DurchfluBmenge

Rohre fiir Kélteanlagen mit hermetischen und halbhermetischen Verdichtern; AuBendurchmesser bis

DIN 8964 Kreislaufteile fiir Kleinkalteanlagen mit hermetischen Verdichtern; Priifung

Friihere Ausgaben
DIN 8905 Teil 3: 11.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Anwendung beschrénkt auf Kleinkalteanlagen wurde aufgehoben.
b} Umrechnung des Priifergebnisses auf Normbedingungen aufgenommen.

c) Die Bezeichnung wurde gedndert.
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