DK 621.643.414.06 : 621.5 DEUTSCHE NORM Juni 1990

Kéttetechnik —_—
Létlose Rohrverschraubungen DIN
mit gebordeltem Rohr 8906
PN 40
Refrigeration; flared flange solderless compression couplings; PN 40 Ersatz fir
Ausgabe 06.72 und
DIN 8907/01.71
DIN 8908/01.71
DIN 8909/06.72
DIN 8910/01.71
DIN 8911/01.71
DIN 8913/01.71
DIN 8916/01.71
DIN 8917/07.71
DIN 8918/07.71
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir 16tlose Rohrverschraubungen mit gebérdeltem Rohr fiir Kalteanlagen
mit Kéltemitteln der Gruppe 1 nach DIN 8975 Teil 1. Die Verschraubungsteile sind fir
PN 40 geeignet. Die Ausfiuhrung aus Stahl ist bis —40 °C, die Ausfiihrung aus Kupfer-Zink-
Legierung bis ~ 200 °C tiefste anwendbare Temperatur einsetzbar.

Die Rohrverschraubungen werden eingesetzt zur Verbindung von Rohren nach DIN 8905
Teil 1 aus SF-Cu F 22, SF-Cu F 24 und SF-Cu F 25.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 15

. NormenausschuB Kéltetechnik (FNK&) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

AusschuB Rohrverschraubungen (AR) im DIN
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Seite 2 DIN 8906

21 Verschraubungsteile mit gleichbleibendem Innendurchmesser
211 Einschraubstutzen (U1)

NPT-Gewindezapfen (A)

nach DIN3866 UNF-Gewindezapfen (B)

6KTSW  nach DIN3866

Bild 1. Einschraubstutzen (U1)

Bezeichnung eines Einschraubstutzens (U1) zum AnschiuB eines Rohres mit AuBendurchmesser 8mm oder 10mm (8/10),
Gewinde d, = /s - 18 NPT ('/, NPT), aus Kupfer-Zink-Legierung (MS):

Einschraubstutzen DIN 8906 - U1 - 8/10 - /, NPT - MS

Tabelle 1. Einschraubstutzen (U1)
Rohr- .
AuBendurchmesser Gewinde Bohrung | Baulange Schlisselweite
fur AnschluB an SW3)
dy dy") ds?) dy 2
6 s = 27 NPT 1,6 = 20 UNF - 2A 4 30 13
6 Y.~ 18 NPT 16 = 20 UNF - 2A 4 34 13* oder 149)
85) oder 10 Y, - 18 NPT % — 18 UNF - 2A 6 38 16
10%) oder 12 % — 18 NPT % -~ 16 UNF - 2A 8 44 21
12 Yo~ 14 NPT %, - 16 UNF - 2A 8 49 24
125) oder 15%) Yo~ 14 NPT /s = 14 UNF - 2A 10 50 24
154 % - 14 NPT /s = 14 UNF - 2A 10 53 27
) NPT-Gewindezapfen (A) nach DIN 3866 mit NPT-Gewinde nach ANSI/ASME B 1.20.1.
?) UNF-Gewindezapfen (B) nach DIN 3866 mit UNF-Gewinde nach ANSI B 1.1, geeignet fir Uberwurfmuttern nach
DIN 8912.
%) GrenzabmaBe nach DIN 475 Teil 1 Reihe 1.
4 Da fir Rohr-AuBendurchmesser 16mm keine Rohre nach DIN 8905 Teil 1 und keine Kapillar-Lotfittings nach
DIN 2856 genormt sind, wurde auf den Rohr-AuBendurchmesser 16 mm verzichtet.
%) Bei AnschluB mit Reduziermutter nach DIN 8912.
%) Nach Wahl des Herstellers, *-Auswahlreihe nach DIN 475 Teil 1 bevorzugen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 8906:1990-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-8906-1990-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-8906-1990-06

DIN 8906 Seite 3

212 Winkel-Einschraubstutzen (E1)

UNF-Gewindezapfen (B)
nach DIN3866
| nad

NPT-Gewindezapfen (A)
- I nach DIN3866

SW (Form nach
Wahl des Herstellers)

Bild 2. Winkel-Einschraubstutzen (E1)
Bezeichnung eines Winkel-Einschraubstutzens (E1) zum AnschluB eines Rohres mit AuBendurchmesser 10mm oder

12mm (10/12), Gewinde d, = % - 18 NPT (% NPT), aus Kupfer-Zink-Legierung (MS):
Winkel-Einschraubstutzen DIN 8906 - E1 - 10/12 - ¥ NPT - MS

Tabelle 2. Winkel-Einschraubstutzen (E1)

AuBencE:?grrﬁesser Gewinde Bohrung Baulange Schliisselweite
fur AnschiuB an SW3)
ds dy") da?) d, ds b I3
6 s = 27 NPT 16 = 20 UNF - 2A 4 4 22 24 10
- 6 Y.~ 18 NPT 6 = 20 UNF - 2A 4 4 24 24 10
85) oder 10 Y, - 18 NPT % = 18 UNF - 2A 6 6 27 29 13* oder 14°9)
10°%) oder 12 % - 18 NPT % - 16 UNF - 2A 10 8 31 34 16" oder 17°%)
125) oder 154 Y, - 14 NPT /s = 14 UNF - 2A 13 10 37 37 21* oder 225)
') bis 9) siehe Tabelle 1.
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213 Létstutzen (US3)

UNF-Gewindezapfen (B)
nach DIN 3866

6KT SW

)
i

<Ly

Bild 3. Létstutzen (US3)

Bezeichnung eines Loétstutzens (US3) zum Anschiul eines Rohres mit AuBendurchmesser 8mm oder 10mm (8/10), aus

Kupfer-Zink-Legierung (MS):

Tabelle 3. Létstutzen (US3)

Loétstutzen DIN 8906 - US3 - 8/10 - MS

Full document details: DIN 8906:1990-06

Rohr- . . -
AuBendurchmesser Gewinde Bohrung Lotbohrung Baulénge
fiir AnschiuB3 an Schlisselweite
A dy?) ds de L ls sw?)
+0,155
+ 0,065 +12
6 /16 = 20 UNF - 2A 4 6 25 7 13
85) oder 10 % — 18 UNF - 2A 6 10 30 9 16
8°%) oder 12 %, - 16 UNF - 2A 8 12 35 10 21
125) oder 154 /s = 14 UNF - 2A 10 15 39 12 24
2) bis %) siehe Tabelle 1.
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214 Verbindungsstutzen (U2)

UNF-Gewindezapfen (B)
nach DIN 3866

gz

Bild 4. Verbindungsstutzen (U2)
- Bezeichnung eines Verbindungsstutzens (U2) zum AnschluB eines Rohres mit AuBendurchmesser 10mm oder 12mm

(10/12), aus Kupfer-Zink-Legierung (MS):
Verbindungsstutzen DIN 8906 - U2 - 10/12 - MS

Tabelle 4. Verbindungsstutzen (U2)
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AuBené:::?:rr\-messer Gewinde Bohrung Baulénge Schillisselweite
fir AnschiuB an SW3)
ds ds?) ds ls
6 /e = 20 UNF - 2A 4 34 13
85%) oder 10 %% - 18 UNF - 2A 6 41 16
10°%) oder 12 %, - 16 UNF - 2A 8 48 21
125 oder 154 s =14 UNF - 2A 10 52 24
2) bis %) siehe Tabelle 1.
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