DK 621.643.414.06 : 621.5 DEUTSCHE NORM Juni 1990

. Kaltetechnik —
Uberwurfmuttern ~ Stopfen DIN
fiir 16tlose Rohrverschraubungen mit gebérdeltem Rohr 8912
PN 40
Refrigeration; Union nuts, plugs; for flared flange solderless Ersatz fir Ausgabe 01.71
compression couplings rated for PN 40
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Uberwurfmuttern und Stopfen fir 16tlose Rohrverschraubungen bis PN 40 in Kalteanlagen mit Kal-
temitteln der Gruppe 1 nach DIN 8975 Teil 1. Die Ausfiihrung aus Stahl ist bis - 40°C, die Ausfihrung aus Kupfer-Zink-
Legierung bis —200°C tiefste anwendbare Temperatur einsetzbar.

Mit den Uberwurfmuttern werden Rohre mit Rohrbérdel 90° nach DIN 3866 mit Gewindezapfen_'nach DIN 3866 ver-
bunden. Die Stopfen dienen zum VerschlieBen von Verschraubungsteilen nach DIN 8906 und von Uberwurfmuttern.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen, nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Bild 1. Uberwurfmutter (NS4)

Bezeichnung einer Uberwurfmutter (NS4) mit UNF-Gewinde (U) Form C (C) zum AnschluB eines Rohres mit AuBen-
durchmesser 12mm aus Kupfer-Zink-Legierung (MS):

Mutter DIN 8912 -NS4-U-C-12-MS
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Tabelle 1. Uberwurfmutter (NS4) -
Roh UNF-Gewinde3) | Bohrung Schlussel-
ohr- d d b l l r r. weite
AuBiendurchmesser Form 2 8 ! 2 ! 02 SW1)
H11 min -02
6 A /16 = 20UNF - 2B 6,5 7 15 9,5 1 0,6 16
6 C % - 18UNF - 2B 6,5 8 18 11 1 06 24
8 A % - 18 UNF - 2B 82 8 18 11 1,6 0,6 24
10 A % - 18UNF - 2B 10,2 8 18 11 16 06 24
10 C %, - 16UNF - 2B 10,2 9 20 12 1,6 06 27
12 C %, -16UNF - 2B 122 9 20 12 2 1 27
12 R /s = 14UNF - 2B 122 10 21 13 2 1 30
152) C | 7 - 14UNF - 2B 15,2 10 21 13 2 1 30
1y GrenzabmaBe nach DIN 475 Teil 1 Reihe 2 R
%) Da fiir Rohr-AuBendurchmesser 16mm keine Rohre nach DIN 8905 Teil 1 und keine Kapillar-Létfittings nach
DIN 2856 genormt sind wurde auf den Rohr-AuBendurchmesser 16 mm verzichtet.
%) Nach ANSIB 1.1

2.2 Doppelmutter (US4)

Bild 2. Doppelmutter (US4)

Bezeichnung einer Doppelmutter (US4) mit UNF-Gewinde (U) zum AnschluB eines Rohres mit AuBendurchmesser 12mm
aus Kupfer-Zink-Legierung (MS):

Mutter DIN 8912 - US4 -U - 12 - MS

Tabelle 2. Doppelmutter (US4)

Rohr- UNF-Gewinde ) Baulénge Schlusselweite
AuBendurchmesser d, I3 SwWY)
6 he = 20UNF - 2B 33 16
10 % - 18 UNF - 2B 39 24
12 % - 16UNF - 2B 43 27
152) /s = 14UNF - 2B 45 30
") bis 3) siehe Tabelle 1.
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