DK 621.643.414-762.445 : 621.5 DEUTSCHE NORM Juni 1990

Kéaltetechnik —_—
Dichtringe Dichtkappen DIN
fir 16tlose Rohrverschraubungen mit gebdrdeltem Rohr 90° 8914
PN 40
Refrigeration; Gaskets and seal bonnets; for 90° flared flange solderless Ersatz fir Ausgabe 01.71

compression couplings rated for PN 40

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Dichtringe und Dichtkappen fir 16tlose Rohrverschraubungen bis PN 40 in Kélteanlagen mit Kaite-
mitteln der Gruppe 1 nach DIN 8975 Teil 1.

Die Dichtringe werden zum Dichten am Gewindezapfen nach DIN 3866 eingesetzt. Dichtkappen werden zum Ver-
schlieBen von Gewindezapfen nach DIN 3866 mittels Uberwurfmuttern nach DIN 8912 eingesetzt.

2 MabBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Dichtring (B2) Dichtkappe (B1)

kugelformig oder d;
gewolbf nach Wahl
d; des Herstellers

Bezeichnung eines Dichtringes (B2) fur Rohr-AuBendurchmesser 10mm aus Kupfer (Cu):
Dichtring DIN 8914 - B2 - 10 - Cu

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.

_ Rohr- d, dg A I r
AuBendurchmesser GrenzabmaBe 0
6 6 95 2 1 0,5
8 8 11,5 2 1 05
10 10 iy 135 2 1 05
12 12 16,5 2 2 1
151) 15 19,5 3 2 1
) Da far Rohr-AuBendurchmesser 16mm keine Rohre nach DIN 8905 Teil 1 und keine Kapillar-L6tfittings nach
DIN 2856 genormt sind, wurde auf den Rohr-Au3endurchmesser 16 mm verzichtet.
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3 Werkstoff B
Cu: SF-Cu F22 nach DIN 17 670 Teil 1

4 Harte
Harte des einbaufertigen Dichtringes oder der Dichtkappe HB 40 bis HB 60 nach DIN ISO 410.

Zitierte Normen

DIN 2856 Kapillarlétfittings; AnschluBmaBe und Prifungen

DIN 3866 Kaltetechnik; Gewindezapfen, Rohrbérdel 90° fiir I6tlose Rohrverschraubungen, PN 40
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 8905 Teil 1 Rohre fiir Kélteanlagen mit hermetischen und halbhermetischen Verdichtern; AuBendurchmesser bis
54 mm, Technische Lieferbedingungen

DIN 8906 Kaltetechnik; Lotlose Rohrverschraubungen mit gebdrdeltem Rohr, PN 40

DIN 8912 Kaltetechnik; Uberwurfmuttern, Stopfen fiir I6tlose Rohrverschraubungen mit gebérdeltem Rohr, PN 40

DIN 8975 Teil 1 Kélteanlagen; Sicherheitstechnische Grundsétze fir Gestaltung, Ausriistung und Aufstellung, Aus- _
legung

DIN 17 670 Teil 1  Bander und Bleche aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Eigenschaften

DIN ISO 410 Metallische Werkstoffe; Hartepriifung, Tabellen zur Bestimmung der Brinellhdrte bei der Prifung an

ebenen Oberflachen

Weitere Normen
DIN 202 Gewinde; Ubersicht

Frithere Ausgaben
DIN 8914: 0456, 01.71

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Januar 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Dichtring ohne zylindrischen Ansatz und RohrauBendurchmesser 18 mm und 22mm gestrichen.

b) Werkstoff Al 99,5 W7 nicht mehr aufgenommen.

¢) Redaktionell Gberarbeitet unter Beriicksichtigung des neuen Standes von Normen, Unterlagen und Technik.

Erlauterungen

Die Rohr-AuBendurchmesser 18 mm und 22mm wurden gestrichen, da die Herstellung eines einwandfreien Bordels fir
die MaBe schwieriger ist und aus Umweltschutzgriinden (Emissionsminderung) eine Létverbindung vorzuziehen ist.
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