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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2006-10-01. 

Vorwort 

Diese Norm enthält in Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen. 

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis AK 2 „Kühlanlagen und Kühleinrichtungen — Sicherheitstechnische und 
umweltrelevanten Anforderungen“ des Arbeitsausschusses AA 1 „Sicherheit und Umweltschutz“ des Normen-
ausschusses Kältetechnik (FNKä) erarbeitet. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für mobile Kühleinrichtungen mit offenen direkten Systemen. Hierzu zählen auch zum 
Transport in Fahrzeugaufbauten eingebrachte mobile Kühleinrichtungen (kurz: Isotainer). Kühleinrichtungen 
mit ausschließlich eutektischen Platten werden von der Norm ausgeschlossen. 

Diese Norm gilt nicht für mobile Kühlanlagen mit verflüssigter Luft. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN EN 378-1:2000-09, Kälteanlagen und Wärmepumpen — Sicherheitstechnische und umweltrelevante 
Anforderungen — Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Definitionen, Klassifikationen und Auswahlkriterien; 
Deutsche Fassung EN 378-1:2000 

DIN EN 50104 (VDE 0400-20), Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von Sauerstoff — 
Anforderungen an das Betriebsverhalten und Prüfverfahren 

DIN EN 50104/A1 (VDE 0400-20/A1), Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von Sauerstoff — 
Anforderungen an das Betriebsverhalten und Prüfverfahren 

DIN EN 50271 (VDE 0400-21), Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von brennbaren Gasen, 
giftigen Gasen oder Sauerstoff — Anforderungen und Prüfungen für Warngeräte, die Software und/oder 
Digitaltechnik nutzen 

DIN EN 50402 (VDE 0400-70), Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von brennbaren oder 
toxischen Gasen und Dämpfen oder Sauerstoff — Anforderungen an die funktionale Sicherheit von ortsfesten 
Gaswarnsystemen  

DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1), Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ 
programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ 
programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/ 
elektronische/programmierbare elektronische Systeme 
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DIN EN 61508-3 (VDE 0803-3), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ 
programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 3: Anforderungen an Software 

DIN EN 61508-4 (VDE 0803-4), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ 
programmierbar elektronischer Systeme — Teil 4: Begriffe und Abkürzungen 

DIN EN 61508-5 (VDE 0803-5), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ 
programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe der Sicherheits-
integrität (safety integrity level) 

DIN EN 61508-6 (VDE 0803-6), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ 
programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 6: Anwendungsrichtlinie für IEC 61508-2 und IEC 61508-3 

DIN EN 61508-7 (VDE 0803-7), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/ 
programmierbarer elektronischer Systeme — Teil 7: Anwendungshinweise über Verfahren und Maßnahmen  

BGI 836, Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff — Einsatz und Betrieb 

BGR 500:2004, BG-Regel — Betreiben von Arbeitsmitteln — Zusammenstellung ausgewählter Betriebsbe-
stimmungen aus zurückgezogenen Unfallverhütungsvorschriften, die seit dem 1. Januar 2004 außer Kraft 

gesetzt worden sind1) 

TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz „Luftgrenzwerte“ 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 50104, DIN EN 50271, DIN EN 50402 
(„Sensorik“) und die folgenden Begriffe. 

3.1 
mobile Kühleinrichtung 
Eine nicht ortsfeste Einrichtung, bei der die Kälteleistung durch Änderung des Aggregatzustandes des 
Kühlmittels nicht im geschlossenen Kreislauf erbracht wird (offene Systeme). Diesen gleichgestellt ist der 
Einsatz von Kühlmitteln ohne besondere Einrichtungen. 

Eine mobile Kühleinrichtung umfasst das entsprechende Kühlmittel, Kühlmittelbehälter, Isotainer oder einen 
geschlossenen Aufbau, Apparate, Rohrleitungen, Armaturen, Regel-, Mess- und Sicherheitseinrichtungen. 
Die Kälteleistung wird durch folgende Verfahren, die nach dem Stand der Technik heute eingesetzt werden 
erbracht: 

  Stickstoff in flüssiger Form wird in einen Raum/Behälter eingesprüht und dort verdampft; 

  Flüssiges Kohlenstoffdioxid (Kohlensäure) wird in einen Raum/Behälter eingesprüht und dort verdampft; 

  Festes Kohlenstoffdioxid (Trockeneis) sublimiert, und die dabei entstehende Kälte wird direkt offen 
verwendet. 

                                                      

1) Insbesondere Kapitel 2.35 „Betreiben von Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen“. 
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