DEUTSCHE NORM August 1995

Abzweigdosen DIN
16 A 500V Schutzart IP 56 89250

ICS 47.020.60 Ersatz fir Ausgabe 1979-08

Deskriptoren: Abzweigdose, Schutzart, Elektrotechnik, Schiffstechnik, Meeres-
technik

Junction boxes — 16 A, 500 V, degree of protection IP 56
Boites de connexion — 16 A, 500 V, degré de protection IP 56

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschu3 NSMT 3.5.4 “Installa-
tionsmaterial und Steckverbinder”, iberarbeitet.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe August 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Neu aufgenommen wurden die Formen A, F, G und H.

b) Fur die Sonderformen (zusatzlich mit auBerem SchutzleiteranschluB3, geeignet fiir die Anwendung von Schrumpf-
schlauchen) wurden die Bezeichnungen AS bis HS eingefiihrt.

¢) Bei den Formen D (DS) und E (ES) wurde die Lage der Deckelbefestigung zu den Befestigungsnocken geandert.
d) Die Abzweigdosen mit Deckel aus Formstoff (Werkstoff-Kurzzeichen K) sind entfallen.

e) Es wurden Bezeichnungsbeispiele fir Abzweigdosen ohne Schraubbuchse bzw. mit kurzer Schraubbuchse ange-
geben.

f) Der Inhalt wurde redaktionell (iberarbeitet.
Friihere Ausgaben
DIN HNA Lt 1: 1918-12
DIN HNA Lt 1a: 1926-03
DIN HNA Lt 1a Teil 1 und Teil 2: 1931-12
DIN 89250: 1964-11, 1964-12, 1967-11, 1979-08

1 Anwendungsbereich

Diese Abzweigdosen werden vorzugsweise im Schiffbau verwendet. Sie sind geeignet fir den Anschiuf3 von Kabeln und Lei-
tungen mit einem Nennquerschnitt bis 2,5 mm2, ohne und mit unter dem Mantel liegendem Schirm (z. B. Bauart MGG nach
DIN 89160, MGCG nach DIN 89158 und FMGCG nach DIN 89159 sowie ahnliche Kabelbauarten).

Bestehen Forderungen nach elekirischer Kontaktierung (z. B. EMV-MaBnahmen), so sind diese beim Einbau und bei der
Ausrustung zu beriicksichtigen.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Ver-
weisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genomme-
nen Publikation.

DIN 1705
Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuB-Zinnbronze und RotguB3) — GuBstlcke
DIN 1709
Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing) — GuBstiicke
DIN 17660
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing) — Zusammensetzung
DIN 40011
Elektrotechnik — Erde, Schutzleiter, Fremdspannungsarme Erde, Masse, Schutzisolierung — Kennzeichnung an Betriebs-
mitteln
DIN 53505
Priifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen — Harteprifung nach Shore A und Shore D
DIN 89158
Elektrische Kabel fiir Schiffe und Offshore-Einheiten — Starkstromkabel mit Schirm (Armierung) — MGCG
DIN 89159
Elektrische Kabel firr Schiffe und Offshore-Einheiten — Fernmeldekabel mit Schirm — FMGCG
DIN 89160
Elektrische Kabel fiir Schiffe und Offshore-Einheiten — Starkstromkabel ohne Schirm — MGG
DIN 89262
Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, 10 A —, 16 A ~, 250 V, Schutzart IP 56
DIN 89280-1
Einfihrungen fir Kabel und Leitungen — Teil 1: Zusammenstellung
DIN 89280-2
Einfuhrungen fir Kabel und Leitungen — Teil 2: Einzelteile
DIN 89300
Abzweigeinsitze mit Mantelklemmen mit Druckstlck — 16 A, 500 V, fir Nennquerschnitte bis 2,5 mm?
DIN 89345
Erdungseinsatze fir Einfihrungen fiir Kabel und Leitungen
DIN 89347
Scheiben flr Einfihrungen far Kabel und Leitungen
DIN 89349

Dichtringe far Einfihrungen fiir Kabel und Leitungen

DIN EN ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz — Produktklasse A (ISO 1207 : 1992); Deutsche Fassung EN 1ISO 1207:1994

DIN I1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit

ISO 2768-1:1989

DIN VDE 0470-1
Schutzarten durch Gehause (IP-Code); (IEC 529 (1989), 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991

DIN VDE 0606-1
Verbindungsmaterial bis 660 V — Teil 1: Installationsdosen zur Aufnahme von Gerédten und/oder Verbindungsklemmen

VG 88812
Erdungseinsatze fir Kabeleinfihrungen

VG 95343-12
Warmeschrumpfende Bauteile — Teil 12: Schiduche mit Innenbeschichtung — Bauartnorm
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