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DEUTSCHE NORM

Offene Verdichter fiir Kaltemaschinen

Normbedingungen fiir Leistungsangaben, Prifung,
Angaben in Kenndatenbléttern und auf Typschildern

DIN
8927

Open compressors for refrigerating systems; standard rating conditions; testing;
information to be specified on data sheets and identification plates

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden auf ein- und zweistufige offene
Verdichter des Verdréangertyps, die zum Einbau in Kélte-
maschinen bestimmt sind.

In dieser Norm wird der Verdichter allein als getrennte
Baueinheit betrachtet. Andere Teile der Kaltemaschine
werden nicht beriicksichtigt. Fiir die Leistungspriifung von
vollstandigen Verdichter-Kaltemaschinen siehe DIN 8976.
Bei zweistufigen Verdichtern sind diejenigen Bauteile einge-
schlossen, die die Betriebsart und das Leistungsverhalten
des Verdichters beeinflussen.

Bauart und Leistung der offenen Verdichter sind nicht
begrenzt.

2 Zweck
2.1 Normbedingungen fiir Leistungsangaben

Zweck der Festlegung von Normbedingungen fur Lei-
stungsangaben ist es, eine einheitliche Grundlage fir die
Angabe von Leistungsdaten zu schaffen, die auf den Verwen-
dungszweck der offenen Verdichter wie z.B. fir Verkaufs-
kiihimobel, Kithl- und Tiefkiihiraume, Klimagerate, Wasser-
kiihlsdtze, Warmepumpen abgestimmt ist und die einen
Vergleich der Leistungsdaten von unterschiedlichen offenen
Verdichtern erleichtert.

2.2 Priifung

Zweck der Priifung ist das Bestimmen der Leistungsdaten bei
Normbedingungen unter Beachtung zuldssiger Grenzab-
weichungen.

2.3 Kenndatenblatter

Zweck der Kenndatenbladtter ist es, die Erkennungsdaten,
Leistungsdaten und konstruktiven Daten der offenen
Verdichter sowie Toleranzen und Anwendungsgrenzen
darzustellen.

2.4 Typschilder

Zweck der Typschilder ist es, eine eindeutige Identifizierung
der offenen Verdichter zu ermdglichen, sowie die in der
Unfallverhiitungsvorschrift ,Kéalteanlagen, Wéarmepumpen
und Kiihleinrichtungen“ (VBG 20) fiir Typschildangaben zwin-
gend geforderten Kenndaten zusammenzufassen.

3 Begriffe
3.1 Offener Verdichter

Ein offener Verdichter ist ein Kéltemittelverdichter, dessen
kaltemitteldichtes Gehduse eine Durchfiihrung  fir
bewegliche Antriebsteile aufweist, dessen Antriebsmotor
nicht fest zugeordnet und nicht mit dem Verdichtergehéuse
verbunden ist.

3.2 Kalteleistung

3.2.1 Einstufiger offener Verdichter

Die Kalteleistung in W oder kW eines einstufigen offenen Ver-
dichters ist das Produkt aus dem bei der Prifung nach
DIN 8977 ermittelten Massenstrom des vom Verdichter ange-
saugten Kéltemittels und der Differenz zwischen der spezifi-
schen Enthalpie des Kaltemittels im Zustand des MeBpunktes
am Eintritt des Verdichters und der spezifischen Enthalpie im
Zustand der gesattigten Fliissigkeit bei der Temperatur, die
dem Verdichtungsdruck des MeBpunktes am Austritt des
Verdichters entspricht.
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3.2.2 Zweistufiger offener Verdichter ohne
Fliissigkeitsunterkiihler

Die Kaiiteleistung in W oder kW eines zweistufigen offenen
Verdichters ohne Fliissigkeitsunterkiihler ist das Produkt aus
dem bei der Prifung nach DIN 8977 ermittelten Massenstrom
des von der Niederdruckstufe des Verdichters angesaugten
Kéltemittels und der Differenz zwischen der spezifischen
Enthalpie des Kaltemittels im Zustand des MeBpunktes am
Eintritt in die Niederdruckstufe des Verdichters und der
spezifischen Enthalpie im Zustand der geséttigten Flussigkeit
bei der Temperatur, die dem Verdichtungsdruck des
MeBpunktes am Austritt der Hochdruckstufe des Verdichters
entspricht.

3.2.3 Zweistufiger offener Verdichter
mit Fliissigkeitsunterkiihler

Die Kalteleistung in W oder kW eines zweistufigen offenen
Verdichters, der mit einem Flussigkeitsunterkiihler ausge-
ristet ist, ist das Produkt aus dem bei der Priffung nach
DIN 8977 ermittelten Massenstrom des von der Niederdruck-
stufe des Verdichters angesaugten Kaltemittels und der
Differenz zwischen der spezifischen Enthalpie des Kéltemit-
tels im Zustand des MeBpunktes am Eintritt in die Nieder-
druckstufe des Verdichters und der spezifischen Enthalpie im
Zustand der unterkiihlten Flissigkeit am Austritt des Filissig-
keitsunterkihlers.

3.2.4 Zweistufiger offener Verdichter
mit Zwischendruckbehdlter

Die Kilteleistung in W oder kW eines zweistufigen offenen
Verdichters, der mit einem Zwischendruckbehélter ausge-
riistet ist, ist das Produkt aus dem bei der Priifung nach
DIN 8977 ermittelten Massenstrom des von der Niederdruck-
stufe des Verdichters angesaugten Kaltemittels und der
Differenz zwischen der spezifischen Enthalpie des Kéltemit-
tels im Zustand des MeBpunktes am Eintritt in die Nieder-
druckstufe des Verdichters und der spezifischen Enthalpie im
Zustand der Fliissigkeit am Austritt des Zwischendruck-
behdlters.

3.3 Normkailteleistung

Eine Normkalteleistung ist eine Kailteleistung bei einer der
Normbedingungen nach Tabelle 1.

3.4 Normleistungsaufnahme

Eine Normleistungsaufnahme in W oder kW ist die auf-
genommene Leistung an der Verdichterwelle bei einer der
Normbedingungen nach Tabelle 1.

3.5 Normkilteleistungszahl

Eine Normkalteleistungszahl ist das Verhéltnis der Norm-
kélteleistung zur Normleistungsaufnahme bei einer der
Normbedingungen nach Tabelle 1.

3.6 Kenndatenblatt

Im Kenndatenblatt sind alle fiir die Kennzeichnung des offe-
nen Verdichters wesentlichen Kenndaten (Erkennungsdaten,
Leistungsdaten, MaBe usw.) zumindest in Form einer oder
mehrerer Tabellen und graphischen Darstellungen so
angegeben, daB ein Vergleich dieser Daten mit denjenigen
von Verdichtern dhnlicher Bauart erleichtert wird.

4 Normbedingungen fiir Leistungsangaben

Die Normbedingungen (N4, N, N3, Ng) sind in Tabelle 1
festgelegt. Sie sind auf die in DIN 8928 angegebenen Tempe-
raturen und Uberhitzungen des vom Verdichter angesaugten
Gases abgestimmt. Die verschiedenen Betriebspunkte (Hy,
Haz, M, L4, Lo) entsprechen den gebrauchlichen Anwendungs-
bedingungen der offenen Verdichter.

5 Priifung
5.1 Priifbedingungen

Die Priifungen werden mit dem vom Hersteller empfohlenen
Kaltemittel durchgefihrt.

Wesentliches Merkmal der offenen Verdichter sind die
Kélteleistung und die Leistungsaufnahme unter Normbedin-
gungen (N4, Ng, N3, N4) bei den in Tabelle 1 angegebenen
Betriebspunkten (Hy, Hy, M, Ly, Lp). Bei den Priifungen sind
die Grenzabweichungen von den Normbedingungen zu
beachten. Die ausgewéhlten Prifbedingungen mussen inner-
halb der Anwendungsgrenzen (sieche Abschnitt 6.3) der
offenen Verdichter liegen.

5.2 Probenahme
Nach Vereinbarung

5.3 Vorbereitung und Durchfiihrung der Priifung

5.3.1 Priifstand

Wegen der hohen Anforderungen an die Genauigkeit der
Messungen kann die Priifung nur auf besonders beschaf-
fenen Priifstinden durchgefiihrt werden.

5.3.2 Priifverfahren

Die Prifung wird nach DIN 8977 durchgefiihrt.

Fur zweistufige Verdichter kdnnen von den in DIN 8977
aufgefuhrten Priifverfahren nur die Verfahren A, B, C, D, E und
F angewendet werden. Die bei den Verfahren D, E und F
vorgesehene Volumen- oder Massenstrommessung ist so
durchzufiihren, daB nur der von der Niederdruckstufe des
Verdichters angesaugte Kéaltemittelstrom erfaBt wird.

5.3.3 Einlaufzeit

Wenn die Messungen an fabrikneuen offenen Verdichtern
ausgefihrt werden, empfiehlt es sich, diese vor Beginn der
Messungen mindestens 16 Stunden einlaufen zu lassen. Falls
langere Einlaufzeiten erforderlich sind, so sind diese
zwischen Hersteller und Abnehmer zu vereinbaren.

5.4 Priifbericht

Nach DIN 8977 und zusatzlich nach den Abschnitten 3.3 bis
Abschnitt 3.5 dieser Norm.

5.5 Fehlerbeurteilung
Nach DIN 8977

6 Angaben in Kenndatenblattern

6.1 Kenndaten

Fiir die technische Beschreibung eines offenen Verdichters
sind im Regelfall die Kenndaten nach den Abschnitten 6.1.1
bis 6.1.3.16 und die Anwendungsgrenzen nach Abschnitt 6.3
anzugeben.

6.1.1 Erkennungsdaten

6.1.1.1 Hersteller oder Lieferer

6.1.1.2 Art des offenen Verdichters, z. B. offener einstufiger
Verdichter, offener zweistufiger Verdichter mit oder ohne
Flussigkeitsunterkiihler.

6.1.1.3 Typ

Falls die Typbezeichnung verschliisselte Datenangaben ent-
hélt, wird empfohlen, den Typschliissel anzugeben.

6.1.1.4 SerienméaBig geliefertes Zubehdr, z. B. Saugabsperr-
ventil, Druckabsperrventil, Olfiillung, Olschauglas, Expan-
sionsventil fiir Zwischeneinspritzung, Enthitzungseinrichtung,
Flissigkeitsunterkiihler, Zwischendruckbehilter.

6.1.2 Leistungsdaten

Fiir die Darsteflung von Leistungsdaten gilt DIN 8928. Wird zur
Erreichung der Leistung ein externer Olabscheider benétigt,
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