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korrosionsbestandige Befestigungselemente mit

Ersatz fir die im Jahre 1984
zuriickgezogene Ausgabe 09.54

8KT SW24

Zylinderschraube M4 x12 nach DIN 84
2 Vierkantmutter M4 nach DIN 562

nach Wahl

des Herstellers

Fortsetzung Seite 2

EinfUhrungen far Leitungen
Tullenschraubbuchsen
ICS 29.120.20
Glands for cables; screw bushes
B
] .
@ MaBe in mm
o
:| 1 Anwendungsbereich
f.» Tullenschraubbuchsen nach dieser Norm werden vorzugsweise fur Kupplungsdosen nach DIN 89 266 und fur Stecker
g nach DIN 89 267 verwendet.
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| 2 MafBe, Bezeichnung
5 Die Tiillenschraubbuchsen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind
3| einzuhalten.
8] FormA Form B
8 mit Zugentlastung
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8 Bezeichnung einer Tiillenschraubbuchse Form A mit Gewinde M24 x1,5 (24) aus den dem Werkstoff-Kurzzeichen M
Z| entsprechenden Werkstoffen:
3 Tullenschraubbuchse DIN 89 283 — A24 — M
>
@
2l 3 Werkstoff
‘g-, Form A
5 Kurzzeichen M: G-CuZn33Pb (Werkstoff-Nr: 2.0290.01) nach DIN 1709
3 GK-CuZn37Pb  (Werkstoff-Nr: 2.0340.02) nach DIN 1709
g CuZn39Pb3 (Werkstoff-Nr: 2.0401)  nach DIN 17 660
§ Kurzzeichen F:  Z.Z. FS 803 nach DIN 16 911 oder ein anderer, vergleichbarer Formstoff, der von den zusténdigen
I Klassifikationsgesellschaften zugelassen ist.
3
2] FormB
S| Kurzzeichen F: Z.Z. FS 803 nach DIN 16 911 oder ein anderer, vergleichbarer Formstoff, der von den zusténdigen
© Klassifikationsgesellschaften zugelassen
Gewinde nach DIN 13 Teil 13.
Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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4 Gewinde

Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 Teil 6
Toleranzfeld 6e nach DIN 13 Teil 14

5 Ausfihrung

Fir Werkstoffkurzzeichen M: Oberflachen blank, alle Kanten gratfrei
Fir Werkstoffkurzzeichen F: Alle Kanten gratfrei

6 AnschluBmaBe

$18+0,2

Metrisches ISO-Gewinde
nach DIN 13 Teil 6
Toleranzfeld 6G

nach DIN 13 Teil 14

120°

M24x1,5

Zitierte Normen
DIN 13 Teil 6 Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewinde-Nenndurch-
messer; NennmalBe

DIN 13 Teil 13 Metrisches ISO-Gewinde; Auswahireihen fur Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 bis 52 mm Gewinde-
durchmesser und GrenzmaBe

DIN 13 Teil 14  Metrisches ISO-Gewinde; Grundlagen des Toleranzsystems fir Gewinde ab 1 mm Nenndurchmesser

DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing); GuBstlicke
DIN 16 911 Kunststoff-Formmassen; Polyesterharz-Formmassen; Typen, Anforderungen, Priifung
DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing) Zusammensetzung

DIN 89 266 Zweipolige Kupplungsdosen mit Schutzkontakt; DC 10 A, AC 16 A, 250 V, Schutzart IP 56
DIN 89 267 Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt; DC 10 A, AC 16 A, 250 V, Schutzart IP 56

Frithere Ausgaben

DIN-HNA Et 1 Blatt 4: 08.32
DIN-HNA Et 3 Blatt 10: 12.31
KM 6509 Blatt 1: 09.40

DIN 89 283: 09.54

Anderungen

Gegenuber der im Jahre 1984 zurlickgezogenen Ausgabe September 1954 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Norm-Inhalt wurde auf Tillenschraubbuchsen beschrankt.
b) Der Titel der Norm wurde geéndert.
c) Die Tullenschraubbuchsen mit Gewinde M18 x1,5 M30 x 2 und M 36 x 2 sind entfallen.
d) Die Tullenschraubbuchse aus Formstoff mit Zugentlastung wurde zusétzlich aufgenommen.
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