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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden auf hermetische Motorverdich-
ter mit einem theoretischen Volumenstrom bis etwa 2 m%/h,
welche fiir den Einsatz in serienmaBig hergestellten Haushalt-
Kihl- und Gefriergerdten (kurz: Geradte) bestimmt sind.

Anmerkung: Neue Motorverdichter-Konstruktionen kénnen
andere MaBe, Formen und Lagen der Verdichter-
Anschliisse bedingen. In diesen Fallen miissen sich
Hersteller und Anwender abstimmen.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, die MaBe, die Lage und die Art
derjenigen Anschliisse von hermetischen Motorverdichtern
festzulegen, die fir den Einbau in Gerate bendtigt werden.

3 Begriffe
Aligemeine Begriffe fiir Motorverdichter siehe DIN 8973.

3.1 Druckstutzen

Der Druckstutzen ist der Rohranschlu fur die Hochdruck-
seite des Kaltemittelkreislaufs.

3.2 Saugstutzen

Der Saugstutzen ist der RohranschluB fiir die Niederdruck-
seite des Kaltemittelkreislaufs.

3.3 Fiillstutzen

Der Fiillstutzen ist der RohranschluB fir das Evakuieren des
Kaltemittelkreislaufs und das Einfiillen des Kaltemittels.
3.4 VerdichterfuBplatte

Die VerdichterfuBplatte dient zur Aufnahme der Befesti-
gungselemente, mit denen der Verdichter in dem Gerat
befestigt wird. Sie kann mehrteilig sein.

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Anschliisse fiir hermetische Motorverdich-
ter fiir Haushalt-Kiihl- und Gefriergerate (A):

Anschliisse DIN 8929 - A

5 AnschluBstellen
5.1 Rohranschliisse

Lage der Stutzen wie in Bild 1 dargestellt. Druck- und Saug-
stutzen auf der rechten Seite des Verdichters, Flillstutzen
links.

Connections on hermetically sealed compressors for domestic refrigerators and freezers

MaBe in mm

NormenausschuB Kaltetechnik (FNK&) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.

Innendurchmesser der Rohrstutzen:

Druckstutzen (5,1 * 2" mm
Saugstutzen (6,1 * 3" mm oder 8,1 * 3 mm
Flillstutzen (6,1 + 8’1) mm

Die Einstecktiefe ist durch geeignete Anschléage in allen drei
Stutzen auf (12 * %) mm zu begrenzen.

Diese RohrmaBe gelten fir Létverbindungen. Klemmverbin-
dungen erfordern die Festlegung des AuBendurchmessers.
Diese missen in Absprache zwischen Hersteller und
Anwender festgelegt werden.

5.2 VerdichterfuBplatte

MaBe siehe Bild 1.

Der Abstand der Gehdusewand zur Mittenachse der Locher
mit den AbstandsmaBen 170 und 70 mm muB bis zu einer
Hohe von 25 mm mindestens 10 mm betragen. Fiir die Lécher
mit dem Abstand 178 mm genligt ein Freiraum oberhalb der
L.ocher von mindestens 5 mm.

5.3 Elektrischer Anschiu

Lage des AnschluBkastens siehe Bild 1.

5.3.1 Elektrischer AnschluB geeignet zum AnschluB der

NetzanschluBleitung

Es miissen 4 von einer Schutzkappe abgedeckte AnschiuB-

klemmen vorhanden sein.

a) Zwei AnschluBklemmen fiir die NetzanschluBleiter mit je

einem Schraub- und zwei Steckanschliissen.

Eine AnschluBklemme fir innere Leitungen mit zwei

Steckanschliissen.

c) Eine AnschluBklemme fiir den Schutzleiter mit einem
Schraub- und zwei Steckanschliissen.

Die SchraubanschluBklemmen sind mit Schrauben
nach DIN 7985 (Kreuzschlitz DIN 7962 — H2) mit einem
Gewindedurchmesser > 3,5 mm auszuriisten.

Die Steckanschliisse sind in der Form A, NenngroBe 4,8 —
0,8 nach DIN 46 244 auszufiihren und so anzuordnen,
daB Steckhiilsen mit geradem Kabelabgang verwendet
werden kénnen.

f) Die Zugentlastung fiir die inneren Leitungen muB einen
freien Querschnitt von (150 + 10) mm? haben.

b)

d)

e)

5.3.2 Elektrischer AnschluB fiir die Spannungsversorgung
des Verdichters iiber innere Leitungen

a) Es missen zwei Steckanschliisse und ein Schutzleiter-
anschluB vorhanden sein, die von einer Schutzkappe
abgedeckt werden.

b) Zugentlastung nach Abschnitt 5.3.1 f).
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Bild 1.

Zitierte Normen

DIN 7962 Kreuzschlitze fiir Schrauben; ISO 4757 modifiziert
DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz

DIN 8973 Motorverdichter fiir Kéltemaschinen; Normbedingungen fiir Leistungsangaben, Priifung, Angaben in Kenndaten-
bléattern und auf Typschildern

DIN 46 244  Flachstecker am Gerét flir Steckhiilsen
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