DEUTSCHE NORM Januar 1995

Abzweigeinsatze DIN

mit Mantelklemmen mit Druckstlick —
16 A 500V fir Nennquerschnitte bis 2,5 mm? 89300
ICS 47.020.60 Ersatz fur Ausgabe 1979-05

Deskriptoren: Abzweigeinsatz, Mantelklemme, Druckstiick, Nennguerschnitt,
Schiffstechnik

Terminal connectors with clamping screw — 16 A, 500 V, for nominal cross-sectional
areas up to 2,5 mm?

Vorwort
Diese Norm wurde im Arbeitsausschu3 NSMT 3.5.4 “Installationsmaterial und Steckverbinder” Uberarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Betriebs- und Priftemperatur wurde nachgetragen.
b) Der Inhalt wurde redaktionell Giberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 89300: 1968-09, 1979-05

1 Anwendungsbereich

Die Abzweigeinséatze werden vorzugsweise in Abzweigdosen und Steckdosen des Schiffs-Installationsmaterials verwendet.
Sie entsprechen dem Verschmutzungsgrad 3 nach DIN VDE 0110-1 bzw. DIN VDE 0110-2. Jede Klemme ist geeignet fir die
Aufnahme von drei Leitern mit einem Nenngquerschnitt bis 2,5 mm?2.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten
Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 17672-1

Stangen aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen — Teil 1: Eigenschaften
DIN 40680-1

Keramische Werkstiicke fur die Elektrotechnik — Teil 1: Allgemeintoleranzen fir MaBe
DIN 50968

Galvanische Uberziige — Nickeliberziige und Kupfer-Nickel-Uberziige

DIN VDE 0110-1
Isolationskoordination fur elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen — Teil 1: Grundsétzliche Festlegungen

DIN VDE 0110-2
Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen — Teil 2: Bemessung der Luft- und
Kriechstrecken

DIN VDE 0335-3
Keramik- und Glas-Isolierstoffe — Teil 3: Werkstoftkennwerte; Identisch mit IEC 672-3, Ausgabe 1984

DIN VDE 0609-1
Klemmstellen von Schraubklemmen zum AnschlieBen oder Verbinden von Kupferleitern bis 240 mm?2 — Teil 1: Aligemeine
Festlegungen
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3 Mafe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter

Die Abzweigeinsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Form A mit vier Mantelkiemmen

Form B mit zwei Mantelklemmen')
Dargestellt ist ein Abzweigeinsatz Form A
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Bezeichnung des Abzweigeinsatzes mit vier Mantelklemmen (A):
Einsatz DIN 89300 — A
4 Gewicht

Form A: = 0,05 kg/Stlick
Form B: = 0,04 kg/Stick

5 Werkstoff
Mantelklemme: CuZn39Pb3 F50 nach DIN 17672-1

Sockei: C 220 nach DIN VDE 0335-3

6 Anforderungen
Fir Konstruktion und Prifung gilt DIN VDE 0609-1.

6.1 Betriebstemperatur: —35 °C bis +85 °C

1) Beim Abzweigeinsatz Form B sind nur zwei nebeneinanderliegende Mantelklemmen im Sockel dauerhaft befestigt und mit
VerguBmasse vergossen.

2) Hohe bei drei untergeklemmten Leitern von je 2,5 mm?2 Nennquerschnitt
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