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Zweipolige Kontakteinsatze DIN
fir wasserdichte Steckvorrichtungen mit Schutzkontakt -
DC10A AC16A 250V 89 320
Double-pole contact inserts for watertight plug and socket devices Ersatz fiir Ausgabe 05.79

with earthing contact; 10A d.c,, 16 A a.c., 250V

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Kontakteinsatze werden verwendet fiir Steckdosen nach DIN 89262 und DIN 89 263,
fiir Kupplungsdosen nach DIN 89 266 und fiir Stecker nach DIN 89 267.

Sie sind fiir Anlagen mit Betriebsspannungen bis 250V vorgesehen.

Die beiden Bauarten fiir den Steckdoseneinsatz und fir den Steckereinsatz erméglichen
eine Unterscheidung von 2 Betriebsspannungssystemen auf einem Schiff oder eine von der
Héhe der Betriebsspannung abhangige Zuordnung.

ANMERKUNG: Die Zuordnung von Betriebsspannungssystemen zu den Bauarten
ist nicht festgelegt.

Fiir Betriebsspannungen bis 150V sollte die Bauart 1 und fiir Betriebsspannungen
liber 150V bis 250V die Bauart 2 verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Steckdosen- und Steckereinsidtze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu ent-
sprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Die Einsétze sind ohne Dichtringe
dargestelit.

Die Bauarten 1 und 2 unterscheiden sich durch unterschiedlich angeordnete Kontakthiilsen
bzw. Steckerstifte.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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2.1 Steckdoseneinsatz
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Bild 1: Steckdoseneinsatz Formen A, AS und AL
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Bild 2: Anordnung und MaBe der Kontakthiilsen 105 =
1) Létstelle nach Einbau mechanisch entlastet. Documents
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2.2 Steckereinsatz
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Bild 3: Steckereinsatz Formen B und BS
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Bild 4: Anordnung und MaBe der Steckerstifte D o Cuments
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