DEUTSCHE NORM September 1996

Schalter ohne Gehause DIN
AC/IDC10A AC/DC250V  Schutzart IP 00 89322

ICS 47.020.60 Ersatz fir Ausgabe 1979-03
Deskriptoren: Schiffbau, Leuchtstofflampe, Elektroheizung, Schalter

Switches without cases —
AC/DC 10 A, AC/DC 250V, degree of protection 1P 00

Interrupteur sans boite —
AC/DC 10A, AC/DC 250V, degré de protection IP 00

Vorwort
Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuf3 NSMT 3.5.4 “Installa-
tionsmaterial und Steckverbinder”, Giberarbeitet.
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Méarz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Titel der Norm wurde geandert.
b) Der einpolige Ausschalter und der einpolige Kreuzschalter sind entfallen.
¢) Fur einen Knebel mit Zubehdr (Ersatzlieferung) wurde ein Bezeichnungsbeispiel aufgenommen.
d) Der Inhalt wurde Gberarbeitet.
Frithere Ausgaben

DIN HNA Lt 18 und Lt 19:1920-05; DIN HNA Lt 18a und Lt 19a:1926-03; DIN HNA Lt 18b und Lt 19b:1931-12;
DIN 89322 :1964-11, 1979-03

1 Anwendungsbereich DIN 7708-2
Diese Schalter — eingebaut in Gehéuse oder Gerite — wer- Kunststoff-Formmassetypen — Phenoplast-Formmassen

den vorzugsweise fiir Beleuchtungsstromkreise mit Glihlam-  DIN 16911

pen und/oder Leuchtstoffleuchten und fir Heizungsstrom- Kunststoff-Formmassen — Polyesterharz-Formmassen -
kreise im Schiffbau verwendet. Hierbei sind die aus Griinden Typen, Anforderungen, Priifung

der Sicherheit erforderlichen MaBnahmen und die vom Her- pIN 17662

steller angegebenen oder zu erfragenden Betriebsbedingun- Kupfer.Kneﬂegierungen — Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinn-
gen einzuhalten. bronze) — Zusammensetzung

. . DIN 49290
2 Normative Verweisungen Installationsmaterial — Schalterbezeichnungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- N VDE 0335-3
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- Keramik- und Glas-Isolierstoffe — Werkstoffkennwerte:
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text Identisch mit IEC 672-3, Ausgabe 1984
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihr. .
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen Normen der Reihe DIN EN 60669 (VDE 0632) )
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Schalter fiir Haushalt und &hnliche ortsfeste elektrische
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- Installationen
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus- Normen der Reihe DIN VDE 0660
gabe der in Bezug genommenen Publikation. Niederspannungs-Schaltgerate
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3 MabBe, Bezeichnung
Die Schalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Schalters, Kurzzeichen 1/2:

Schalter DIN 89322 — 1/2

Tabelle 1: Schalterart

Benennun Ausschalter Serienschalter Wechselschalter
9 zweipolig einpolig einpolig
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