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ICS 27.200

Deskriptoren: Kéaltetechnik, Kélteanlage

Refrigerating unit system — Definitions, testing, marking

Systéme frigorifique autonome encastré — Définitions, essais, marquage

Diese Norm enthalt in Abschnitt 3.4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (iber technische

Arbeitsmittel (Geréatesicherheitsgesetz).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden auf anschluBfertige Einbau-
kaltesatze, die mit geschlossenen kaéltetechnischen
Systemen und mit elektromotorisch angetriebenen Ver-
dichtern ausgeristet sind und zur Warmeabfuhr aus in
sich geschlossenen Kihlrdumen (z.B. Kuhlzellen und
stationdre Containern) unter definierten Betriebsbedin-
gungen dienen. Die Gerate sind fabrikméaBig in Kompaki-
oder Splitbauweise hergestelit und werden an die Wande
oder die Decke des Kiihiraumes angehangt oder in die
Waénde eingeschoben.

Diese Norm gilt nicht fir Raumklimageréate.

2 Definitionen
2.1 Einbaukiltesatz

Der Einbaukaltesatz (nachfolgend nur noch “Kaltesatz”
genannt) ist bestimmt zur Kihiung des Kdhlraumes.

Der Kaltesatz wird in ein- oder mehrgehdusiger Bauweise
ausgefiihrt. Der komplette Kéltemittelkreislauf einschlieB-
lich der bei mehrgehausiger Bauweise vorhandenen Ver-
bindungsleitungen ist samt den Sicherheits- und Steuer-
komponenten fabrikmaBig hergestellt und gepruft.

2.2 AnschiluBfertiger Kiltesatz

Der anschluBfertige Kaltesatz ist ein Kéaltesatz, der werks-
seitig mit einem geschlossenen und beflllten Kéltemittel-
kreislauf geliefert wird.

Bei mehrgehdusigen Kaltesatzen ist eine Trennung aus
Grinden der Montage oder des Versandes mdéglich.

Der Kaéltesatz gilt auch dann als anschluBfertig, wenn
Regel-, Steuer- und Schalteinrichtungen noch anzuschlie-
Ben oder einzustellen sind.

2.21 Eingehéausiger Kéltesatz (Kompaktausfiihrung)
Ein eingehdusiger Kaltesatz ist ein Gerat, bei dem die
kaltemittelfihrenden Teile als Baueinheit zusammen-
gefaBt sind.
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2.2.2 Mehrgehdusiger Kaltesatz (Splitausfiihrung)

Ein mehrgehdusiger Kaltesatz ist ein Gerat, bei dem die
kaltemittelfiihrenden Teile als getrennte Baueinheiten auf-
stellbar sind.

2.3 Kihlraum

Der Kihlraum ist ein Raum, dessen Temperatur unterhalb
der Temperatur seiner Umgebung gehalten wird.

Der Kuhlraum ist ein geschlossenes, meist begehbares
Gehause, in dem das Kuhl- oder Gefriergut gelagert ist.

2.4 Abtaueinrichtung

Die Abtaueinrichtung dient zum Abtauen des am Ver-
dampfer niedergeschlagenen Eises.

2.5 Verdampfer

Der Verdampfer ist ein Warmeaustauscher, in dem ftissi-
ges Kaltemittel durch Warmezufuhr aus dem zu kuhlen-
den Stoff verdampft.

2.6 \Verflissiger

Der Verflissiger ist ein Warmeaustauscher, in dem der
Kaltemitteldampf durch Warmeabfuhr an einen Warme-
trager verflissigt wird.

2.7 Waérmetrager

Ein Warmetrager ist ein Stoff, z.B. Luft (Kurzzeichen L)
oder Wasser (W) oder Sole (S), mit dem Warme ohne
Zustandsanderung des Stoffes Gibertragen wird.

2.8 Wairmetragervolumenstrom

Ein Warmetragervolumenstrom ist ein Volumenstrom, der
von den Férdereinrichtungen (z.B. Ventilatoren, Pumpen)
im Gerat gefordert wird.
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2.9 Eintrittstemperatur
Die Eintrittstemperatur ist die ortlich gemitteite Warmetra-

gertemperatur, die an der Eintritts6ffnung des Kaltesatzes
gemessen wird.

2.10 Kihiraumtemperatur

Die Kuhiraumtemperatur ist die Lufttemperatur im Innern
des Kihlraumes. Da sie ortlich verschieden sein kann,
wird sie durch die Eintrittstemperatur nach 2.9 auf der
Verdampferseite definiert.

2.11 Kibhiarbeit

Die Kuhlarbeit (Q,) ist die sensible Warme, die von dem
Kéltesatz im Kuhlbetrieb innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne dem Warmetrager enthommen wird.

2.12 Kihlieistung

Die Kihlleistung (Q,,) ist der Quotient aus der Kihlarbeit
und der bestimmten Zeitspanne.

2.13 Abtauzeit

Die Abtauzeit ist die Zeit, in welcher sich der Kéltesatz im
Abtaubetrieb befindet.

2.14 Betriebszyklus

Der Betriebszyklus ist die Zeit vom Beginn einer Abtau-
ung bis zum Beginn der nachsten.

2.15 Einsatzbereich

Der Einsatzbereich ist der vom Hersteller angegebene
Arbeitsbereich des Kaltesatzes, begrenzt durch die obere
und untere Einsatzgrenze (z.B. Temperatur, Luftfeuchte,
elektrische Spannung), innerhalb der der Kaltesatz fur
gebrauchstauglich gehalten wird und die zugesicherten
Eigenschaften hat.

2.16 Elektrische Leistungsaufnahme

Die elektrische Leistungsaufnahme ist die durchschnittli-
che elektrische Leistungsaufnahme des Kaltesatzes
innerhalb des Betriebszyklusses, die sich ergibt aus:
— der Leistungsaufnahme fur den Betrieb des Ver-
dichters und jeglicher Leistungsaufnahme zum
Abtauen
— der Leistungsaufnahme aller Steuer-, Regel- und
Sicherheitseinrichtungen des Kéltesatzes und
— der Leistungsaufnahme der Fdrdereinrichtung
zum Transport der Warmetrager innerhalb des Kalte-
satzes.

2.17 Nennbedingungen

Die Nennbedingungen sind die in einer Norm festgeleg-
ten Bedingungen, unter denen die den Kaltesatz kenn-
zeichnenden Daten ermittelt werden, insbesondere die
Kuhlleistung und die elektrische Leistungsaufnahme.

2.18 Schalleistungspegel.
Eine EN ist in Vorbereitung.

3 Anforderungen
3.1 Leistungsprifungen

Die Leistungspriifungen sind bei den festgelegten Pruif-
bedingungen durchzufiihren.

3.2 Funktionspriifungen

Die Funktionspriufungen sind bei den festgelegten Pruf-
bedingungen durchzufiihren.

Waéhrend der Prifungen darf das Gerat keinen Schaden
erleiden und muB funktionsféhig bleiben.

3.2.1 Anlaufpriifung

Bei der Anlaufprifung muB3 das Gerdt mindestens 15 min
in Betrieb bleiben. Wahrend der Anlaufpriifung dirfen
keine Uberlastschutz- und Sicherheitseinrichtungen
ansprechen.

3.2.2 Betriebspriifung

Nach einer Abschaltdauer von 3 min diirfen Uberlast-
schutz- und Sicherheitseinrichtungen nur wahrend der
ersten 5 min nach Wiederanlaufen des Verdichters
ansprechen. Eine Uberlastschutz- bzw. Sicherheitsein-
richtung mit Wiedereinschaltsperre darf nicht anspre-
chen.

Danach darf wéhrend der einstlindigen Prifzeit keine
weitere Unterbrechung auftreten.

3.3 Schwitzwasserpriifung

Wahrend der Priifdauer von 24 h darf aus oder von dem
Gerat kein Wasser unkontrolliert abtropfen, ablaufen und
ausgeblasen werden.

3.4 Sicherheitspriifungen
3.4.1 Sicherheitseinrichtungen
Wahrend der gesamten Prifungen der Sicherheitsein-

richtungen darf das Gerét keinen Schaden erleiden und
muB nach den Prifungen funktionsfahig bleiben.

4 Prifungen, Priufbedingungen
4.1 Kennzeichnung der Einsatzbedingungen

Die Kennzeichnung von Einsatzbedingungen der Geréate
erfolgt so, daB die Warmetrager mit ihrem Kurzzeichen
und ihren Eintrittstemperaturen nach 2.9 in °C ohne
Angabe der Einheit °C gemeinsam genannt werden,
wobei sich die Werte an der ersten Stelle auf den Ver-
dampfer und die an der zweiten Stelle auf den Verflissi-
ger beziehen.

Zum Beispiel erhdit die Einsatzbedingung Lufteintritts-
temperatur 5°C auf der Verdampferseite und Lufteintritts-
temperatur 32°C auf der Verfllissigerseite das Kennzei-
chen L5L32 (siehe Tabelle 2).

4.2 Priifeinrichtungen

4.2.1 Aufbau der Priifanlage

Die Prifanlage muB so beschaffen sein, daB beim Ver-
dampfer und beim Verfllssiger die Lufttemperaturen und
die Luftfeuchte entsprechend den Priifbedingungen ein-
gestellt und konstant gehalten werden kénnen. Die Priif-
einrichtung sollte in Anlehnung an ISO/R 859 ausgefihrt
werden.

4.2.2 Aufstellen und AnschlieBen des Kéltesatzes
Der Kaéltesatz ist fiir die Prifung so aufzustellen und
anzuschlieBen, wie dies vom Hersteller in der Montage-
und Betriebsanleitung empfohien wird.

MeBstellen flir Temperatur und Druck sind an den
Anschlussen des Kaltesatzes unter Berlicksichtigung
eines etwaigen Strémungsprofils (siehe VDI 2080) anzu-
bringen.
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