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Begriffe

Kaltemittel

Kurzzeichen

Refrigerants; definitions and brief designations

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen ISO-Empfehlung, siehe Erliuterungen.

1. Zwedk

Diese Norm enthalt Kurzzeichen fiir organische Kaltemittel.
Die Kurzzeichen sollen an Stelle von oder in Verbindung
mit chemischen Formeln, chemischen Benennungen oder
Handelsbezeichnungen verwendet werden.

Fir organische Kéltemittel, die aus Saverstoff-, Stickstoff-
oder Schwefel-Verbindungen bestehen, und fir anorga-
nische Kaltemittel gilt die chemische Formel als Kurzzeichen.

Diese Norm stellt keine Empfehlung fiir die Anwendung
bestimmter Stoffe als Kdltemittel dar. Eine Reihe der auf-
gefiihrten Verbindungen kommt fiir die praktische Ver-
wendung als Kaltemittel nur in seltenen Sonderfdllen in
Betracht. Die Einteilung der Kéltemiitel nach Gefahren-
gruppen (Brennbarkeit, Toxizitat) ist Gegenstand der
Unfallverhitungsvorschrift VGB 20 ,Kélteanlagen” und der
Norm DIN 8975 sowie ggf. der Druckgasverordnung.

2. Begriffe

2.1. Kaéltemittel

Ein Kéaltemittel im Sinne dieser Norm ist eine Flussigkeit,
die in einem Kélte erzeugenden System durch Verdampfen
bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck Warme
aufnimmt und durch Verflissigen bei hdherer Temperatur
und héherem Druck Warme abgibt.

2.2. Halogen-Kohlenwasserstoff

Kohlenwasserstoff, der eines oder mehrere der Halogene
Brom, Chlor, Fluor, Jod enthdlt.

2.3. Isomer

Eine Verbindung aus einer Gruppe von Verbindungen mit
der gleichen atomaren Zusammensetzung, deren Atome
jeweils verschieden angeordnet sind.

2.4. Kiltemittel-Gemisch

Gemisch aus zwei oder mehreren ineinander l&slichen
Kdltemitteln, die in einem beliebigen Mengenverhdlinis
stehen. Wegen der unterschiedlichen Zusammensetzung
des Dampfes und der Flissigkeit entsteht beim Verdampfen
eine Trennwirkung.

2.5. Azeotropes Kdltemittel

Kaltemittel-Gemisch, dessen Bestandteile in einem be-
stimmten Mengenverhdltnis stehen. Wegen der gleichen
Zusammensetzung des Dampfes und der Flissigkeit entsteht
beim Verdampfen keine Trennwirkung, Es verhdlt sich
deshalb im Anwendungsbereich physikalisch nahezu wie
ein aus einer einzigen chemischen Verbindung bestehen-
des Kaltemittel.

3. Kurzzeichen

3.1. Organische Kéltemittel (siehe Tabelle 1)

Das Kurzzeichen setzt sich zusammen aus dem Buchstaben-
symbol R (refrigerant) und der Kaltemittel-Nummer, z. B.
113. Das Kurzzeichen lautet also R 113,

Neben oder anstelle von R darf auch das Wort ,Kdlte-
mittel” und/oder die Handelsbezeichnung angewandt
werden, z.B.

Kaltemittel 12
(Handelsbezeichnung) R 12
(Handelsbezeichnung) Kéltemittel 12,

Tabelle 1
. Masse
Kurzzeichen Benennung Chemische Formel elnes Mols
in g/mol
Halogenierte Kohlenwasserstoffe

R10 Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) CCl, 1538
R Trichlorfluormethan CCL4F 1374
R12 Dichlordifluormethan CCL,F, 1209
R13 Chlortrifluormethan CCIF, 104,5
R13B1 Bromtrifluormethan CBrF, 1489
R14 Tetrafluormethan (Tetrafluorkohlenstoff) CF, 88,0
R20 Trichlormethan (Chloroform) CHCl, 1194
R21 Dichlorfluormethan CHCLF 102,9
R22 Chlordifluormethan CHCIF, 84,5
R23 Trifluormethan CHF; 70,0
R30 Dichlormethan (Methylenchlorid) CH,Cl, 84,9
R31 Chlorfluormethan 1) CH,CIF 685
R 32 Difluormethan 1) CH,F, 52,0
R 40 Chlormethan (Methylchlorid) CH,4ClL 50,5
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Tabelle 1
Masse eines
Kurzzeichen Benennung Chemische Formel Mols
in g/mol
Halogenierte Kohlenwasserstoffe
R 41 Fluormethan (Methylfluorid) 1) CH4F 34,0
R 50 Methan CH, 16,0
R110 Hexachlordthan (Perchloréthan) CCly;—-CCl, 236,8
R1M Pentachlorfluoréthan CCLF-CCl, 2203
R112 1,1, 2, 2-Tetrachlor-difluordthan CCL,F—-CCLF 2038
R112a 1,1, 1, 2-Tetrachlor-difluordthan CCIF,—CCl,4 2038
R113 1,1, 2-Trichlor-trifluordthan CCIF,—CCLF 187 4
R113a 1,1, 1-Trichlor-trifluorathan CF;—CCl, 187 4
R114 1, 2-Dichlor-tetrafluoréthan CCIF,—CCIF, 170,9
R114a 1, 1-Dichlor-tetrafluoréthan 1) CF;—CCLF 1709
R114B2 1, 2-Dibrom-tetrafluoréthan CBrF,—CBiF, 2599
R115 Chlorpentafluoréthan CCIF,—CF, 154,5
R116 Hexafluordthan (Perfluoréthan) 1) CF;—CF, 138,0
R120 Pentachloréthan CHCL,—-CCl, 202,3
R123 2, 2-Dichlor-1, 1, 1-trifluoréthan CHCl,~CF, 153
R124 2-Chlor-1, 1, 1, 2-tetrafluordthan CHCIF-CF,; 136,5
R124a 1-Chlor-1, 1, 2, 2-tetrafluordthan CHF,—CCIF, 134,5
R125 Pentafluordthan 1) CHF,—CF, 120
R133a 2-Chlor-1, 1, 1-trifluoréthan CH,CL-CF, 118,5
R140a 1,1, 1-Trichloréthan CH;-CCly 1334
R142b 1-Chlor-1, 1-difluordthan CH;—-CCIF, 100,5
R143a 1,1, 1-Trifluorathan 1) CH;-CF, 84
R150a 1, 1-Dichloréthan CH;—CHCl, 98,9
R152a 1, 1-Difluorathan CH,;~CHF, 66
R 160 Chlorathan (Athylchlorid) CH3;—CH,Cl 64,5
R218 Octafluorpropan 1) CF;—CF,-CF, 188
Cyclische organische Verbindungen
RC 316 1, 2-Dichlor-hexafluorcyclobutan C,ClFq 233
RC 317 Chlorheptafluorcyclobutan 1) C,CIF; 216,5
RC 318 Octafluorcyclobutan C.Fa 200
Azeotrope (Gemische siehe Abschnitt 4.2)
R 5007) Kaltemittel 12/152 a (73,8/26,2) 1) CCLF,/CH;—CHF, 99.3
R 5012 Kéltemittel 22/12 (75/25) CHCIF,/CCLF, 93,1
R 5022) Kaltemittel 22/115 (48,8/51,2) CHCIF,/CCIF,—CF, 112
R 5032) Kaltemittel 23/13 (40,1/59.9) CHF,/CCILF; 87,5
Kohlenwasserstoffe
R 50 Methan CH, 16,0
R 170 Athan CH;3;~CH; 30
R 290 Propan CH3;—CH,;—CH;, 44
RGDD’] n-Butan CH;—CH;—CHQ—CHg 58,1
R600 a?) Isobutan (2-Methylpropan) CH(CH;), 58,1
R 1150 Athylen CH,=CH, 280
R 1270 Propylen CH;—CH=CH, 42,1
Ungesdttigte organische Verbindungen
R1112a 1, 1-Dichlor-difluordthylen 1) CF,=CCl, 133
R1113 Chlortrifluordthylen 3) CCIF=CF, 116,5
R1120 Trichloréthylen CHCLl=CCl, 1314
R1130 1, 2-Dichloréthylen CHCl=CHCI 96,9
R1132a 1, 1-Difluoréthylen 3) CH,=CF, 64
R1140 Chloréthylen (Vinylchlorid) 2) CH,=CHCl 62,5
R 1141 Fluoréthylen (Vinylfluorid) 3) CH,=CHF 46
1} Diese Stoffe sind z. Z. noch nicht im Rahmen der Druckgasverordnung fir den Transport in ortsbeweglichen
Behdltern zugelassen.
?) Diese Kaltemittel-Nummern sind willkirlich festgelegt und entsprechen nicht dem Aufbauschema nach Abschnitt 4.
%) Bei der Anwendung dieser Stoffe als Kéltemittel ist zu beachten, daf} sie leicht polymerisieren.Documents
——=—PBocument-Starimg Hub

Full document details: DIN 8962:1968-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-8962-1968-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-8962-1968-08

