DEUTSCHE NORM

Kreislaufteile fur Kalteanlagen
Teil 1: Prufungen

DIN
8964-1

ICS 27.200

Ersatz fir Ausgabe 1986-09

Deskriptoren: Kéltetechnik, Kélteanlage, Kreislaufteil, Priifung

Circuit components for refrigerating systems — Part 1: Testing
Eléments de circuit pour des systémes de réfrigeration — Partie 1: Essais

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 3.2 “Kreislaufteile” des Normenausschusses Kéaltetechnik (FNKa) erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe September 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Fur die Prifung des Volumens wurde R 113 durch Wasser ersetzt.
b) Das Volumenprifverfahren B 2 (Unterdruckverfahren) wurde gestrichen.
¢) Fir die Prifung der Reinheit wurde eine 1:1-Mischung aus Aceton (zur Analyse) und Methanol (zur Analyse)

festgelegt.
d) Titel geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 8964: 1970-10, 1979-03
DIN 8964-1: 1983-02, 1986-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir die Priifungen von Kreis-
laufteilen (z. B. von Verdampfern, Verfliissigern) (Anforde-
rungen siehe E DIN 8964-2 und E DIN 8964-3")). Fur die
Prifung von Kapillar-Drosselrohren gelten DIN 8905-1
und DIN 8905-3.

Gegenstand der Priifung sind die vom Kaltemittel berihr-
ten Oberflachen oder Volumina der Kreislaufteile.

Die Prifverfahren und -gerate sind beispielhaft beschrie-
ben, gleichwertige Verfahren und Geréte sind zugelassen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

'y Z.Z.in Vorbereitung

DIN 8905-1
Rohre fiir Kalteanlagen mit hermetischen und halb-
hermetischen Verdichtern — AuB3endurchmesser bis
54 mm — Technische Lieferbedingungen

DIN 8905-3
Rohre fiir Kélteanlagen mit hermetischen und haib-
hermetischen Verdichtern — Zusatzliche technische
Lieferbedingungen flir Kapillar-Drosselrohre

DIN 8948
Trockenmittel fir das Trocknen von Kaltemitteln —
Prifung

E DIN 8964-2
Kreislaufteile fur Kélteanlagen — Teil 2: Dauerhaft
geschlossene Anlagen — Anforderungen

E DIN 8964-3
Kreislaufteile fur Kalteaniagen — Teil 3: Nicht dauer-
haft geschlossene Anlagen — Anforderungen

DIN 8975-1
Kélteanlagen — Sicherheitstechnische Grundsétze
fur Gestaltung, Ausriistung und Aufsteliung —
Teil 1: Auslegung

DIN 8975-2
Kalteanlagen — Sicherheitstechnische Anforderun-
gen fir Gestaltung, Ausriistung und Aufstellung und
Betreiben — Teil 2: Werkstoffauswabhl fir Kélteanlagen
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DIN 8975-3
Kalteanlagen — Sicherheitstechnische Anforderun-
gen fiir Gestaltung, Ausriistung und Aufstellung und
Betreiben — Teil 3: Angaben fir Betriebsanleitungen

DIN 8975-4
Kalteanlagen — Sicherheitstechnische Grundsétze
fir Gestaltung, Ausristung und Aufstellung —
Teil 4: Bescheinigung (iber die Priifung — Kennzeich-
nungsschild

DIN 8975-5
Kalteanlagen — Sicherheitstechnische Grundsétze
fir Gestaltung, Ausristung und Aufstellung —
Teil 5: Priifung vor Inbetriebnahme

DIN 8975-6
Kélteanlagen — Sicherheitstechnische Grundséatze
fir Gestaltung, Ausristung und Aufstellung —
Teil 6: Kaltemittel-Rohrleitungen

DIN 8975-7-
Kélteanlagen — Sicherheitstechnische Grundsatze
fir Gestaltung, Ausristung und Aufsteliung —
Teil 7: Sicherheitseinrichtungen  in  Kélteanlagen
gegen unzulassige Druckbeanspruchungen

DIN 8975-8
Kalteanlagen — Sicherheitstechnische Anforderun-
gen fiir Gestaltung, Ausriistung und Aufstellung und
Betreiben — Teil 8: Flillstandsanzeige-Einrichtungen
fir Kaltemittelbehalter, Fllissigkeitsstandanzeiger

DIN 8975-9
Kéalteanlagen — Sicherheitstechnische Grundsétze
fir Gestaltung, Ausristung und Aufstellung —
Teil 9: Flexibie Leitungen im Kéltemittelkreislauf

E DIN 8975-10
Kalteanlagen — Sicherheitstechnische Grundsatze
fir Gestaltung, Ausristung und Aufstellung —
Teil 10; Emissionsminderung von Kaltemitteln aus
Kélteanlagen

DIN 12331
Laborgerite aus Glas — Becher

DIN 12491
Laborgerate aus Glas — Vakuum-Exsikkatoren

Verordnung Uber Druckbehélter, Druckgasbehélter und
Fullanlagen (Druckbehélterverordnung — DruckbehV),
Ausgabedatum: 1989-04-217)

Technische Regeln Druckbehélter (TRB) ™)

UvVv VBG 20
Kalteanlagen, Warmepumpen und Kihleinrichtungen
und deren Durchfilhrungsanweisungen **)

3 Bezeichnung
Bezeichnung des Abnahmeverfahrens zur Bestimmung

des Volumens fiir Kreislaufteile mittels des Uberdruckver-
fahrens B3:

Priifung DIN 8964 — B3

4 Querschnittsfliche des Innenraums

Die relative Verengung der Querschnittsflache in % ist
definiert als das Verhiitnis der verengten Querschnitts-
flache zur zeichnungsmaéBigen Nennguerschnittsflache
mal 100.

*) Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum
fir Technische Regeln (DITR) im DIN, 10772 Berlin.

**) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger StraBe 449, 50939 KéIn.

5 Priifung der Wassermasse (A)
5.1 Allgemeines

Das in den Rohren oder Kanélen von Kreislaufteilen ent-
haltene Wasser kann als Dampf im Hohiraum, ais Wasser-
hautchen auf den Oberflachen oder an organische Werk-
stoffe absorbiert vorliegen. Infolge der Empfindiichkeit
des Kaltemittelkreislaufs gegen Wasser muB3 der Grenz-
gehalt sehr niedrig liegen.

Um die Wassermasse in Rohren nach DIN 8905-1 bestim-
men zu kénnen, ist es notwendig, eine Rohrprobe so her-
zurichten, daB die Oberflache dieses als “Kreislaufteil”
bezeichneten Priiflings moglichst 0,2 m? nicht unter-
schreitet.

5.2 Schiedsverfahren zur Priifung
der Wassermasse (A1)

5.21 Kurzbeschreibung

Das Schiedsverfahren zur Prifung der Wassermasse ist
das Phosphor(V)-oxid-(P,Os)-Verfahren. Dabei wird das
Kreislaufteil bei erhéhter Temperatur mit getrocknetem
Stickstoff gesplilt und die vom Stickstoff aufgenommene
Wassermasse an Phosphor(V)-oxid adsorbiert und aus-
gewogen.

5.2.2 Prufgerat

Als Prifgerat zum Erzeugen des trockenen Stickstoffs
und zum Auffangen des Wassers wird die Prifeinrichtung
nach DIN 8948, Ausgabe 1980-03, 6.1.1 P,0O5-Verfahren
verwendet.

Das zu priifende Kreislaufteil wird an Stelle des Kolbens
nach DIN 8948, Ausgabe 1980-03, Bild 1 Nr. 2, an das
Gerat angeschlossen. Es befindet sich dabei in einem
Wirmeschrank bei 105°C bis 110°C. Zum AnschlieBen
des Kreislaufteils sind Glasrohre oder Metallrohre zu ver-
wenden. Die aneinanderstoenden Rohre werden mit fur
Vakuum geeigneten Schlduchen verbunden.

5.2.3 Durchfiihrung

Die Priifung nach DIN 8948 beginnt mit dem Wagen der
Phosphor(V)-oxid-U-Rohre auf 0,2mg. Dann wird der
Stickstoff-FluB auf mindestens 51 je h eingestellt und 3 h
lang aufrechterhalten. Nach dem Abschalten des Stick-
stoffs werden die beiden Phosphor(V)-oxid-U-Rohre
zurlickgewogen und die Massenénderung berechnet. Die
Massenzunahme des zweiten U-Rohres wird als Korrek-
tur von der des ersten abgezogen; eine Massenabnahme
dagegen wird zur Massenzunahme des ersten hinzuge-
zahlt, um Wagefehler durch Temperatur- und Luftdruck-
schwankungen auszugleichen.

Aus dieser korrigierten Massenzunahme der U-Rohre und
der inneren Oberfliche des Kreislaufteils wird die Was-
sermasse in mg Wasser je m? Oberflache berechnet.

5.3 Abnahmeverfahren zur Priifung
der Wassermasse (A2)

5.3.1 Kurzbeschreibung

Trockene Luft oder Stickstoff wird durch das Kreislaufteil
geblasen. Die relative Feuchte des austretenden Gases
wird mit einem Hygrometer gemessen. Sie steht in Bezie-
hung zum fliissig vorliegenden Wasser im Kreislaufteil.

5.3.2 Prifgerat

Als MeBgerat dient ein Hygrometer, vorzugsweise ein
elektrolytisches Hygrometer, dessen Tragheit so klein ist,
daB bei einer spontanen Anderung der Gasfeuchte von
120 cm3/m3 auf 800 cm®/m® die Anzeige den Wert
550 cm3/m?3 in weniger als 70 s erreicht (bisher auch ppm
anstelle cm®/m?® = pl/l = mg/kg).
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