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Camping refrigerators; definitions, requirements, testing

Ersatz flir Ausgabe 11.82

Appareils de réfrigeration pour le camping; définitions, exigences,

essais

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden flir Camping-Kiihigerate und
Kuhlgeréte fir mobilen Einsatz.

2 Begriffe

Es sind die Begriffe nach DIN EN 28 187 bzw. DIN 8950 %)
zu verwenden. Zusatzlich gilt:

Camping-Kuhigerat

Ein Camping-Kuhigerat ist ein Gerat, das hinsichtlich

seiner GroBe und Ausrlstung auf die Verwendung in

Caravans, Wohnmobilen und beim Camping (nicht im

Gewerbe) abgestimmt ist, das mit einer oder mehreren

Energie aufnehmenden Einrichtungen zur Kalteerzeu-

gung ausgeriistet ist und das ein oder mehrere zur Aui-

bewahrung von Lebensmitteln bestimmte Facher besitzt,
von denen mindestens eins im Betrieb eine Temperatur
von uber 0°C einzuhalten gestattet.

Anmerkung: Vom Gesichtspunkt der Arbeitsweise und
Bauform her werden verschiedene Typen von
Camping-Kuhlgeraten unterschieden, z.B. Ver-
dichter-, Absorber-, Peltier-Kiihigeréat, Stand-, Tisch-,
Wand-, Einbauk(hlschranke und Kihlboxen.

3 Anforderungen an die
Gebrauchseigenschaften

Es gelten die Anforderungen an die Gebrauchseigen-
schaften nach DIN EN 28187 bzw. DIN 8950*) sowie die
zusatzlichen Anforderungen nach Abschnitt 31 bis Ab-
schnitt 3.3.

31 Kihlfach-Lagertemperatur

Abweichend von DIN EN 28 187 und DIN 8950 ) wird bei
Camping-Kuhlgeraten bis einschlieBlich 100 | Nutzinhalt
eine bau- und betriebsartbedingte Toleranz fiir die Kiihi-
fach-Lagertemperatur tm max VON +5°C +2K zugelas-
sen. Wird die Toleranz von + 2 K in Anspruch genommen,
dann ist in der Gebrauchsanieitung darauf hinzuweisen.

*)y Z.Z. Entwurf

3.2 Schraglage

Bei einer Schraglage des Gerates von 0,5° nach vorn,
hinten, rechts oder links missen die Temperaturen im
Kuhifach, im Frischhaltefach und im Niedertemperatur-
fach eingehalten werden.

Bei einer Schréaglage des Gerates von 2° nach vorn, hin-

ten, rechts oder links muB die Verdampfertemperatur an

irgendeiner beliebigen Stelle des Verdampfers unter 0°C
liegen.

Anmerkung: Liegt die Verdampfertemperatur an irgendei-
ner beliebigen Stelle des Verdampfers unter 0°C,
s0 ist dies der Nachweis, daB3 der Kéaltemittelkreis-
lauf noch funktioniert.

3.3 Verriegelung
Bei Geréten mit Tlren missen diese verriegelbar sein.

4 Prifungen

Hinsichtlich der Prlfungen sind folgende Punkte nach
DIN EN 28187 bzw. DIN 8950 *) einzuhalten:

— Allgemeine Prifbedingungen

— Prifung der Luftdichtheit von Tir- und Deckeldich-
tung(en)

— Prifung der Kraft zum Offnen von Tiir(en) oder Dek-
kel(n) (im unverriegelten Zustand)

— Prifung der Dauerfestigkeit von Scharnieren und Grif-
fen von Tur(en) und Deckel(n)

~— Prifung der mechanischen Festigkeit von Abstell-
fiachen und &hnlichen Bauteilen

— Prifung der Lagertemperaturen
— Prufung der Wasserdampfkondensation
— Prafung der Energieaufnahme

— Prufung der Zeit fir Temperaturanstieg (soweit zu-
treffend) bei Stérung

— Priifung des Gefriervermdgens (soweit zutreffend)
— Prufung der Eisbereitung (soweit zutreffend)
— Prifung auf Geruchs- und Geschmacksneutralitat
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Zusétzlich ist folgendes einzuhalten:

— Vorbereitung der Leistungsprifung
Bei Einbaukuhlgeraten ist die Prifung im entspre-
chend den Angaben des Herstellers eingebauten
Zustand durchzuflhren. Dies gilt insbesondere auch
hinsichtlich der Angaben fir die Bellftung des Kihi-
gerdtes sowie bei gas- bzw. flissigkeitsbeheizten
Klihigerdaten hinsichtlich der Abflihrung der Rauch-
gase.

— Nenn-Warmebelastung
Bei der Prifung von mit gasférmigen oder mit flus-
sigen Brennstoffen beheizten Kihlgeraten darf die
Warmebelastung héchstens = 5 % vom angegebenen
Nennwert abweichen.

— Leistungsprufungen
Die Leistungsprifungen werden fur jede Energieart,
mit der das Gerat betrieben werden kann, durch-
gefuhrt. Zusétzlich zu den Prufungen nach
DIN EN 28187 bzw. DIN 8950%) ist zu Uberprufen, ob
unter den Priifbedingungen fiir die Ermittiung der
Innentemperaturen die Anforderungen nach Ab-
schnitt 3.1 und Abschnitt 3.2 eingehalten werden.

Zitierte Normen

DIN 3362
DIN 3370
Kennzeichnung
DIN 8950
eine Européaische Norm
DIN EN 28187

Deutsche Fassung EN 28 187 : 1991

Frilhere Ausgaben
DIN 8965: 11.82

Anderungen

5 Prifbericht

Es ist ein Prifbericht nach DIN EN 28187 bzw.
DIN 8950%) zu erstellen. Zusétzlich ist im Bericht anzuge-
ben, ob die Anforderungen nach Abschnitt 31 bis Ab-
schnitt 3.3 erflillt werden.

6 Bezeichnung, Kennzeichnung

Die Bezeichnung und Kennzeichnung muB nach
DIN EN 28 187 bzw. DIN 8950 *) erfolgen. Bei gasférmigen
oder flissigen Brennstoffen sind DIN 3370%) und
DIN 3362 anzuwenden.

7 Schriftliche Unterlagen

Technische Unterlagen, Werbematerial, Gebrauchs- und
Pflegeanleitung sind nach DIN EN 28 187 bzw. DIN 8950%)
zu gestalten. Abschnitt 3.1 ist zu beachten.

*) Z.Z. Entwurf

Gasgerate mit atmosphéarischen Brennern; Begriffe, Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung
(z.Z. Entwurf)  Absorptions-Gasgerate; Klhligerate fur Filssiggasbetrieb; Anforderungen, Prifung,

(z.Z. Entwurf) Haushalt-Kuhigeréate; Kihlgerate, Eigenschaften und Prufverfahren; Vorschlag fir

Haushalt-KGhigerate; Kihi-Gefriergerate; Eigenschaften und Prifverfahren (1ISO 8187:1991);

Gegeniiber der Ausgabe November 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norminhalt an DIN EN 28 187 und Entwurf DIN 8950 angepaft.
b) Abweichende Kiihlfach-Lagertemperatur nur bis 100 | Nutzinhalt zuldssig.
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