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CEUTSCHE NORM

Bestimmung der Lufttemperatur
in Verkaufskihimobeln
und gewerblichen Lagerkihimaobeln

DIN
8966

Temperature measurement of the air in refrigerated display cabinets

and commercial refrigerated storage cabinets

1 Anwendungsbereich und Zweck

Entsprechend § 3 der Eichordnung vom 12.08.1988 (Bun-
desgesetzblatt Nr. 43 vom 26.08.1988) miissen Tempera-
turmeBgerite geeicht sein, wenn sie zur Bestimmung der
Temperatur in gewerblichen Beférderungs-, Lager- oder
Verkaufseinrichtungen flir gekuhlite, gefrorene oder tiefge-
frorene Lebensmittel verwendet oder so bereitgehalten
werden, daB sie ohne besondere Vorbereitung in
Gebrauch genommen werden kénnen.

in dieser Norm wird der Temperaturfiihlerplatz stationérer
TemperaturmeBgerate zur Bestimmung der Temperatur
der Luft und deren Anzah! in offenen und geschlossenen
Verkaufskihimébeln und gewerblichen Lagerkihimdbeln
nach DIN 8954 Teil 1 und DIN 8963 beschrieben.

2 Aligemeine Vorbemerkung
zur Bestimmung der Lufttemperatur

Die Bestimmung der Lufttemperatur in Kihimébeln gibt
AufschluB i{iber die Arbeitsweise und das ordnungsge-
méaBe Funktionieren der Kalteanlagen und Uber deren
Betriebsverhiltnisse. Die gemessene Lufttemperatur ist in
der Regel nicht identisch mit der Temperatur der Lebens-
mittel in den Kiihimoébeln (siehe Erlauterungen).

3 TemperaturmeBgerat

Es sind geeichte TemperaturmeBgeréte zu verwenden.
Thermometer oder Teile davon sind bei bestimmungsge-
maBem Gebrauch gegen mechanische Beschadigung zu
schitzen. Dies gilt insbesondere, wenn sie im Laderaum
eingebaut sind und auch, wenn sie beim Beladen der Ver-
kaufskiihl- und der gewerblichen Lagerkiihimébel geféahr-
det sind.

Werden die mit den erforderlichen Schutzvorrichtungen
versehenen Temperaturfihler in bewegter oder ruhender
Luft (entsprechend dem Einsatzfall) einer sprungférmigen
Temperaturdnderung ausgesetzt, so muB spéatestens
20 Minuten nach diesem Temperatursprung die Anderung
der Temperaturanzeige am Anzeigegerat ¥, der der
gesamten Temperaturdnderung entsprechenden An-
zeigednderung betragen.

Bei Federthermometern darf die mittlere Umgebungs-
temperatur von Anzeiger und Zuleitung héchstens um

Ersatz flir Ausgabe 03.83

+ 10°C von der Bezugstemperatur (vom Hersteller fest-
gelegter Nennwert oder Nennbereich der Umgebungs-
temperatur von Anzeiger und Zuleitung) abweichen.

4 Temperaturfihlerplatz

41 Der Temperaturfiihnler muB gegen Wéarmestrahiung
geschitzt sein.

4.2 Durch die Art der Befestigung darf dem Tempera-
turfiihler méglichst keine Warme zugefiihrt oder entzo-
gen werden.

4.3 Der Temperaturfilhlerplatz muB leicht zugénglich
sein, damit eine Eichung ohne besonderen Aufwand an
Prifmitteln und Zeit nach § 38 der Eichordnung durchge-
fihrt werden kann und ein Austausch der Temperatur-
meBgerite am Aufstellungsort der Kiihimdbel méglich ist.
Die Luftumwélzung darf bei der eichtechnischen Prifung
nicht merklich verandert werden.
ANMERKUNG: Als ,leicht zugénglich® wird der
Temperaturfiihler eines Thermometers betrachtet,
wenn er durch einfaches Anheben oder Entfernen
eines Teils, wobei hdchstens 2 Schrauben oder
ahnlich zu Idsen sein dirfen, fir die Prifung
erreichbar ist.

4.4 Der TemperaturfGhlerplatz ist am Kihimébel dauer-
haft und deutlich sichtbar zu kennzeichnen.

45 Der Temperaturfilhler soll an der Stelle angebracht
werden, welche eine der angegebenen Kihimdbeliempe-
ratur analoge Temperatur hat. Der Temperaturfihlerplatz
darf auch unter der Lagerfliche sein, wenn die Tempe-
ratur dort der angegebenen Kihimébeltemperatur ent-
spricht. Die angegebene Kihimébeltemperatur ist die
warmste Temperatur des gekiihlten Nutzraumes bei Prii-
fung nach DIN 8954 Teil 4 oder DIN 8963.

4.6 Der Temperaturfiinlerplatz wird im Rahmen der
Typpriifung des Kiihimébels festgelegt. Wahrend der Typ-
priifung sind die Lufttemperaturen am Fihlerplatz zu
ermitteln, und diese Werte sind im Prifbericht anzugeben.
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5 Anzahl der TemperaturmeBgerite
51 Offene Kiihimébel

Wenn bei offenen Kithimébeln TemperaturmeBgeréte ein-
gesetzt werden solien, dann ist
a) fiir jedes Kiihimobel mit einem Kaltekreislauf ein
TemperaturmeBgeréat einzusetzen;
b) fir mehrere Kiihimébel mit Trennwénden, aber
einem gemeinsamen Kaéltekreislauf, die in einer Tem-
peraturklasse arbeiten, je ein TemperaturmeBgerat
pro Kihimébelelement von einer groBten Gesamt-
lange von 7,5 m zu verwenden;

a) fiir jedes Kithimdbel mit einem eigenen Kaltekreis-
lauf ein TemperaturmeBgerat einzusetzen,

b) fir mehrere Kihimobel mit Trennwénden, aber
einem gemeinsamen Kaltekreislauf, die in einer Tem-
peraturklasse arbeiten, je ein TemperaturmeBgerat fur
maximal zwei Kiihimobeleinheiten zu verwenden;

¢) fir mehrere Kihimébel mit einem gemeinsamen
Kaltekreislauf, die in verschiedenen Temperaturklas-
sen arbeiten, die Forderung nach Abschnitt 5.2 Auf-
zahlung b) einzuhalten, jedoch sind fur jede Tempera-
turklasse gesonderte TemperaturmeBgeréte zu ver-
wenden.

c) fiir mehrere Kihimdbel mit einem gemeinsamen
Kaltekreislauf, die in verschiedenen Temperaturklas-

sen arbeiten, die Forderung nach Abschnitt 5.1 Auf- 6 Angaben des Herstellers
zahlung b) einzuhalten, jedoch sind flr jede Tempera- zum Kiihimobel
wgﬂggﬁe gesonderte TemperaturmeBgerate zu ver- Der Hersteller hat filr jede Temperaturklasse (siehe Erlau-
’ terungen), in der das Kihimébel betrieben werden kann,
entsprechend den MeBergebnissen bei der Typpriifung
5.2 Geschlossene Kithimobel folgendes anzugeben:
Wenn bei geschlossenen Kiihimébeln Temperaturmef- a) Lufttemperatur im Arbeitsbereich des Gerates;
gerate eingesetzt werden sollen, dann ist b) Lufttemperatur im Abtaubereich des Gerates.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 8954 Teil 1 Offene Verkaufskiihimébel; Allgemeine Anforderungen
DIN 8954 Teil 4 Offene Verkaufskiihimébel; Temperaturprifung
DIN 8963 Geschlossene Verkaufskiihimébel

Eichordnung vom 12.08.1988*)

Weitere Normen
DIN 8954 Teil 9 Offene Verkaufskiihimébel; Aufstellung in Verkaufsrdumen und Betrieb
DIN 8954 Teil 10 Offene Verkaufskiihimébel; Temperaturklassen

Friihere Ausgaben
DIN 8966: 03.80, 03.83

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Hinweis auf den § 3 der Eichordnung vom 12.08.1988 wurde aufgenommen.
b) Temperaturfiihlerplatz und Schutz des TemperaturmeBgerates wurden genauer festgelegt.
c) Je Kiihimébelelement wurde ein TemperaturmeBgerét gefordert.

Erlauterungen

Wenn sich die Lufttemperatur im Arbeitsbereich bzw. wihrend der Abtauphase im Abtaubereich bewegt, das Kihimébel
richtig aufgestellt ist (siehe DIN 8954 Teil 9), wobei insbesondere der richtigen Klimaklassenwah! eine wesentliche Bedeu-
tung zukommt, die Ware mit der entsprechenden Temperatur im Nutzraum richtig eingelagert ist, kann angenommen wer-
den, daB die Temperatur der Lebensmittel entsprechend den Bedingungen der einzelnen Temperaturklassen nach
DIN 8954 Teil 10 eingehalten wird, sofern es sich um ein typgerechtes Kihimdbel handelt.

Ein TemperaturmeBgerat darf nur geeicht werden, wenn fir seine Bauart eine Zulassung von der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt ausgesprochen wurde und die Zulassungsauflagen erfiillt sind, oder wenn die entsprechende
Anlage zur Eichordnung fiir die jeweilige MeBgerateart die allgemeine Zulassung zur Eichung vorsieht und die Festlegun-
gen der Eichordnung eingehalten werden.

*) Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum fir Technische Regeln (DITR) im DIN Postfach 1107, 1000 Berlin 30.
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